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PRESIDENT ELECTRONICS POLAND 

42-200 Czestochowa 
ui. Kiedrzynska 24/32 


tel. /fax: 034/365 19 82 

e-mail: president@president.com.pl 

www.president.com.pl 
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PROMIX300 

DJ 2 kanaly 
+ mikrofon 

650 zt 


VDSG8 
Dwudrozna 
300 W max 

230 zt 


VDSG10 
Dwudrozna 
400 W max 

350 zt 


PROMIX500 

4 kanaly + 3 mikrofon 

1500 zt 


VDSG12 
Dwudrozna 
500 W max 

470 zt 


VDSG15 
Dwudrozna 
600 W max 

650 zt 


PROMIX400 

DJ 3 kanaly 
+ mikrofon 

1150 zt 


PROMIX40 

4 kanaly 

500 zt 


VDST12 
Trojdrozna 
600 W max 

660 zt 


'' ©a^DCSDC 

2*1 OW RMS 5' 
VDSWP5 

140 zt 


VDSTG15 
Dwudrozna 
700 W max 

930 zt 


VDST15 
Trojdrozna 
700 W max 

980 zt 




PROMIX50 
2 kanaly * 2 mikrofon 

290 zt 


2*1 5W RMS 6' 
VDSWP6 

150 zt 




GtOSNIKOWE: 

2 x 1mm - 1,30 zl/m 
2 x 1,5mm - 1,50 zt/m 
2 x 2,5mm - 2,40 zl/m 
MIKROFONOWY: 3,00 zl/m 


PROMIX8000 

4 kanaly + 4 mikrofon 
poglos. talk over 

2500 zt 


MICPROI 

55 zt 


MICPR03 

70 zt 


MIC1B 

Karaoke 

17 zt 


MICPR05 185 zt 
MICPR06 270 zt 


PROMIX400SF 

DJ 4 kanaly + 2 mikrofon 
equalizer, efekty 
poglos, talk over 

1000 zt 


Do naglasniania sal szkolnych, 
pomieszczeri biurowych itp. 


VDSMB2W 
2*40W RMS 
Kolor bialy 

160 zt 


VPA2100M 2x100W RMS 
1000 zl 

VPA2700MB 2x700W RMS 
2700 zl 

VPA2200MB 2*2Q0W RMS 
1400 zl 

VPA2350MB 2x350W RMS 
1700 zl 


VDSMB1BK 
2*40W RMS 
Kolor czarny 

170 zt 


PROMIX30 

DJ 2 kanaly + mikrofon 

390 zt 


PROMIX20 

DJ 2 kanaly 
Mikrofon 

275 zt 
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20 

| SWIATCB 



Magazyn DX-owy Sugar Mike 
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Z zycia klubdw i oddziatow PZK 
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Cyrlica na CW 
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Filtry pasmowe KF 
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KI.Fuspr.d „Dorette" 
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RADIO + KOMPUTER 



Internetowe QSO 
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Nowy satelita amatorski 
AMSAT-OSCAR-E 

38 

■ 

WYWIAD 



Radiowe systemy transmisji 
danych - rozmowa z SP5WCG, 
wlaScicielem firmy MUEL 

56 
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Dyplomy SPAC, „XX Konkurs 
o Replike Lampy Ignacego 
Eukasiewicza", „EU-SP-Award" 
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Internetowe QSO 

Amatorska siec AX25 juz od 
wielu I at korzysta z l^czy inter- 
netowych dodatkowo do kjczy 
radiowych. W wielu krajach 
sprawa poslugiwania si$ Inter- 
netem przez sieci amatorskie 
byfa szeroko dyskutowana 
i budzita szereg sprzeciwdw, 
a w niektorych, takze w Polsce, 
uruchamianie takich bramek 
radiowo-internetowych jest 
niedozwolone. Od niedawna 
fejcza internetowe s^ wykorzys- 
tywane takze w Iqcznosciach 
fonicznych. 

Str. 26. 




Elecraft EC 2, 

CZ£SC 2 

Modulowa konstrukcja 
transceivera K2 jest bardzo 
wygodna, umozliwia bo- 
wiem wybor zestawu zgod- 
nie z upodobaniami uzyt- 
kownika, a takze stwarza 
mozliwosc latwej modern i- 
zacji urz^dzenia w przy- 
sztosci. W tym numerze 
dokoriczenie artykuhi, do- 
kfadnie opisuj^cego kon- 
strukcje tego transceivera. 

Str, 20, 



„Nlo\a antena" 

Kontynuujemy prezenta- 
cje prac nadesfanych na 
konkurs „Moja antena". 


W tym numerze anteny 
SP6LB, SP4BY, SP3JBI 
Str. 32. 
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Cyrylica na CW 

Obserwuj^c prac? stacji pracujqcych w emisji A1 A- 
CW zapewne kazdy nasktchowiec nieuchronnie 
natknie si? na niestosowane w alfabecie angielsko- 
j?zycznym kombinacje kresek i kropek, a standardo- 
wa interpretacja kompletnie zburzy sens odebranej 
frazy. Zjawisko takie nie jest bynajmniej regularnie 
powtarzajqcym si? bl?dem radiooperatora danej 
stacji - to tekst nadawany cyrylio*. 

Str. 30. 


Domowe laboratorium radiowe 


pomiaro- 

wy. 

Str. 50. 


W kilku poprzednich numerach SR zostaty opisane 
podstawowe amatorskie przyrzqdy pomiarowe ktdre 
mog 3 stanowic wyposazenie domowego laborato- 
rium radiowe- 
go. Czas 
wi?c 

poleiczyd je 
w jeden 
zestaw 


AMSAT-OSCAR-E 

Wi?kszo£d radioamatorow nawet nie zdaje sobie 
sprawy, jak wiele amatorskich satelitdw orbitowalo 
i nadal lata nad ich gfowami. W tym artykule opo- 
wiemy o najnowszym satelicie amatorskim, nazywa- 
nym roboczo „Echo". Jego start przewidziano na 
wiosn? 2004 roku. Tuz przed oddaniem do druku 
ostatnich stron Swiata Radio okazafo si?, ze start 
tego satelity przetozono na 29 czerwca 2004 roku. 
Powod? Dose prozaiezny - zebrane fundusze okaza- 
ly si? niewystarczaj^ce, aby zapfacid za wyniesienie 
Echo na orbit?. Organ izatorzy apelujq o wplaty! 

Str. 38. 
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Antena + transceiver 

Nikt chyba nie ma wqtpliwosci , ze ten duet musi is£ 
w parze wszgdzie tam, gdzie chcemy osiqgnqc dobre wyni- 
ki. Dlatego tez w tym numerze stawiamy na dobre anteny 
/ publikujemy kolejnq seri$ prac konkursowych "Moja ante- 
na". Warto podpatrzec i odwzorowac niektore z rozwiq- 
zan. 

Wracajqc do opisywanego wczeZniej i testowanego 
przez kilku krdtkofalowcow w Polsce transceiver K2, mam 
nowq wiadomosc: ostatnie testy przeprowadzone w labora- 
toriach technicznych ARRL wykazaly przewag ? cz?£c/ od- 
biorezej transceiver K2 firmy Elec raft nad Orionem firmy 
Ten-Tec. Informacja ta jest niewqtpliwie bardzo wazna dla 
wszystkich zainteresowanych zmianq sprz^tu. 

Kolejnq dobrq wiadomofciq jest ukazanie si$, nie tylko 
na rynku japoriskim, zapowiadanego od jakiegoS czasu 
transceiver firmy Icom IC7800. Po ogloszeniu rewelacyj- 
nych parametrow cz?sc/ odbiorezej tego urzqdzenia , wielu 
krotkofalowcdw zacz$lo zbierad pieniqdze na jego zakup. 

I choc za oknami mamy zim$, wiadomosc , ktorq mam do 
przekazania , wielu schlodzi jeszcze bardziej: IC7800 kosz- 
tuje okolo 1 0 tysi<?cy USD! Kogo stac na takie urzqdzenie? 
Nawet zakladajqc, ze najtaniej mozna je nabyd bezposred- 
nio w Japonii, wciqz sq to kwoty przyprawiajqce o zawrdt 
glowy. W kazdym razie chptnym radzq poczekad: jeszcze 
chwil?, az pojawiq sit? oficjalne wyniki testdw, potwierdzo- 
ne w Iqcznoiciach przez eksploatujqcych ten sprz$t krdtko- 
falnwcdw. 

Dobra antena i dobry transceiver z pewnosciq przyda- 
dzq sit? za miesiqc w mi$dzynarodowych zawodach SP DX 
Contest 2004. Warto juz teraz zajrzed do regulaminu. 

Kiedy p/sz? fe slowa, trwajq ostatnie przygotowania do 
zawodow CQ WW WPX RTTY. Warto zaznaezye, ze 
w ubieglym roku polscy operatorzy, pracujqcy pod zna- 
kiem SN70M , za/?// I miejsce w Swiecie Multi-Two CQ 
WW WPX RTTY. Gratulacje dla ekipy klubu SP5ZCC 
( SP7GIQ ; 5P7PS, SP5UAF, SP5HNK, SQ5BPM, SQ5EBJ 
i SQ5IRO). Ciekawe, jak wypadnq Koledzy, startujqc w tym 
roku takze ze stacji Krzysztofa SP7GIQ pod znakiem kon- 
testowym S07Z? Trzymamy keiuki i zyezymy powodzenia! 

Wiadomo juz , ze nie udalo si(? dotrzymad zapowiadane- 
go terminu wystrzelenia opisywanego w tym numerze sate- 
lity AMS AT OSCAR-E. Zebrano zaledwie nieco ponad 
potow$ pieni$dzy potrzebnych do sfinansowania 
wyniesienia satelity na orbit$. Nowy termin - 29 czerwca. 

Z kolei naziemne staeje sterujqce dla obecnie "ciemne- 
go" satelity AO-40 oczekujq na coi, co dokona przelomu 
na pokladzie satelity. AO-40 milezy od 27 styeznia z powo- 
du nadmiernego spadku napiqcia. Kontrolerzy satelity wie- 
rzq, ze powodem problemu jest nie antena czy transceiver ; 
lecz jedna lub kilka zwartych ogniw baterii. 

Andrzej Janeczek 




D 

A 

r 

J 

1 



Miesigcznik 
wyrtiiniony 
Odznakq 
Honorowq PZK 

fa 


Miesifcznik „Swial Radio" (12 numerow w roku) jest wydawony przez AVT-Korporoqa sp. z o.o. 

Dyrektor Wydawmctwa: Wieslov/Mardniok f ® ^ 

Adres redakcji: 

01-939 Warszawa, d. Burleska 9, tel. 835 66 77, 864 64 87, tel./fox 864 58 49 
tel./fax 835 67 67, e-mail: redakcja@swialrodio.com.pl, http://www.swialradio.com.pl 
Adres do korespondeneji: 01 -900 Warszawa 1 1 8, skr. poczt. 72 
Redaktor Naczelny: Andrzej Joneczek, e-mail: sp5oht@swiatradio.com.pl, tel./fox 864 58 49 
Stali wspolpracownicy: 

Mnrek Ambroziok SP5IYI, Henryk Berezowski, Zdzislow Bienkowski SP6LB, Roman Baja, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, Marcin Gom6lka, Joroslaw Jedrzejczak, tukosz Komsia SP8QED, 

Tadeusz Raczek SP7HT, Andrzej Sadowski SP6ECA, Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Opracowanie grafiezne: Mario Drozdek 
Redakcja techniczna i sklad: Maria Drozdek 

Dzio! Marketings Bozena Krzykavska, tel. 0 501 04 75 83, e-mail: b.krzykawsko@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, tel./fox 864 58 49, e-mail: grzegorz@swialradio.com.pl 
Prenumerata: Herman Grosbart, tel. 834 74 75, e-mail: prenavt@av1.com.pl 
Druk: Heldruk, Malbork, d. Partyzantow 3b 
Naklad: 14 500 egzemplorzy 
Artykulow nie zamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skraconia i adiustaeji nadeslonych 
artykulow. Zo Iresc reklam i ogloszen nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzadzen i ukladow elektronicznych oraz 
ich usprawnien zamieszczone w SR mngq bye wykorzyslane wylqcznie do wlosnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do 
innych celow, zvdaszcza do dziolalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 


Kv/, 


w§ 




m 


\^innych 






GPSMAP 60C 


GPSMAP 60C to przedstawi- 
ciel zupelnie nowej linii od- 
biornikow przenosnych 
w ofercie firmy GARMIN. 
Urzqdzenie to zamkni^to 
w zupelnie nowej obudowie, 


przypominajqcej nieco Rino 
i wyposazono w niespotyka- 
ny dotqd w odbiornikach 
przenosnych wySwietlacz 
LCD, prezentujqcy informacje 
w 256 kolorach. Dzi^ki temu 
oraz zastosowanej powloce 
antyrefleksyjnej, wskazania 
urzqdzenia sq znacznie bar- 
dziej czytelne niz w przypad- 
ku urzqdzeri wyposazonych 
w wyswietlacze monochro- 
matyczne. 

Konstrukcyjne nowoSci zna- 
lezc mozna rowniez we wn$t- 
rzu tego odbiornika. Urzqdze- 
nie to, oprocz wbudowanej 
mapy bazowej, ma pami<£c 
o pojemnoSci 56MB przezna- 
czonq na mapy szczegolowe. 
Akceptowane sq mapy wszys- 
tkich serii (rowniez Blue- 
Chart), a w zakresie komuni- 
kacji drogowej dedykowanym 
produktem mapowym jest 
MapSource CitySelect. Zwiq- 
zane jest to z niozliwosciq ko- 
rzystania w tym odbiorniku 
z funkcji automatycznego 
tworzenia tras po siatce dro- 
gowej (funkcja ta dziala row- 
niez dla mapy bazowej). Na- 
wigacja po tak zaplanowanej 
trasie odbywa si$ w analo- 
giczny sposdb jak w wi$k- 
szych urzqdzeniach StreetPi- 
lot czy iQue, jednak bez moz- 
liwoSci korzystania z komuni- 
katdw glosowych. 

www.garmin.pl 


FT 7800 to nowy dwupasmo- 
wy radiotelefon (2m/70cm) 
firmy Yaesu. Podstawowe pa- 
rametry radiotelefonu: 

- modulacja: F3E, F2D, F2A 

- cz^stotliwosc odbioru: 
108-520 i 700-999MHz 

- cz<?stotliwosd nadajnika: 
144.148, 430-450MHz 

- odst^py mi^dzykanalowe: 
5/10/12.5/15/20/25/50/ 
100kHz 

- wyjscie antenowe: 50Q/ 
SO-239 

- zasilanie: 13,8V/DC 


- moc wyjsciowa: 50/20/1 0/ 
5W (1 44MHz), 40/20/10/ 
5W (430MHz) 

- maksymalna dewiacja: 
5kHz 

- cz<*stotliwoSci posrednie: 
45,05MHz/450kHz 

- czulosc: <0,2pV (12dB 
SINAD) 

- moc wyjsciowa m.cz.: 2W/ 

sa 

- wymiary: 140x42x1 68mm 

- waga: 1,0kg 

www.conspark.com.pl 


Nowe radiotelefony Motoroli 


Firma MAW Telecom wpro- 
wadza na polski rynek nowe 
radiotelefony przenosne firmy 
Motorola: CP140, CP160 
i CPI 80. Sq to zaprojektowa- 
ne i stworzone zgodnie ze 
standardami amerykanskiej 
normy wojskowej radiotelefo- 
ny serii Commercial. 

Kazdy z radiotelefonow posia- 
da dwa programowalne przy- 
ciski (cztery w modelach 
CPI 60 i CPI 80), ktdre umozli- 
wiajq natychmiastowy dost^p 
do najcz$sciej uzywanych fun- 
kcji, czyniqc przez to fqcznosc 


owiele latwiejszq. Wszystkie 
radiotelefony majq mozliwoSc 
odbioru rozmow telefonicz- 
nych, jeSli sq wspomagane od- 
powiednim interfejsem. 
Modele CPI 60 oraz CPI 80 
posiadajq dodatkowo mozli- 
woSc wykonywania wycho- 
dzqcych pofqczeri telefo- 
nicznych, idealne dla fqcz- 
nosci ze wspdlpracownika- 
mi, klientami czy dostawca- 
mi. 

Modele CPI 40, CPI 60 oraz 
CPI 80 sq przystosowane do 
wspdlpracy z dodatkowymi 


plytkami PROIS. Oznacza to 
rozszerzenia mozliwosci ra- 
diotelefonu poprzez dopaso- 
wanie opcjonalnych plytek, 
dostarczanych przez autory- 
zowanych partnerow aplika- 
cyjnych firmy Motorola. 


Rozszerzenia takie umozli- 
wiajq podstawowe szyfro- 
wanie, transmisje danych 
oraz tranking (np. SmarT- 
runk TM). 

e-mail: srp@maw.pl 
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Nokia 610 


Kolejna nowosc Nokii to in- 
nowacyjny zestaw upraszcza- 
jqcy komunikacjc w samo- 
chodzie - Nokia 610. 

Za pomocq technologic bez- 
przewodowej Bluetooth ze- 
staw samochodowy urnozli- 
wia wygodne i sprawne prze- 
chodzenie z kompatybilnego 
teleton u komorkowego do te- 
lefonu uzywanego podczas 
jazdy samochodem - bez po- 
trzeby wymiany kart SIM. Inne 
7alety samochodowego zesta- 
wu telefonicznego Nokia 610, 
dzialajqcego w system ie 900/ 
1800, obejmujq polqczenie 
z zewnctrznq antenq GSM, 
doskonalq jakosc dzwi^ku 
w trybie glosnomdwiqcym, 
funkcjonalnosc optymalnq dla 
kierowcy, oddzielny wyswiet- 
lacz oraz oddzielne urzqdze- 
nie wejsciowe. 


jest to pierwsze urzqdzenie 
firmy Nokia wyposazone 
w nowq technologic zwan^ 
Bluetooth SIM Access Profile 
(SAP). Dzicki niej telefon sa- 
mochodowy ma dostcp do 
karty SIM znajdujqcej si? 
w kompatybilnym telefonie 
kombrkowym uzytkownika 
i mozliwosd automatycznego 
logowania sic do sieci GSM. 
W chwili gdy uzytkownik wy- 
chodzi z samochodu lub na- 
ciska okreslony przycisk w te- 
lefonie komorkowym, Nokia 
61 0 wtqcza sic i automatycz- 
nie loguje telefon komorkowy 
do sieci. 

Zestaw ten pozwala tez na 
uzyskanie doskonafej jakosci 
glosu podczas korzystania 
z trybu gfosnomowiqcego. 
W przypadku rozniow pry- 
watnych jedno nacisniccie 
podczas rozmowy przycis- 
ku znajdujqcego sic na 
urzqdzeniu wejsciowym 
uruchamia kompatybil- 
ny zestaw bezprzewo- 
dowy Bluetooth. 
www.nokifl.tom 



Japonski 
gadzet 

Pod koniec 
ubieglego ro- 
ku japoriski 
operator KDI 
przycicignql 
klientow dose 
n i et y po wq 
komdrkq. No- 
woczesna 
elektronika 
aparatu o na- 
zwie InfoBar 
zostafa bo- 
wiem zapa- 
kowana w 
obudowc bc- 
dqcq wiernq 
kopiq uzywa- 
nego w la- 
tach 80. pilo- 
ta do telewizora Zenith. 
Staromodny ksztalt wykonany 
z odpornego stopu magnezu 
z aluminium wzbogacono 
ciekawq kolorystykq (telefon 
jest dostepny w kilku warian- 
tach kolorystycznych). 

Dane techniczne „komdrki 
w pi lode" pracujqcej w iMo- 
de sq nastcpujqce: 

- wbudowany aparat cyfrowy 
z lampq bfyskowq, 

- mozliwosc wykonywania 
wideo, 

- dzwonki politoniezne, 

- czas czuwania: 200h (czas 
rozmowy 1 50m in.), 

- wymiary: 1 38x42x1 1 mm, 

- waga: 87g. 
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HF4E-S 


Na rynku pojawif sic nowy 
odbiornik radiokomunikacyj- 
ny Nasa HF4E-S. Ten nowo- 
czesny odbiornik pokrywa 
caly zakres od fal dlugich do 
krotkich, umozliwia demo- 
dulacjc sygnalow: AM, SSB, 
CW, RTTY. jest to prosty 
uklad o niewygbrowanych 
parametrach przeznaczony 
glownie dla nasluchwcow. 
Pierwsza czcstotliwosc prze- 
mrany wynosi w ukfadzie 
45MHz, zas druga jest typo- 
wa i wynosi 455kHz. Jak wi- 
dac na zdjcciu, liezba ele- 
mentow regulacyjnych ogra- 
niezona zostala w urzqdze- 
niu do niezbednego mini- 
mum. 

Wybrane parametry odbiorni- 
ka: 

- czcstotliwosc odbioru: 
30kHz - 30MHz, 


- krok syntezy; 10Hz, 

- szerokosc odbioru: 2,8kHz/ 
SSB, 6kHz/AM, 

- aluminiowa konstrukeja, 

- ezutose: <1 pV (1 Odb S+N/ 
N), 


- moc wyjsciowa: 2W, 

- zasilanie: 1 2VDC/300mA, 

- wymiary: 1 83x68x1 71 mm, 

- waga: 1,1kg, 

- cena: 1195 USD. 

; www.ssb-amateur.ile 



INTERTELECOM 2004 

W dniach 2 - 4 marca w Lodzi odb$- 
dq si? XV Mieedzynarodowe Targi 
tqcinosci INTERTELECOM. 

Targi INTERTELECOM to nie tylko 
. wydarzenie marketingowe, ale takze 
bog aty program naukowy. Wystaw- 
cy zaprezenlujq szereg atrakcyjnych 
seminaridw, prezentaeji i konferen- 
;Cji. 

Wedfug opinii specjalistow i przed- 
stawicieii branzy targi INTERTELE- 
iCOM sq najwazniejszq i najwi?kszq 
; imprezq telekomunikacyjnq w Pols- 
ce. 1NTERTELEC0M. wodroznieniu 
rod innych imprez w Polsce i Euro- 
| pie, ma jednorodny. branzowy cha- 
ir rakter. Branzowy profil targow jest 
rjednym z najwazniejszych kryteribw 
wyboru tej wlabnie imprezy przez 
wystawcow. 

W tym roku uezestniezye b^dq obok 
wielu firm krajowych takze firmy 
Fz Belgii, Francji, Irlandii, Luksembur- 
ga, Niemiec. Slowacj , Slowenii 
Ei Wielkiej Brytanii. Pozycj§ INTERTE- 
LECOM wistotnej mierze umacnia 
obecnosc stalych partnerbw, czyli 
firm, ktdre wpisujq udziat w INTER- 
| TELECOM w swojq diugofalowq 
strategic marketingu i promoeji. Nie 
zabraknie takze firm nowych, co 
Swiadczy odalszym rozwoju branzy 
i ewolucji targow. 

Jak co roku b^dzie takze Konkurs 

0 Zloty Medal InterteJecom. 
Informacjg na ten temat zamiescimy 
w jednym z numerow SR. 

CeBIT 2004 

W dniach 18-24 marca odb^dq sie 
w Hanowerze Mi^dzynarodowe Targi 
CeBIT. Jest to najwieksza i najwaz- 
niejsza na swiecie mi^dzynarodowa 
impreza dotyczqca wszystkich dzie- 
dzin nowoczesnej techniki biurowej, 
rnformatyki i telekomunikacji, zar6- 
wno wzakresie oprogramowania, 
sprz^tu, jak i ustug. 

CeBIT 2004 na powierzchni ok. 
432 000m 2 , w 27 halach wysta- 
wienniezyeh zgromadzi okolo 7000 
wystawebw z 60 krajow. WSrdd wy- 
stawedw czotowq pozycjc zajmujq 
Niemcy, Tajwan, USA, Wielka Bryta- 
. nia, Korea Poludniowa, Hongkong, 
Holandia. 

Podstawowe dziaty tematyezne: in- 
formatyka, sieci komputerowe, tele- 
komunikaeja, cyfrowa obrdbka 
dzwi§ku iobrazu, konstrukcje, wy- 
kohawstwo, planowanie, automa- 
tyczne gromadzenie danych progra- 
imowanie, elektronic commerce, 
usiugi, doradztwo, automatyzaeja 
biur, technika w bankach... 
Przewidziano imprezy towarzyszqce 

1 pokazy specjalistyczne: 

ITC World Forum @ CEBIT 2004 
(miQdzynarodowe forum menedze- 
rdw Technologii Informatycznych 
Komunikacyjnych), Targi pracy CE- 
: BIT i wykfady tematyezne. 
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GPS dla 

krotkofalowcow 

Firms PLAY oferuje program kompu- 
terowy pt. ..Samochodowy Atlas 
Polski 2003 v (dziaia tylko z ptyty). 
Minimalne wymagania: 

- procesor: PI 66, 

- RAM: 32MB, 

- system WIN: 3.1 /95/98/XP, 

- gralika: SVGA 

W mapie samochodowej jest opcja 1 
B Wskaznik\ Po przywotaniu wskaz- 
nika i zaznaczeniu na mapie ukazuje^ 
si$ potozenie geograficzne wstop- 
niach, mlnutach isekundach. Na i 
podstawie tych danych nawet naJ 
komputerze Atari 65 XL mozna do- 
ktadnie okreSlic WW Lokator. 
e-mail: pr@piay.com.pl 

Finger Whisper 

Najwi$kszy japonski operator telefo- j 
nii komtirkowej NTT DoCoMo zapre - 1 
zentowai aparat Finger Whisper. 
Urzqdzenie jest montowane na nad- 
garstku ipetni funkcje zwyklej ko- 1 
morki. Opr6cz skali miniaturyzacji 1 
najbardziej niezwykl^ cecli^ urz^- 
dzenia jest zastosowana sluchawka. 
Jej funkcje petni... palec uzytkowni- . 
ka. 

Dzwieki z telefonu konwertowane 
poprzez pasek mocujqcy na wibracje 
koSci dfoni. Po przybzeniu palca do 
ucha, uzytkownik tego niezwyktego 
telefonu slyszy swojego rozmowce. 
Glos uzytkownika jest rejestrowany 
przez umieszczony w pasku mikro- 
ton. Przekazywanie drgan przez kos- 
ci reki wykorzystywane rowniez 
do obstugr funkcji aparatu - aby ode- 
brac rozmowe, nalezy dotkn^d pal- 
cem wskazujacym kciuka, a nast$p- 
nie wetkn^b palec do matzowiny 
usznej. Aby si? roztqczyC, wystarczy 
ponownie dotkn^ palcem wska 2 u- 
jacym kciuka. Aby nie powi§ksza6 
gabarytbw telefonu, nie posiada on 
klawiatury - numer rozmbwcy jest 
wybierany gfosowo. 

Nie wiadomo, kiedy technologia ta 
doczeka si$ komercjalizacji i Finger 
Whisper trail na rynek. 



Firma O-TV-FM z Zamoscia 
rozpocz^ta w styczniu probn^ 
emisje sygnalow telewizji cyf- 
rowej DVB-T. Nadajnik tele- 
wizji cyfrowej zostal umiesz 
czony w Radiowo-Telewizyj- 
nym Centrum Nadawczym 
znajduj^cym si$ w Lezajsku 
{woj. podkarpackie). Centrum 
Nadawcze jest wlasnoscic| 
spolki INFO-TV-FM, ktora od 
kiiku lat wykorzystuje obiekt 
do emisji wielu programdw ra- 
diowych i telewizyjnych. 
Celem testow jest sprawdze- 
nie poprawnosci dziatania 
nowej generacji cyfrowego 
nadajnika i takie skonfiguro- 
wanie multipleksu, aby moz- 
na byto emitowac programy 
telewizyjne pochodz^ce 
z roznych 2r6del. 


Zeby moc odbierac programy 
potrzebna jest specjalna przy- 
stawka tzw. set-top-box. 
Z my^lq o grupie odbiorcdw 
indywidunlnych firma promuje 
set-top-boksy z opcjq satelitar- 
n% ktora zapewni odbidrokolo 
20. programbw w j^zyku pols- 
kim oraz kilkaset innych pro- 
gramow radiowych i telewizyj- 
nych w systemic cyfrowym, 

Na zdj^ciu przedstawiono 
nowej generacji odbiornik 
cyfrowy, posiadaj^cy dwie 
gtowice do odbioru sygnalow 
cyfrowychi dvb z nadajnikow 
naziemnych i satelitarnych. 
Przelqczanie kanatow poml^- 
dzy odbiorem satelitarnym 
i naziemnym jest niezauwa- 
zalne. 

www.netsystem.pl/info/tvfm 


IC-7800 juz w sklepach 


Dawno zapowiadany trans- 
ceiver I com IC-7800 o rewe- 
lacyjnych parametrach jest 
juz w sprzedazy. To nowe 
urz^dzenie kosztuje okoio 10 
000 USD (cena zaiezy od kra- 


ju, w ktorym jest sprzedawa- 
ne). Na przelomie marca 
i kwietnia IC-7800 pojawi si$ 
w ofercie firmy Pro-Fit w ce- 
nie ponad 60 000 zf. 

www.pro-fit.pi 



Colorado I 
2100 ! 


Firma President 
wprowadziia do 
swojej oferty trzy 
nowe anteny samo- 
chodoweCB. 

Jednym z tych mo- 
deli dostepnych na 
rynku jest antena 
Colorado 2100 prze- 
znaczona do l^cz- 
nosci DX'Owych po- 
kazana na zdj^ciu. 

Parametry: 

- dtugosd elektrycz- 
na: 7/8^, 

- zysk energetycz- 
ny: + GdBi, 

- maksymalna moc: 

2200W, f; 

- szerokosc pasma: 

350kHz, | 

- ci^zar: 0,5kg, 

- wysokosc anteny: 

100mm. 

Drugq anteny od- 
znaczaj^c^ si^ 
elegancj^ jest an- 
tena Texas. W sto- 
sunku do anteny 
Colorado ma 
mnlejszy zakres, 
bo 250kHz, jest 
krdtsza o 2cm, 
a takze ma nieco 
wi^kszy ciezar 
(0,65kg). 

Trzecia polecana, 
jako futurystycz- 
na, to antena Ok- 
lahoma, kt6ra 
w stosunku do 
wyzej wymienio- 
nych jest krotsza (1500mm), 
Izejsza (0,400kg), ma mnlejszy 
zakres (120kHz) a takze 
mniejsz^ moc (800W). 
www.president.com.pl 




Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 1/04 


TAIT 1 
FIAST 8 
MAYACH COMM. 2 
N ERA NETWORKS 4 
GPS 7 
KINGSTON TECH. 5 
BLAUPUNKT 3 
GPS 6 


12% 

12 % 


5% 


5% 


■ 19% 
18 % 


Radiotelefony TM81 00 firmy Tait 


W skfad nowej 
serii zaawansowa- 
nych radiotelefo- 
ndw Taitdozastb- 
sowad p^otesjo- 
nalnych wchodz| 
dwa radiotelefony: 
TM81.15 oraiz 
TM8105; rozni^ce 
si^ jedynie inter- 
fejsem uzytkowni- 
ka. 
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MFJ-902 

MFJ-902 to jedna z nowszych i najmniejszych Urz^dzenie jest polecane do takich transcei- 
skrzynek natenowych {Antenna Tuner) firmy verow jak: Icom IC-706MKIIC, Yaesu FT-1 00D, 
MFJ. Uklad zapewnia dopasowanie anteny do Kenwood TS-50 i innych o mocy rz^du 1 00W. 
wielopasmowego transceiver 80-1 Om e-mail: hQmrodio@kainradio.fi 

a przez to umozliwia przekazanie najwi^kszej 
cz$$c \ energii wxz. wytworzonej w stopniu 
mocy nadajnika. Przy okazji uzyskuje si$ wy- 
tfumienle liarmonicznych, ktore inogq by<f 
przyczyn^ zaktoceri zwlaszcza przy skroconej 
antenie. 

MFJ-902 charakteruzuje si$ nast^pujacymi pa~ 
rametrami: 

- zakresstrojenia: 3,5-30MHz 

- maksymalna moc: 150W 

- wymrary: 1 10x60x75mm 

- waga: 260g 

- gniazda: SO-239 

DDTS-100 



Intel PR0/Wirele$s 
2 100 A 

Korporacja Intel wprowadzita do 
swojej oferty modul komunikacyjny 
Intel PRO/Wireless 2100A przezna- 
czony dls notebookow korzyslaj^- 
! cych z platformy Centrino. 

Nowy modul jest zgodny ze standar- 
dem komunikacjl bezprzewodowej 
802.11a. Do tej pory wchodzqcy 
; w sktad technologii Centrino chipset 
| wykorzystywal technologic 802.1 1 b, 
| pracuj^cq w paSmie 2,4 GHz. 
j'Nowy uklad, operuj^cy w paSmie 
« 5 GHz, pozwala na przesylanie da- 
! nych z pr^dkoSci^ 54 Mb/s, a wl$c 
pi $6 ra 2 y szybciej niz w przypadku 
• standardu 802.1 1b. 
j Produkty Intela bazuj^ce na standar- 
' dach 802.1 1 a/b/g dostcpne 
wdrugiej potowie tego roku. Stan- 
dard 802.1 1 g charakteryzuje sic 
transferem rz$du 54Mb/s przy cz?s- 
totliwo$ci 2,46Hz. 


W styczniu Creative wprowa- wym zestawem audio. Wypo- 

dzil na rynek dekoder sazony jest w bogaty zestaw 

DDTS-100, a takze zestaw analogowych i cyfrowych zlq- 

gfoSnikowy Creative Inspire czy, dzi$ki czemu mozna do 

TD7700 7.1 wyposazonego niego podlqczyd rdznorodne 

w dekoder DDTS-100. Creati- urzqdzenia audio, takie jak 

ve DDTS-100 to wysokiej kla- domowe odtwarzacze DVD 

sy dekoder, k6ry moze byd \ CD, magnetowidy, telewizo- 

jednostk^ steruj^c^ domo- ry, tunery telewizji salelitarnej 



oraz konsole gier i przenosne 
odtwarzacze MP3. Wbudow- 
ne dekodery wszystkich naj- 
popularniejszych standarddw 
kodowania dzwi^ku, jak Dol- 
by Digital, DD EX, DTS i DTS 
ES, pozwalaj^ w pelni cieszyd 
si£ 2 aletami najnowszych 
$ciezek filmowych w konfigu- 
racjach 5.1 i 6.1 . 

Dzieki systemom Dolby Pro- 
Logic Ji i DTS Neu:6, klurt? 
cyfrowo przetwarzaj^ sygnal, 
dekoder DDTS-100 zapewni 
wysokiej jakosci dzwi^k wie- 
lokanatowy takze ze zrodel 
stereofonicznych, pozwalajqc 
uzyskac niezwvkte rezultaty 
w muzyce, grach j fiimach. 
Uzytkownicy, ktorych kom- 
putery przetwarzaj^ samo- 
dzielnie dzwi^k przestrzenny, 
mog^ przesytac sygnat bezpo- 
srednio do gfosnikow dzieki 
funkcji „pass-th rough", za$ 
pozostate zl^cza dekodera 
wykorzystad do podf^czenia 
sprz^tu multimedialnego. 
www.pl.europe.creatfve.com 


ChildLocate 

j Brytyjscy rodzice mogs nieco ode- 
tchn^b -wsieciach Vodafone, o2 
I IT-Mobile uruchomiono serwis 
■ ChildLocate, dzieki ktbrerrui wiado- 
mo gdzie znajduj^ si$ ich dzieci (a 
wtaiciwie ich komdrki). 

; Serwis dziala na terenie caiego kra- 
:ju. Miesigczny abonament kosztuje 
niecale 10 funtbw; wliczono wto 10 
zapytan olokalizacje i 1 0 SMS-ow. 
Z ChildLocate mozna korzystac za 
' portion telefonu komdrkowego 
(przez SMS) lub ze strony intern eto- 
wej. Miejsce pobytu dziecka jest 
wtedy odpowiednio opisane w wia- 
domoSci lub pokazane na mapie. 
ChildLocate ma jednak pewn^ wade. 
: W miejscach zabudowanych serwis 
potrafi zlokaiizowab dziecko z do- 
kladnoSci^ 50-500m, ana terenach 
i wiejskich ten rozrzut jest jeszcze 
|.wigkszy. Dla zagubionego i przestra- 
szonego malucha jest to zdecydo- 
! wanie zbyt niedoktadne. 



wypelnij i wySlij na adres redakcji §r wyniki ankiet na www.swiatradio.conn.pi 

Wnjbryce n Aktualno^ci” (SR 3/04) zainteresowaly mnie 
szczegblnie nastgpuj^ce informacje o nowych produktach na 

rynku krajowym (prosimy zakreslic ; numery): . 

imt$ i nazwiska 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrod osob, ktbre przesl^ ten kupon z zakreslonymi numerami, 
rozlosujemy 3-miesi§czne bezplatne prenumeraty prbbr.e Swiata 
Radio. Prenumeratorom Sr proponujemy dowolnie wybran^ 
prenumeral^ pr6bng innych miesi§cznikbw AVT: 

QEiS DMT nBD □ Audio 

;;j;OEdW QEPl- □ Internet □ Eleklronik 

Kupon mozna wyslafi pbczta na adres: 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72, 

faksem: (22) 864 64 89, e-mallem: swiatradlo@swiatratlloxom.pl data P° d P‘ s 


utica, nr domu, nr mieszkania 


kod, miej&cowoSd 

Wyra ?am zgcri? na ptteiwaranie mo ich danych osobowyth w bazie da nych AVT -Korporacja Sp. z do. i na Horzysianio z nich w cetacti 
handlowych i narkoimgc wych i wi^zanych t alBilani AW Dane sa chionione zpodnre i UstawZ) a Dchronie danych oscbotfych fDz.U. Nr 
133 po 2 . B83). 0S:AiE.dc73m. ze wrem o moim prawie 6u wgl^du i popravvianra moich danych oscbovifych. 
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3B9 

Rodrigues 
Island 

Stowarzy- 
szenie Five 
Star DXers 
Association, organizator wypraw na du- 
zq skal<? jak 9M0C duty 1998) i D68C 
duty 2001)/ realizuje kolejny projekt. 
W tym roku celem jest Rodrigues Island 
(AF-017). Wyspa ta lezy 650 km na 
wschod od wyspy Mauritius na Ocea- 
nie Indyjskim. Wielkosc to okofo 1 8 km 
na 8 km i zamieszkana jest przez okolo 
35 000 mieszkaricow. Stolicq jest Port 
Mathurin. 

Wyprawie zostal przyznany znak 
3B9C. Wielonarodowosciowy zespol 
operatorow czynny b^dzie z tej wyspy 
przez ponad Uzy tygodnie - w tym 
cztery weekendy. W skladzie ekipy sq 
m. in. EI5DI Paul, C3NUC Neville, 
C3BJ Don, G3XTT Don, G4FREAVW2R 
Dave, JA1RJU Kazu, JH4RHF Jun, KF7E 
Jim, N7CQQ John oraz nasz znajomy 
ze wspolnej akcji na Wolinie w 2002 r. 
Falk DK7YY - cala lista jest zbyt clfuga, 
by jq zamiescic. Pierwsi czlonkowie ze- 
spoil) przyb^dq na wysp^ 1 6 marca 
i zacznq instalacje sprz^tu, koniec ak- 
tywnosci zaplanowano na 12 kwietnia. 
Uruchomionych zostanie pi^tnascie 
stanowisk duzej mocy na KF z uzyciem 
anten kierunkowych. Glowny sponsor, 
Yaesu, dostarczyl dziesi^c komplet- 
nych stacji - transceiverow FT-1000MP 
MkV Field ze wzmacniaczami Quadra 
VL-1000. Mifosnicy pasm powyzej 
30MHz tez b$dq usatysfakcjonowani - 
oprdcz sprz^tu na 6m i do Iqcznosci 
satelitarnych w drodze na Rodrigues 
\ jest rowniez wyposaienie do Iqcznosci 
via Ksi^zyc na 70cm. Glownym celem 
jak w przypadku poprzednich takich 
opera tji jest danie szansy na iqcznosci 
wszystkim, tqcznie z milosnikami QRP 
i posiadaczom bardzo prostych anten. 
Majq uzywac skutecznych i sprawdzo- 
nych wczeSniej anten po to, by ich bylo 
dobrze slychac. B^dq to: na pasma od 
30m do 10m anteny kierunkowe typu 
monoband od 2 do 6 elementow. Na 
40m podstawowy zestaw to 4 x Gladiator 
sfazowane pelnowymiarowe cwiercfalo- 
we verticals - ,,4-Square", na 80m dwie 
pary Titanex V80S sfazowanych petno- 
wymiarowych cw ier cf a I owych verticals - 
jedna para do SSB, druga do CW. Na 
jp : 1 60m 1 x Titanex VI 60S vertical. 

Adres strony internetowej wyprawy: 
http://www.fsdxa.com/3b9c, gdzle op- 
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rocz wielu informacji o wyprawie i fo- 
tografii podczas aktywnosci 3B9C 
czynny b^dzie log on-line, 

5V Togo 

Czlonkowie francuskiego klubu 
F6KOP - Le Radio Club de Provins 77, 
wvbierajq si$ w marcu do Togo. John 
F5VHQ/OE5TGL i Franck F5TVG dotrq 

4 marca do stolicy Togo Lome i b$dq 
instalowac sprz^t oraz anteny. Niewv- 
kluczone, ze pojawiq $1$ na pasmach 

5 marca testujqc sprz^t. Peina aktyw- 
nosc nastqpi 6 marca, gdy dofqczq do 
nich Dany F5CW (czlonek wyprawy na 
Europe Isl. T04E pod koniec ubiegtego 
roku), Franck F4AJQ, Pascal F5JSD 
i Romain F8BUI. Majq pracowac do 12 
marca na wszystkich pasmach KF plus 
6m na CW, SSB i emisje cyfrowe. Ser- 
wis QSL zapewni F5TVG. Internetowa 
strona wyprawy pod adresem http:// 
5v7c.free.fr/defaulteng.htm - potecam 
ciekawe zdj^cia z Togo. 

6Y Jamaica 

Kevin WN90 poinformowaf biule- 
tyn OPDX, ze Mike W09Z, Don W9IU 
i on sam wybierajq si^ na Jamajk^, skqd 
majq pracowac jako 6Y5/homecal! od 
28 lutego do 14 marca. Aktywnosc na 
160-IOm, Iqcznie z pasmami WARC. 
Podczas ARRL SSB Contest b^dq aktyw- 
ni jako 6Y8Z. QSL via W9IU - direct. 

Antarktyda 

Wojtek SP5QF jest czfonkiem kolej- 
nej zmiany ekipy w bazie "Henryk Arc- 
towski" na King George Island (South 
Shetlands, AN-01 0). Pobyt ma trwac do 
grudnia 2004, ma pracowad jako 
HF0QF i HFOPOL na CW i SSB. QSL 
via SP7IWA. 

C5 The Gambia 

Do Gambii wybiera si^ |an PA9JJ. 
W dniach 29 marca - 5 kwietnia czyn- 
ny b^dzie z Kololi jako C56JJ. Zapowia- 
da aktywnosd na wszystkich pasmach 
i wszystkimi emisjami, oczywiscie 
uwzgl^dniajqc mozliwosci "one man 
DXpedition" z transceiverem FT-100 
i antenq G5RV. QSL na jego znak do- 
mowy. 

D4 Cape Verde 

Alexander 4L5A planuje aktywnosd 
z superstacji D4B na Cape Verde w obu 
turach CQ WPX Contest - cz^sc SSB 
w dniach 27-28 marca I CW 29-30 ma- 
ja. Kategoria Single-Op/Ali Band/High 


Power. QSL za obie operacje do K1 BV. 
Ciekawi szczegolow i zdj^c tej stacji 
mogq zajrzec pod adres: http:// 
www.qsl.net/d44tt. 

FM Martinique 

Z francuskiej wyspy Martynika (NA- 
107, DIFO FM001 ) na Karaibach czyn- 
ny b^dzie Guy F5MNW jako FM/ 
F5MNW do 6 marca. Praca tylko na te- 
legrafii na KF. QSL na znak domowy. 

Podczas ARRL DX Phone Contest, 6- 
7 marca Albert NH7A b^dzie aktywny 
jako T05A z Martyniki w kategorii sin- 
gle-op/all band. QSL via F5VHJ. 

IOTA 

AS-049: Takara Islands (JIIA-049- 
012, WLH-0884), JA Japonia. JA6PSE 
i JA6PSI b^dq czynni stamtqd przez je- 
den tydzien na poczqtku marca. Praca 
na 160-10m, JA6PSE b^dzie pracowal 
na SSB i RTTY, a JA6PSI na CW. QSL na 
znaki domowe. 

AS-133: Koh Poah Is., XU Kambo- 
dza. Jack ON4 AJT/XU7AJV i Wim 
ON6TZG/XU7TZG planujq aktywnosc 
z tej wyspy w dniach 1-12 marca. Pra- 
ca na wszystkich pasmach SSB i CW. 
QSL via ON4AJV. 

OC-142: Fraser Is., VK Australia. 
Czlonkowie Lockyer Valley Radio Club 
(http://www.lvrclub.org) b^dq praco- 
wac z tej wyspy w dniach 1 5-19 marca 
na wszystkich pasmach emisjami SSB, 
CW, RTTY, PSK i SSTV. QSL tylko di- 
rect. 

OC-165 & OC-184: 9M Wsch. Ma- 
lezja & V8 Brunei. Ian 9M2/G3TMA 
w towarzystwie dwoch innych operato- 
row planuje wyprawy IOTA, termin ko- 
niec marca/poczqtek kwietnia, Celem 
sq wyspy Pulau Satang Besar OC-165, 
East Malaysia i Pulau Muara Besar OC- 
184, Brunei. Aktywnosc na SSB i CW 
Iqcznie z pasmami WARC. 

T32 Eastern Kiribati 

Gary KH6GMP i Tuck KH6DFW wy- 
bierajq si$ na Wschodnie Kiribati. 
W dniach 1-8 marca czynni b^dq od- 
powiednio jako T32I i T32BI. W ARRL 
DX Phone Contest pracowad b^dq pod 
jednym znakiem T32I w kat. multi-sing- 
le. QSL T32I do KH6GMP a T32BI do 
KH6DFW. 

XF4 Revillagigedo 

Biuletyn meksykariskiego zwiqzku 
krotkofalowcdw - FMRE (Federacion 
Mexicans de Radioexperimentadores) 
poinformowaf o wyprawie na wysp^ 
Soccoro w archipelagu Revillagigedo 
(NA-030) w dniach 3-17 marca. Udzial 
wezmie osmiu operatorow meksykahs- 
kich, praca pod znakiem XF4IH na 
wszystkich pasmach i emisjach. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: andrzej.sadowski@pwr.wroc.pl 
5P DX Club 
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Maraton DIG-SP 

Zarzqd Polskiej Sekcji DIG - Klubu 
Dyplomowego PZK serdecznie zapra- 
sza do udzialu w tegorocznych zawo- 
dacb DIG-QSO-PARTY. W czasie za- 
wodow istnieje moziiwoSc zaliczenia 
tqcznosci do wielu dyplomdw wyda- 
wanych przez DIG. W ramach tego- 
rocznych zawodow DIG-QSO-PARTY 
cz^sc SSB i CW, polska Sekcja DIG or- 
ganizuje Maraton DIG-SP. Wszystkie 
zasady regulaminowe sq identyczne jak 
w DIG-QSO-PARTY. Maraton odbywa 
si$ w dwoch turach i ma na celu zach$- 
cenie czlonkow polskiej Sekcji DIG-SP 
do licznego udzialu i wzmozonej ak- 
tywnosci w dniach 13 i 14 marca 2004 
roku tj. w czasie trwania DIG-QSO- 
PARTY -SSB oraz w dniach 10 i 11 
kwietnia 2004 roku tj. w czasie trwania 
DIG-QSO-PARTY - CW. Do udzialu 
zaprasza si^ nadawcow indywidual- 
nych, operatorow stacji klubowych, na- 
sluchowcow i oczywiscie czlonkow 
polskiej Sekcji DIG-SP. 

Stacje SP, ktore w tych zawodach 
zdob^dq najwi^kszq liczb^ punktow 
Iqcznie w cz^sci SSB i CW, wyroznione 
zostanq specjnlnymi nagrndami. 

Za udzial w Maratonie organizator 
polska Sekcja DIG-SP przewkluje dyp- 
lomy i upominki rzeczowe w nast^pu- 
jqcych grupach: 

- A - stacje czlonkow DIG-SP: 1 . miejs- 
ce - Puchar wiceprezesa do spraw 
sportowych ZG PZK, za miejsca 2.-3. 
upominek rzeczowy + dyplomy do 
5. miejsca. 


- B - stacje indywidualne SP: 1 miejsce 
- Puchar polskiej Sekcji DIG-SP, za 
miejsca 2-3 upominek rzeczowy + 
dyplomy do 5 miejsca. 

- C - stacje nasluchowe: 1 miejsce - 
upominek rzeczowy + dyplomy do 
3 miejsca. 

Stacje klubowe, ktore zdob^dq naj- 
wi^kszq liczb^ punktow, otrzymajq wy- 
roznienia. Ponadto wsrod wszystkich 
uczestnikow zostanq rozlosowane upo- 
minki-niespodzianki, a dodatkowo sta- 
cje, ktore zdob^dq w zawodach co naj- 
mniej 25 pkt. (zgodnie z regulaminem 
dyplomu) otrzymajq dyplom "W-DIG- 
SP" bezplatnie. Nalezy tylko do dzien- 
nika dolqczyc zgloszenie na dyplom. 
Aby zostac sklasyfikowanym w Marato- 
nie DIG-SP, dzienniki za udzial w DIG- 
QSO-PARTY nalezy przeslac w nast$- 
pujqcych terminach: Za cz$£c SSB wy- 
Iqcznie do dnia 30 marca 2004 r, Za 
cz^sc CW wylqcznie do dnia 27 kwiet- 
nia 2004 r. na adres; Augustyn Waw- 
rzynek - 5P6BOW, ul. Korfantego 5B/1 , 
47 -232 K^dzierzyn-Kozle 1 2. 

Wszystkie nadeslane dzienniki na- 
st^pnie zostanq wyslane zbiorowo do 
Contest Managera DF2KD. Stacje, ktore 
dzienniki przeslq pocztq elektronicznq 
na adres: df2kd@darc.de, proszone sq 
w ceiu sklasyfikowania w Maratonie 
o pocJanie osiqgni^tego wyniku do 
SP6BOW via e-mail: sp6bow@pocz- 
ta.onet.pl do dnia 31 maja 2004 r. 

Uwaga: Zgodnie z regulaminem 
dzienniki powinny zawierac samo- 
dzielnie obliczony wynik za kazdq 
cz^sc zawodow. Dzienniki bez obli- 


czonej punktacji b^dq uzyte tylko do 
kontroli. 

DIG-QSO PARTY 

Organizatorem zawodow jest DIC- 
DL (Diplom Interessen Gruppe). Cz^sc 
SSB zawodow odb^dzie si^ w dniach 
13 i 14 marca 2004 roku. W sobot^ 13 
marca zawody rozgrywane sq na 14, 21 
i 28MHz wgodzinach od 12,00 UTC 
do 17,00 UTC. W niedzjel^ 14 marca 
zawody rozgrywane sq na 3,5MHz 
w godzinach od 7,00 UTC do 9,00 
UTC i na 7MHz od godziny 9,00 UTC 
do 1 1,00 UTC. Cz^sc telegraficzna tych 
zawodow odb^dzie si^ w dniach 10 
i 11 kwietnia 2004 roku. W sobot^ 10 
kwietnia zawody rozgrywane sq na 1 4, 
21 128MHz w godzinach od 12,00 
UTC do 17,00 UTC. W niedziel^ 11 
kwietnia zawody rozgrywane sq na 
3,5MHz w godzinach od 7,00 UTC do 
9,00 UTC i na 7MHz od godziny 9,00 
UTC do 1 1 ,00 UTC. Wywolanie w za- 
wodach: "CQ DIG" Raporty: stacje 
czlonkow DIG nadajq RS(T) + numer 
czlonkowskr. Stacje nieb^dqce czlon- 
kami DIG nadajq tylko RS(T). Z kazdq 
stacjq mozna przeprowadzic 1 QSO na 
danym pasmie. Punktacja: QSO 
z czlonkiem DIG - 10 punktdw, kazde 
pozostale QSO - 1 punkt. 

Mnoznik: Mnoznikrem sq czlonko- 
wie DIG oraz kraje wedlug listy DXCC 
i WAE. Kazdy czlonek DIG moze bye 
zaliezony do mnoznika tylko jeden raz, 
oboj^tnie na i I u pasmach byl zrobiony. 
Natomiast kraje DXCC i WAE jako 
mnoznik liczq si$ na kazdym pasmie 
oddzielnie. 

Wynik koticowy: suma punktow za 
QSOs x mnoznik (liezba roznych stacji 
DIG + Entities). Zawody rowniez de- 
stine sq dla nasluchowcow. Zaliczane 
sq tylko peine nasluchy Iqcznosci 
z udzialem co najmniej jednego czlon- 
ka DIG. Ta sama staeja DIG moze bye 
wykazana w dzienniku maksymalnie 
10 razy. Punktacja i mnoznik - tak jak 
dla nadawcow. 

Puchary i nagrody: Zwyci^zca za- 
woddw otrzymuje wygrawerowany 
puchar. Zdobywcy miejsc od 2 - 1 0 na- 
grodzeni zostajq specjalnymi dyploma- 
mi. Wyrozniona zostanie rdwniez naj- 
lepsza YL. Specjalne trofea (DIG-Spe- 
zial-Trophy) otrzymajq zwyci^zcy z po- 
szczegolnych krajow, jezeli z danego 
kraju nadejdq dzienniki od co najmniej 
10 zawodnikdw. Wszyscy pozostali 
uczestnicy otrzymajq pamiqtkowq kart^ 
QSL z podanym wynikiem i zaj^tym 
miejscem. Nagrody i dyplomy przy- 
dzielane sq oddzielnie za kazdq cz^sc 
zawodow SSB i CW. Dzienniki muszq 
bye sporzqdzone na typowych drukach 
np. PZK lub wedlug specjalnego druku 
DIG, ktorego wzor mozna otrzyrnac via 
e-mail sp6bow@poczta.onet.pl Dzien- 
niki bez obliezonej punktacji b$dq uzy- 
te tylko do kontroli. Dzienniki za zawo- 


Kalendarz zawodow zaliczanych do Interconteslu UKF - 2004 


Rodzaj 

I Prdby Subregionalne 

II Proby Subregionalne 
Zawody Mikrofalowe 
IARU Region 1 . 50MHz 

III Proby Subregionalne 
Letnie Zawody UKF 
IARU Region 1. VHF 
IARU Region 1. UHF 
Marconi Memorial 


Termin 
6\7 marca 
i\2 rhaja 
5\6 czerwca 
1 9\20 czerwca 
3\4 l ipca 
7\8 sierpnia 
4\5 wrzesnia 
2\3 pa^dziernika 
6\7 listopada 


Pasmo 

wszystkie pasma 
wszystkie pasma 
1,3GHz i wyzej 
50 Hz 

wszystkie pasma 
wszystkie pasma 
144MHz 
432MHz i wyzej 
1 44MHz - tylko CW 


Wszystkie powyzsze zawody i prdby odbywajq si$ wgodzinach od 14.00 
do 14.00 UTC (dnia nast^pnego). 

Punktacja: 1 punkt za 1 kilometr. Dodatkowo w Letnich Zawodach UKF jest 
bonus: za kazdy nowy Sredni lokator ( np. JO70 ) na 50 i 144MHz - 500 pkt., 
432MHz j wyzej - 300 pkt. 

Kategorie : Single-Operator i Multi-Operator (kazda staeja klubowa jako M.O.) 
Dzienniki nalezy nadsylac do dwoch tygodni po zawodach na adres: Elzbieta 
Wiza, ul. Orkana 5/14, 96-100 Skierniewice, sp7rfe@poczta.wp.pL 
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dy z samodzieirsie obliczonym wyni- 
kiem oddzielnie za SSB i CW nalezy 
przestac do dnia .31 maja 2DD4 r. na 
adres: Karj-Dieter Heinen, DF2KD, 
P.O. Box 221 , D - 53922 Kail Germa- 
ny, lub pocztq elektronicznq via-email: 
df2kd@darc.de 

SPDX CONTEST 2004 

Organ Izatorzy: Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow oraz 5PDXC - Stowarzy- 
szenie Mllosnikow Dalekosi^znych 
Lqcznosci Radiowych. 

Termin zawoddw: pierwszy week- 
end kwietnia - od 1 5:00 UTC w sobot<? 
do 1 5:00 UTC w niedziel^. 

Pasma: 1 60, 80, 40, 20, 1 5 i 10m wg 
Band Planu IARU dla zawoddw KF. 

Emisje: PHONE I CW. Lqcznosci na 
PHONE i CW z tq samq stacjq w kate- 
gorii MIXED liczq si$ oddzielnie. tqcz- 
nosci mieszane (PHONE /CW) nie sq 
zaliczane. 

Wywotanie w zawodach: 

- dla stacji polskich: "CQ CONTEST" 
na PHONE oraz "CQ TEST" na CW. 

- dla stacji zagranicznych: "CQ SP". 

Grupy kontrolne: 

- stacje polskie nadajq trzy lub cztero- 
zn a kowe grupy kontrolne sktadajqce 
si$ z raportu RS lub RST oraz jednej 
litery oznaczajqcej wojewodztwo 
(np. 59B na PHONE czy 599B na 
CW). Stosowane sq nast^pujqce skr6- 
ty wojewddztw: B, C, D, F, G, J, K, L, 
M, O, P, R, S, U, W, Z; 

- stacje zagraniczne nadajq pr^cio- lub 
szesciocyfrowe grupy kontrolne skta- 
dajqce sie z raportu RS lub RST i ko- 
lejnego numeru tqcznosci poczyna- 
jqc od 001 (np, 59001 na PHONE lub 
599001 na CW). 

Punktacja: 

- stacje polskie: QSO ze stacjq DX 
3 punkty, QSO ze stacjq z Europy 
1 punkt; tqcznosci ze stacjami pol ski- 
mi nie zalicza si^; 

- stacje zagraniczne: QSO ze stacjq 
polskq 3 punkty. 

Mnoznik: 

- dla stacji polskich: kraje wg aktualnej 
listy DXCC bez SP liczone oddzielnie 
na kazdym pasnrtie i niezaleznie od 
rodzaju emisji; 

- dla stacji zagranicznych: wojewodzt- 
wa SP liczone oddzielnie na kazdym 
pasmie i niezaleznie od rodzaju 
emisji, maksymalnie 96 (16 woje- 
wodztw x 6 pasm). 

Wynik koncowy: suma punktow za 
QSO ze wszystkich pasm pomnozona 
przez sum$ mnoznikow ze wszystkich 
pasm. 

Kategorie: 

A. MOAB MIXED, 

B. SOAB MIXED HP, 

C. SOAB MIXED LP, 

D. SOAB MIXED QRP, 

E. SOTB MIXED, 

F. SOAB PHONE HP, 

G. SOAB PHONE LP, 
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H. SOSB PHONE, 

I. SOAB CW HP, 

J. SOAB CW LP, 

K. SOSB CW, 

L SWL MIXED. 

Uczestnik deklaruje udziat wytqcz- 
nie w jednej kategorii, podajqc pozo- 
state QSO do kontroli. 

Definicje kategorii i okreslenia sto- 
sowanych skrotow: 

MO: Multi-Operator Single-Trans- 
mitter oznacza, ze w danym momencie 
moze bye emitowany doktadnie jeden 
sygnat oraz ogranicza si^ tqcznq liczb^ 
zmian pasm i emisji do 1 2 w ciqgu pel- 
nej godziny zegarowej. 

SO: Single Operator oznacza, ze 
wszystkie czynno^ci obstugi stacji, za- 
pisu tqcznosci i ich kontroli wykonywa- 
ne sq przez jednq osob$. Ponadto w da- 
nym momencie moze bye emitowany 
doktadnie jeden sygnat oraz ogranicza 
si$ tqcznq liezby zmian pasm i emisji 
do 12 w ciqgu petnej godziny zegaro- 
wej. 

SOTB: Single Operator Three Band - 
SO na trzech dowotnie wybranych pas- 
mach 

HP: High Power - maksymalna moc 
wyjsciowa ograniezona wyfqcznie li- 
cencjq 

LP: Low Power - maksymalna moc 
wyjsciowa 100W 

QRP: maksymalna moc wyjsciowa 
5W 

AB: All Band 

SB: Single Band 

MIXED: Mixed Mode 

Nastuchowcy: nastuchowcdw pols- 
kich obowiqzuje odebranie znaku stacji 
zagranieznej, nadanej przez niq grupy 
kontrolnej oraz znaku korespondenta 
polskiego. Nastuchowcdw zagranicz- 
nych obowiqzuje odebranie znaku sta- 
cji polskiej, nadanej przez niq grupy 
kontrolnej oraz znaku korespondenta 
zagranieznego. Punktacja za przepro- 
wadzone nasiuchy, mnozniki oraz wy- 
nik koncowy oblicza si^ tak samo jak 
dla nadawcow. Zarowno staeja polska, 
jak i zagraniezna moze bye wykazana 
w logu tylko jeden raz na danym pas- 
mie i danq emisjq z wyjqtkiem sytuacji, 
kiedy jedna ze stacji daje nowy mnoz- 
nik. 

Tabele wynikow dla stacji zagra- 
nicznych sporzqdzane b$dq wedtug 
krajow reprezentowanych przez stacje 
uczestniczqce w zawodach dla po- 
szczegolnych kategorii. W kategorii 
QRP dla stacji zagranicznych tabela b$~ 
dzie sporzqdzona wedtug kontynen- 
tow. Dla stacji polskich tabele wynikdw 
sporzqdzane b§dq wedtug deklarowa- 
nej kategorii. Niezaleznie sporzqdzane 
b^dq tabele TOP wszystkich kategorii. 

Za czotowe miejsca w poszczegol- 
nych kategoriach b^dq przyznawane 
dyplomy, ktorych liezby w poszczegol- 
nych kategoriach ustali kazdorazowo 
Komisja Zawodow w zaleznosci od 


liezby uezestnikow w poszczegolnych 
kategoriach oraz uzyskanej liezby pun- 
ktow przez czotowe stacje. Zwyci^zcy 
w poszczegolnych kategoriach i w po- 
szczegolnych krajach oraz kontynen- 
tach mogq otrzymac specjalne plakiety 
sponsorowane indywi dual nie przez na- 
dawcow i dowolne zainteresowane tym 
podmioty. Przewiduje rowniez 
mozliwosc przydzielania nagrod ukie- 
runkowanych przez fundatorow. 

Dzienniki zawodow w postaci elekt- 
ronieznej w formacie Cabrillo nalezy 
przesytac na adres: spdxc-logs@ 
pzk.org.pl. Plik Cabrillo powinien bye 
zatqcznikiem, a w temacie listu nalezy 
umie^cic znak wywotawczy. Dzienniki 
pisane odr^eznie nalezy wysylac na ad- 
res Komisji Zawodow: Polski Zwiqzek 
Krdtkofalowcow, SPDX Contest Com- 
mittee, P.O. Box 320, 00-950 Warsza- 
wa, Poland. Dzienniki nalezy wystac 
nie pozniej niz do korica kwietnia da- 
nego roku, decyduje data nadania prze- 
sytki. 

Dzienniki elektroniezne w innych 
formatach niz Cabrillo oraz papierowe 
wydruki komputerowe mogq zostac 
uzyte do kontroli przy braku mozliwos- 
ci ich automatyeznego przetworzenia. 

Przekroczenie przepisow dotyezq- 
cych krotkofalarstwa, niesportowe za- 
chowanie si^ podezas zawodow lub 
nieprzestrzeganie Regulaminu Zawo- 
dow sq wystarczajqcq podstawq do dys- 
kwalrfikacji. 

Sprawy sporne: Decyzje Komisji Za- 
wodow sq ostateezne. 

Wykaz prefiksdw stacji polskich: 3Z, 
HF, SN, SO, SP, SQ, SR. 

Zawody o „Staiueik$ Syrenki 
Warszawskiej” 

Celem zawodow jest promowanie 
miasta Warszawy oraz uczczenie kolej- 
nej rocznicy stotecznosci Warszawy. 

Organizator: Praski Oddziat Tereno- 
wy PZK, Burmistrz Dzielnicy Warsza- 
wa Praga - Potudnie, Burmistrz Dziel- 
nicy Warszawa - Rembertow 

Uczestnicy: operatorzy indywidualni 
i stacje klubowe, SWLs z jednym ope- 
ratorem (tylko KF) 

Termin: 18 marca kazdego roku, 
cz^sc KF godzina 17.00 - 19.00 czasu 
lokalnego, cz^sd UKF 20.00 -21.30 
czasu lokalnego 

Pasma: KF - 80m, VHF - 2m i UHF - 
70cm, wytqcznie w segmentach prze- 
widzianych do pracy w zawodach, 
tqcznosci przez przemienniki amators- 
kie nie sq dozwolone. 

Emisje: KF - SSB,CW , UHF i VHF - 
CW, SSB, FM 

Raport: KF: RS + nr QSO + skrot po- 
wiatu np. 59 001 WM, 

VHF i UHF: RS + nr QSO + lokator 
np. 59 001 KO02MF 

Stacje SWL: odbierajq raporty obu 
stacji. 



Uwaga! Ten sam znak nie moze si? 
powtorzyc wi?cej jak dwa razy 

Punktacja: 

KF - za t^cznosci ze stacjami z by- 
fych stolic: Gniezna (GZ), Krakowa 
(KM) oraz Warszawy (WM) - 5 pkt., po- 
zostafe stacje - 1 pkt. 

VHF i UHF: za kazdy kilometr 1 pkt. 

Mnoznik: mnoznikem jest ogolna 
liczba 1;\cznosci ze stacjami z po- 
wiatdw GZ, KM, WM. 

Wynik koncowy KF: suma uzyska- 
nych punktow x mnoznik. 

Wynik koncowy UKF: suma uzyska- 
nych punktow (mnoznika nie stosuje 
si?). 

Klasyfikacje: A -stacje indywidual- 
ne i klubowe KF - CW, 8 - stacje indy- 
widualne i klubowe KF - SSB, C- sta- 
cje indywldualne i klubowe VHF - CW, 
SSB i FM, D - stacje indywidualne 
i klubowe UHF - CW, SSB i FM, E- 
stacje indywidualne i klubowe QRP - 
CW (do 5 W), F - stacje indywidualne 
i klubowe QRP - SSB (do 10W), G- 
SWL's. 

Uwaga! Starja mnsi wyraznie okres- 
lie, w jakiej klasyfikacji startuje. Stacje 
QRP podajq w wywolaniu, ze pracuj^ 
w klasyfikacji QRP, np. SQ5ABG/QRP. 

Nagrody: za zaj?cie pierwszego, 
drugiego i trzeciego miejsca „Statuetka 
Warszawskiej Syrenki" i dypiom, za 
miejsce IV, V, VI -dyplomy. 

Dzienniki: Dzienniki wg ogdlnie 
obowiqzuj^cych wzorow powinny 
zwierac: znak, imi?, nazwisko, adres 
do korespondeneji, rodzaj licencji, 
oznaezeme klasyfikacji, obliezonq pun- 
ktacj?, oswiadezenie o przestrzeganiu 
Regulaminu i przepisdw radiokomuni- 
kacyjnych. W przypadku znakdw oko- 
licznosciowych oswiadezenie o rodza- 
ju licencji (klubowa lub indywidualna). 
W przypadku staeji QRP (klasyfikacja 
E i F) obowiqzuje wykazanie rodzaju 
i typu sprz?tu oraz podanie mocy, z ja- 
kq si? pracowafo. Niespefnienie powy- 
zszyeh warunkow zakwalifikuje dzien- 
nil< wylqcznie do kontroli. 

Rozliczanie danej klasyfikacji odb?~ 
dzie si? pod warunkiem otrzymania mi- 
nimum trzech dziennikow od operato- 
row w danej klasyfikacji. 

Dzienniki prosz? nadsyfac w ciqgu 
dwocli tygodni (liezy si? data stempla 
pocztowego) na adres: Krzysztof Wie~ 
czerzynski SQ5HAU, skr. poczt. 10, 
00-910 Warszawa 72. 

Dzienniki w wersji elektronieznej (pli~ 
ki w formacie tekstowym) mozna prze- 
sfad na adres: sp5ppk@potpzk.waw.pl 

XXV rocznica Pontyfikatu 
Jana Pawfa II (2003) 

HP - moc nadajnika powyzej WOW 


1 SR25JP 1090 

2SN25JP 996 

3 SP2KFW 950 

4 SP4HHI 899 


5 SP2YNC 864 

LP - moc nadajnika do 1 00 W 

1 SP4PBI 997 

2 SQ4NR 855 

3 SP9GFI 844 

4 SP4GFG 801 

5 SP9FZC 754 

SWL 

1 SP3-1058 688 

2 SP7-003-24 580 

3 SP9-2901 5 567 

4 SP4-21 1 68 564 

5 SP-0142-JG 311 

X Zawody Rodzin Krotkofa- 
larskich o memorial Antoniego 
Giedrojcia SP5ZA (2003) 

A - stacje klubowe 

1 SP3PMA 6513 

2 SP5KVW 5966 

3 5P2KFW 5600 

4 SP4PBI 5476 

5 3Z0PRK 4726 

B - stacje indywidualne 

1 SP5ANJ 6683 

2SP2JNK 6201 

3SP2GUC 6194 

4 SP9DAE 5032 

5 SP1 GZF 4576 

C - stacje rodzinne 

1 SP9W 5425 

2 SP2FGO 4340 

3SQ4NR 4147 

4 SP4AWE 3225 

5 SP4FVS 2486 

D - stacje nasfuchowe 

1 SP5-1601 1634 

2SP3-1058 915 

3 SP-01 77-JG 658 

4 SP4-21 1 68 330 

Wgrod 62 staeji pracujqcych CW 
najlepsze wyniki osiqgnqli: 

1 SP4DEU 2576 

2SP1AEN 2040 

3SP5ANJ 1920 

4SP3PMA 1862 

5SP2GUC 1824 

Stacje QRP 

1 SP7MJL 1200 

2SN3J 410 

3SP3C 180 

Rodziny krdtkofalarskie (suma 
punktdw): 

1 SP5BU, SP5FHF, SP5-1601 2146 

2 SP5JCP, SQ4MP 2079 

3 SP1 QXR, SP5XMA, SP5XMM 1 463 

4SP9BNM, SP9CPS 1216 

Marconi Memorial Contest VHF 
IARU1 (1-2 listopada 2003) 


144MHz -S.O. 

1 SP7N|X/p 56791 

2 SQ9W 47701 

3SP70CP 18126 

4 SP9MRM/6 1 7458 

5 SP6FCQ 1 7022 

144 MHz - M.O. 

1 SP9KJT 24217 

2SP9KRT 1607 


Zawody Cyfrowe 0C-UKF (2003) 

Klasyfikacja genera Ina 


1 SP3AMZ 1782 

2SP3PL 1584 

3SQ5BE 1206 

4 SQ9CWN 1 089 

5SP9IIA 1089 

PSK 2004 

1 SQ9UM 253 

2 SP3CUG 242 

3 SP5KP 240 

4 SP9H 230 

5SQ3BKL 220 

HELL 2004 

1 SP2JNK 231 

2SP6IHE 220 

3SN5J 198 

4SP3CUG 144 

5SP7KMX 128 

Intercontest UKF (2003) 

50MHz S.O. 

1 SP6MLK 390 

2 SQ9IAU 390 

3 SP6GWB 389 

4 SQ9SX 388 

5SP3EPX 372 

50MHz M.O. 

1 SN6W 397 

2 SN6I 392 

3SP3KXZ 291 

144MHz S.O. 

1 SP60UL 391 

2 SP6TTQ 377 

3 SP6CIZ 373 

4 SQ9ACK 367 

5 SP9AMH 366 

144MHz M.O. 

1 SN6W 400 

2 SN7L 395 

3 SP9KDA 393 

4 SP9KJT 385 

5SP3KXZ 374 

432MHz S.O. 

1 SP9JDP 399 

2 SP6IWQ 390 

3 SP9EWO 390 

4SP3JMZ 378 

5 SP9MCY 353 

432MHz M.O. 

1 SN7L 400 

2 SN6W 397 

3 SP9ZCJ 289 

1,3GHz 5.0. 

7 SP9JDP 400 

2 SP9FG 396 

3 SP9MX 385 

4 SP3JMZ 383 

5 SP3TL 380 

2,4GHz S.O. 

1 SP9JDP 399 

2 SP9SOO 296 

3 SP9QZO 294 

10GHz S.O. 

1 SP9FG 399 

2 SP9SOO 389 

3 SP9MX 388 

4 SP9QZO 387 

5 SP7JSG 297 
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Witamy. Oto trzeci numer 
naszej gazety publikowany 
na famach Swiata Radio 
w 2004 roku. Zapraszamy 
do odwiedzania naszej 
strony internetowej, gdzie 
mozna miedzy innymi 
zaprenumerowac nasze 
wydawnictwo. Dzi^ki temu 
b?dziecie otrzymywac 
mail’owo co miesiqc nowy 
jego numer. Oto adres: 
www.sugarmike.hg.pl 
Informacje, ktore znajdujq 
si? w naszym magazynie 
pochodzqz Internets 
z kwater gtownych 
zaprzyjaznionych z nami 
grup DX - owych oraz od 
naszych reporterow. 
Kazdy z Was moze stac si? 
reporterem w naszym 
magazynie. Wystarczy 
przystac informacje 
o interesujqcej stacji na 
adres: smhq poczta.fm 
wraz ze swoim znakiem. 
Przyjemnej lektury! 
161 SM 032 Marek. 


Podzi?kowania za materialy do tego numeru dla: 
13GE001, 13IR102, 161SM026, 161SM088, 161SM180, 
1AT024, 161SD018, 13ATQ39, 14AT286, 15AT161, 
161 ATI 25, 161 AT137, 16AT070, 19AT155, 1AT1064, 
1 ATI 224, 1 AT138, 1 ATI 457, 1 ATI 48, 1 AT220, 1AT317, 
1AT348, 1AT439, 1AT543, 1AT632, 1AT681, 1AT729, 
30AT051 , 3D2SM102, 30AT187, 9AT124, 30KT001, 
1CM257, 14FR088, 56FL001, 1LR004, 14VL4160, 
16SM174, 1LR007, 141R001 


AKTUALNiE W ETERZE 

100R/0 Mexico 

10.12.03- 30.03.04 

QSL manager: HQ, PO Box 26, 03700 Bellerive, France 
111IR101 Krainy Jordan 
aktywna czasami 

QSL manager Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
113IR1 03 West Malaysia 
aktywna czasami 

QSL manager: Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
117/26ATQ66 Egypt 
24.05.04 - 02.06.04 

QSL manager: Russel, PO Box 2, DT3-4YJ Weymouth 
Dorset, UK. 

1231R101 George Bermuda 
Island aktywna czasami 

QSL manager: Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
125IR357 Magnum Cayman Island 
aktywna czasami 

QSL manager: Jimmy, PO Box 48, 91323 Adelsdorf, 
Germany 

1 32DT/DX Marshall Island 

01.03.04 - 1000 Prog. 

QSL manager: Bryan, PO Box 977, 4305 Ipswich (qld), 
Australia 

132IR101 {OC028) Kwajaleln Atoll 
aktywna czasami 

QSL manager Stefano, PO Box 241 M02, 41 1 00 Modena, 
Italy 

140SO/0 (A N0 16) Queen Maud Land 
od 04.2004 

QSL manager: Romain, PO Box 132, 77194 Dammarie- 
cdx, France 

145FAT/DX Galapagos 1st. 
wkrotce 

QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, 
France 

151 QT108 Wyatl Iraq 
od 01.1 0.03 

QSL manager: Tom, PO Box 202, 2640 Hedehusene, 
Denmark 

155IR1 01 Peter Taiwan 
aktywna czasami 

QSL manager: Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
156LD/DX Cameron 

20.01.04- 11.04.04 

QSL manager: Ivan, PO Box 28, 25082 Bottictno, Italy 
164RC101 Togo Republic 
aktywna czasami 

QSL manager: Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, France 

167FAT/DX Jersey Island 

wkrotce 

QSL manager: Michel, PO Box 6, 44560 Paimboeuf, 
France 

172DQ/DX New Caledonia 
wkrotce 

QSL manager: Chris, PO Box 184, NN3-9JH 
Northampton, U.K, 

172YI/0 New Caledonia 

01.04.03 - 1000 Prog. 

QSL manager: Joel, PO Box 2, 26120 Malissard, France 
1730R/AF016 Reunion island 

01.02.04- 31.03,04 

QSL manager: OR, PO Box 26, 03700 Bellerive.A, France 

174L0101 Jan Uganda 

27.01.03 

QSL manager: Dario, PO Box 28, 25082 Botticino Sera 
(BS), Italy 

175AT1G3 Chad Republic 
aktywna czasami 

QSL manager: Mauro, PO Box 41, 31025 StLucia tii 
Piave, Italy 


175LD/0 Chad Rep. 
wkrotce 

QSL manager: Alan, PO Box 44, 25010 Acquafredda 

(BS), Italy 

176BG001 Central Africa Rep, 
aktywna czasami 

QSL manager Michel, PO Box 9322, 44193Cli$$on-cdx, 
France 

17IR007 Tony Hawaii 

QSL manager Tony, PO Box 457, 96791 Waialua, H awaii 1st. 
183RC01 8 Maurice Benin 

01.12.03- 30.11.04 

QSL manager: Stephane, PO Box 3, 18500 foecy, Fra nce 
185SD/DX Comores Island 

01.10.03- 1000 Prog. 

QSL manager: Philippe, PO Box 5, 88700 Ramberviilers, 
France 

186/1 41 R1 01 Djibouti 
od 30.1 0.03 

QSL manager: Farid, PO Box 3, 60640 Guiscard, France 
187LR001 Kenia 

01.01.03- 31.12.04 

QSL manager: Simone, PO Box 23, 43030 Virgilio di 
Cerese, Italy 

188FAT063 Madagascar 

09.03.04- 31.12.04 

QSL manager: Dominique, PO Box 16, 63670 Le Cendre, 
France 

188IR032 Anja Madagascar 1st. 
aktywna czasami 

QSL manager: Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 

200FAT/AN010 King“George Isl. 

wkrotce 

QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, 
France 

203S0113 Eli VR China 

01.06.03- 30.05.04 

QSL manager: Fred, PO Box 8, 47240 Bon-Enconlre, France 

203TRC999China‘ 

aktywna czasami 

QSL manager: Nasko, PO Box 49, 6100 Kazaniak, Bulgaria 
204AT101 Mozambique 
aktywna czasami 

QSL manager Twan, PO Box 4427, 6086N8 Neer, Holland 
206MU511 John Ethiopia 

01.06.03- 31.05.04 

QSL manager: M. Essex, PO Box 25531, 1000 Addis 
Abeba, Ethiopia 

207IR102 Charles Saint Martin Island 

24.03.02- 31.12.04 

QSL manager: Didier, PO Box 13, 26250 Livron, France 
207SA.DX St Martin Isl. 

01.10.03- 31.07.04 Mark, 

QSL manager. PO Box 1, 20060 Gessate-MI, Italy 
210SQ/0 Wallis & Futuna Isl. 

11.04.04- 26.04.04 

QSL manager: Chris, PO Box 3, 13655 Rognac-cdx, 
France 

211 ATI 64 Aland Island 
aktywna czasami 

QSL manager: Eskil, PO Box 50, 6501 Kristiansund, Norway 
216AT102 Mali Republic 
aktywna czasami 

QSL manager: Saverio, PO Box 59, 14100 Asti, Italy 
224IR001 Ritite Western Kiribati 
od 01.03.02 

QSL manager: Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, 
Italy 

224IR010 Western Kiribati 
aktywna czasami 

QSL manager: Stefano, PO Box 241 M02, 411 00 Modena, 
Italy 
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224IR102 Western Kiribati 
aktywna czasami 

QSL manager: Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, 
Italy 

230SD/OC011 Micronesia Is!. 

13.03,02 - 1 000 Prog, 

QSL manager: Steve, PO Box 15, 7911 0 Chef-Boutonne, 
France 

232RC/SA036 Aoiba Island 

17.10.03- 31.03.04 

QSL manager. Manuel, PO Box 7, 15349 Puentemera, 
Spain 

239AT1 01 Luca Laos 

21.01.04- 31.12.04 

QSL manager: Luca, PO Box 180, 66054 Vasto, Italy 
24AT/NA022 Las Dos Hermanas IsL 

01.02.04- 01.03.04 

Q SL manager: Jose, PO Box 03 01 -00752, Colon, Panama 
250L01Q1 South Cook Island 
aktywna czasami 

QSL manager; Dario, PO Box 28, 25082 Botticino Sera 

(BS), Italy 

256SD102 (Shaun) Marion Island 

01.05.03- 30.04.04 

QSL manager: Romain, P0 Box 132, 77194 Dammarie- 
cdx, France 

265IR0D1 Melody Central Kiribati 
Od 20.02.04 

QSL manager: Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, 
Italy 

266SD102 Eastern Kiribati 
od 01.0104 

QSL manager: Aki, PO Box 5218, 100-3191 Tokyo, Japan 
268SD101 Lord Howe Island 
aktywna czasami 

QSL manager: Fortch, PO Box 420, 3060 Fawkner- 
Victoria, Australia 
271IR003 Rep of Nauru 
wkrbtce 

QSL manager: Rob. B.O.Box 22, 3140AA Maasluis. 
Netheriands 

276PIG101 Tuvalu Island 
aktywna czasami 

QSL manager Tahihini, PO Box 28, 3060 Fawkner- 
Victoria, Australia 
325IR006 Pita Rotuma 
aktywna czasami 

QSL manager: Stefano, PO Box 241M02, 41100 Modena, 
Italy 

337SD/0 Austal Island 

05.03.04- 20.03.04 

QSL manager Chris, PO 8ox 3, 13655 Rognac-cdx, France 

51 FAT/DX Andorra 

wkrbtce 

QSL manager Oscar, PO Box 101 , 28830 San Fernando, 
Spain 

52SR234 Olavur Farcer Islands 
28.03.02-31.12.04 

QSL manager Max, PO Box 33, 3271 Zichem, Belgium 
5FAT/DX Venezuela 
do 500 Prog. 

QSL manager Mauricio, PO Box 1 1 4, 1220 Guarenas, 
Venezuela 

60RC101 Hong Kong 
aktywna czasami 

QSL manager: Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, France 

61FAT/SA034 PunaJsl. 

wkrotce 

QSL manager: Laurent, P0 Box 63, 56854 Caudan-cdx, 
France 

62SD110Guam Island 
Od 0109.03 

QSL manager: Aki, P0 Box 5218, 100-3191 Tokyo, Japan 


62SD194 Guam Island 
od 0109.03 

QSL manager Aki, P0 Box 5218, 100-3191 Tokyo, Japan 

64FAT/0 Senegal 

pracuje obecnie do 500 Prog. 

QSL manager: Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, 
France 

65AT101 Sierra Leone 
14.07.03 - 14.07.04 

QSL manager: Michele, PO Box 21 , 03026 Pofi-FR, Italy 
66AT101 Mauritania 
od 010103 

QSL manager: Lory, PO Box 46, 19100 La Spezia, Italy 
67FAT/DX Paraguay 

0106.03- 1000 Prog. 

QSL manager: Raul, PO Box 1243, Chilian, Chile 
72S1DX Guatemala 

15.0103- 1000 Prog. 

QSL manager Max, PO Box 5, 80010 Quarto-Napoli, Italy 
77AT1 03 Ghana 
aktywna czasami 

QSL manager: Mario, PO Box 1 31010 Mareno, Italy 

79DQ/DX Philippines 

wkrbtce 

QSL manager: John, PO Box 25, 42670 Belmont, France 
79LD/DX Philippines 

24.0104- 3103.04 

QSL manager: Luis, PO Box 11032, 46006 Valencia, 

Spain 

80 FAT/D Bolivia 
wkrotce 

QSL manager: Jean, PO Box 9, 84860 Caderousse, 

France 

88LR/0 Cuba 

01.10.03- 3103.04 

QSL manager: Simone, PO Box 23, 46030 Virgiiia, Italy 
8FAT/DXPeru 

0107.03- 3103.04 

QSL manager: Wil, PO Box 10099, 5000-JB Tilburg, 
Holland 

W ETERZE PO ZNAKIEM SUGAR MIKE 
- wi?cej na www.sugartnike.hg.pl 

151SM/D Irak 
od 04.02.2004 kilka dni 

QSL manager: 1 61SM054 Kasia, PO Box 5, 34-330 
Zywiec-3, Polska 
2SM/VA stan Virginia USA 

0112.2003 - 500 Prog 

QSL manager: Dominik, PO Box 7, 34-330 Zywiec-3, 
Polska 

10SM/0 Meksyk _ 

15.12.2003- 500 Prog 

QSL manager: Lukasz, PO Box 22, 43-384 Jaworze, 
Polska 

1 02SM/DX Kuwejt 

10.02.2003- 500 Prog 

QSL manager: Marek, PO Box 5, 34-330 Zywiec-3, 

Polska 

20SM/0 Norwegia 
06 012004-250 Prog 

QSL manager: Kasia, PO Box 5, 34-330 Zywiec-3, Polska 
43SM/OCQ06 wyspa Tasmania, Australia 

0112.2003- 500 Prog 

QSL manager: Dominik, PO Box 7, 34-330 Zywiec-3, 
Polska 

75SM/0 Azory 
04.02.2003 -500 Prog 

QSL manager: Lukasz, PO Box 22, 43-384 Jaworze, 
Polska 

233SM/0 Rumunia 
30 10.2003 -500 Prog 

QSL manager: Darek, PO Box 3, 34-331 Zywiec-3, Polska 


STACJE Z OKAZJI 10-LECIA GRUPY 
SUGAR MIKE 

Wi^cej informacji na www.sugarmike.hg.pl. QSL manager 
wszystkich stacji HB10: 161SM054 Kasia, PO 3ox5, 34-330 
Zywiec-3 

14SM/HB10 France: 0103.04 - 300 prog, operator: 
14FGB001 Franck, 14FGB002 Patrick 
161SM/HB10/G -woj. blaskie: 15.0104 - 3112.04, 
operator: 161 SMI 84 Radek 

161SM/H810/M- wo|. malopolskie: 15.0104" 31 .12.04, 
operator: 161 SMI 56 Lukasz 
1 61 SM/HB1 0/R - wofmazowieckie: 1 7.01 .04 - 200 
prog, operator: 161 SMI 64 Kamil 
1 61 SM/HB1 0/W - woj. woieikopolskie: 15.U1 .04 - 
3112.04, operator: 161SM997 Piotr 
1 61 SM/HB1 D/Z - woj. zaciiodniopomorskre: 1 5.01 .04 - 
3112.04, operator: 161SM098 Szymon 
161SM/HB10/L- woj. lubelskie: 05.02.04 - 16.02.04, 
operator: 161 SMI 56 Lukasz 

1^1SMOOO/HB1 0 - stacja klubowa: 10.0104-21.12.04, 
operator: multi 

1 9SM/HB1 0 Holandia: 01 .02.04 - 200 prog, operator: 

19 RTt36leen 

1SM/H BIO/CO - Como Province -Italy: 10.01.04 - 300 

prog, operator: 1RAB001 Paolo 

1 SM/HB1 0/FI - Firenze Province - Italy: 15 "(i?“04 - 500 

prog, operator: 1IR170 Enrico 

1SM/HB10/LO - Lombardia Province - Italy: 15.0104 - 

300 prog, operator: 10R001 Claudio 

TSM/HBIO/SI - Sicily Island - Italy: 08,0 1 04 - 500 prog, 

operator: 1FAT051 Valerio 

2SM/HB10 - USA: 1 7.01 .04 - 500 prog, operator: 

2LD057 Charlie 

21SM/HB10 - Sweden: 20.0104 - 200 prog, operator: 
21SM013 Tony 

2^WHB10~ ’EngiandTi2.01 ,04 - 31 .12.04, 
operator: 26SM109 Zoli & England Team 
26SM/HB10/M - mobile England7l 7.0104 - 200 prog, 
operator: 26TRC155 Markus 
30SM/HB10 - Spain: 02.01 .04 -100 prog, operator: 

30SM1 03 Antonio 

315SM/HB10 - Ukraine: 15.0104 - 1000 prog, operator: 

31 5SM010 Pavel 

36SM/HB1 0 - San Marino: 1 7.01 .04 - 200 prog, operator: 

36SM101 Mirko 

43SM/HB10 - Australia: 1 1 .01 .04 - 100 prog, operator: 

43LR0Q1 Derrick 

97SM/HB10 - Israel: 12.0104 - 500 prog, operator: 

97SM1Q1 llan 

9SM/HB10 - Canada: 1 101 .04 - 300 prog, operator: 
9SM010 Fred 


108SM/H810 - Szkocja: 05.02.04 - 30.08.2004, 
operator: 108SM010 Fred 
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APRS 

Poszukuj? wszelkich in for - 
macji na temat systemu 
APRS. Czy istnieje mozliwosd odbioru 
APRS za pomocq modemu TNC? Kto 
w Polsce zajmuje si$ tym nowym ro- 
dzajem em/s/7 ? Bardzo ch^tnie poczy- 
talbym o tym na waszych famach. 

Edward Matysik 



APRS (Automatic Packet Reporting 
System, poprzednio Automatic Position 
Reporting System - automatyczny sys- 
tem informacji pakietowej) posluguje 
sii pakietami nienumerowanymi Ul. 
W odroznieniu od pakietow nadawa- 
nych w trakcie polqczenia AX. 25 nie S3 
one kwitowane i powtarzane w przy- 
padku wyst^pienia przeklamari. W po- 
cz^tkowej fazie rozwoju Packet Radio 
byfy one glownie wykorzystywane do 
transmisji tekstow radiolatarni i ulat- 
wialy znalezienie sii w eterze rzadko 
rozsianych stacji. W pozniejszym okre- 
sie transmisja tekstow radiolatarni po- 
wodowala tylko niepotrzebne obci^ze- 
nie kanalow fqcznos'ci i dlatego w alter- 
natywnej do TAPR wersji oprogramo- 
wania kontrolerow TNC - w wersji TF - 
pomini^to wogole funkcji radiolatar- 
ni. Wystipuje ona tylko w niektorych 
programach terminalowych, jak np. 
WinGT. Pakiety nienumerowane S3 wy- 
korzystywane rowniez i do innych ce- 
low np. do transmisji danych protoko- 
low TCP/IP, nawijjzywania szybkich 
QSO przez satelity czy przez odbicia 
od sladow meteorow (MS). Koncept ra- 
diolatarni powrocit jednak po pewnym 
czasie wlasnie w postaci APRS. Komu- 
nikaty APRS majq staly, podany dalej, 
format, a zasadnicz^ ich tresci 

stanowi informacja o geograficznym 
polozeniu stacji i zakodowany jej ro- 
dzaj: stacja stala, ruchoma w samocho- 
dzie, przenosna itp. Maksymalna do- 
puszczalna dlugosc pakietu wynosz^ca 
256 znakow pozwala na dodanie do 
standardowego komunikatu dowolnego 
tekstu. Mog^ to bye przykfadowo dane 
dotyczqce pogody, inne dane telemet- 
ryezne albo komunikaty tekstowe 


przeznaczone dla wszystkich, dla wy- 
branych grup lub dla pojedynezyeh od- 
biorcow. Mozliwosc ta pozwala na uat- 
rakcyjnienie zastosowan APRS przez 
staeje stale. W niektorych krajach jak 
np. w Finlandi system APRS jest takze 
wykorzystywany w l^cznosciach ratun- 
kowych. Znajomosc dokladnej pozycji 
korespondentdw moze bye bardzo 
przydatna przykladowo dla uezestni- 
kow zawodow mikrofalowych albo do 
potwierdzenia rekordowych l^cznosci 
w tych zakresach. 

Pakiety nienumerowane, podobnie 
zreszt^ jak i wszystkie pozostale typy 
pakietow AX.25, mog^ bye retransmito- 
wane przez maksymalnie 8 stacji po- 
sredniczqcych - przekaznikow cyfro- 
wych. 

Odbior komunikatow APRS jest 
mozliwy przy wykorzystaniu zwyklego 
wyposazenia do pracy Packet Radio 
(rys. 1). S3 one wyswietlane w oknie 
monitora kazdego programu terminalo- 
wego AX.25, analogicznie zreszt^ jak 
wszystkie odbierane pakiety. Oczywis- 
cie jest to sposob malo komfortowy, ale 
moze bye pozyteezny do celdw diag- 
nostycznych albo do wst^pnego zapoz- 
nania si$ z systemem. Znacznie wygod- 
niejszym i bardziej spektakularnym jest 
wyswietlanie polozenia stacji na ma- 
pach. Do tego celu sluz^ specjalne pro- 
gramy dekodujqce tresc komunikatow. 
Oczywiscie umozliwiaj^ one takze ich 
transmisji z lub bez wykorzystania od- 
biornika GPS, transmisji danych mete- 
orologicznych, przesylanie krotkich 
wiadomosci do wybranego korespon- 
denta (czyli prosty'tryb konferencyjny) 
oraz praci stacji jako przekaznika cyf- 
rowego. Do naj bardziej rozpowszech- 
nionych nalez^ UI-VIEW i WinAPRS. 
Obydwa przewidziane $3 zasadniezo 



Rys. 1. 
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do wspolpracy z kontrolerami TNC-2, 
TNC-3S, SP-232 w trybie KISS (kontro- 
lery TNC-2 mog3 bye wyposazone za- 
rowno w oprogramowanie TAPR, jak 
i TF), ale dziiki sterownikom zawartym 
w pakietach programow Flexnet ([al]) 
i SV2AGW mog3 one takze wspofpra- 
cowac z modemami typu BayCom 
i kart3 dzwiikow3 w komputerach PC. 

Rowniez WinAPRS jest dostipny 
w wersjach bezplatnej i zarejestrowa- 
nej. Wersja bezplatna wymaga kazdo- 
razowego wprowadzenie parametrow 
konfiguracyjnych po jej uruchomieniu, 
ale poza tym nie rdzni sii od wersji 
peine j. 

Oba programy S3 wyposazone stan- 
dardowo tylko w bardzo ogdlne mapy 
roznych rejonow swiata. Bardziej 
szczegolowe mapy wlasnych okolic 
mozna znalezc w skrzynkach sieci Pac- 
ket Radio w rubryce APRS, w Internecie 
lub sporz3dzic samodzielnie, wczytu- 
j3C na skanerze albo korzystaj3C z ta- 
kich programow jak MS Autoroute Ex- 
press, Route 66, Route 2000 itp. 

Wiicej informacji mozna znalezd na 
nastipuj3cych stronach: 

- www.republika.pl/sp6vwx/aprs.htm 
(strona Roberta SP6VWX o APRS) 

- www.otpzk.bydgoszcz.pl/aprs/ 
aprs.html (interesujaca strona milos- 
nikow APRS z Bydgoszczy) 

- www.otpzk.bydgoszcz.pl/aprs/ 
aprs_sgl.html (sledzenie poruszaj3- 
cych sii stacji za pomoc3 systemu 
APRS) 

- http://www.sp6vwx.republika.pl/ 
UiView.htm (praktyezny opis progra- 
mu UlView wraz ze sposobem jego 
konfiguraeji, a takze zrzuty ekranow) 

- www.aprs.org (strona Akademii Mor- 
skiej w USA, najwiikszego propaga- 
tora systemu APRS, zawierajaca naj- 
wiicej informacji na temat podstaw 
i wykorzystania APRS) 

- www.sp6vwx.republika.pl/TinyTrak. 
htm (opis elementu poSrednicz3cego 
miidzy odbiornikiem GPS a transcei- 
verem - TinyTrak) 

- www.byonics.com (producent „fab- 
rycznych r/ tinytrackow) 

- www.aprs.de (wszystkie informaeje 
o programowaniu TM-D700 i TH-D7) 
Jak juz informowaliSmy, firma Ken- 
wood opracowala transceivery duoban- 
der TM-D700 (mobil) i TH-D7 (portab- 
le). Urz3dzenia maj3 wbudowane 
TNC-2 oraz gniazdo do podl3Czenia 
odbiornika GPS. 

Wewnitrzne oprogramowanie „czy- 
ta r/ dane z GPS i umozliwia zaprogra- 


mowanie wszystkich parametrow emi- 
sji APRS. 

W najbliszym czasie na lamach SR 
zostanie zamieszczony artykul na temat 
APRS przygotowany przez OE1 KDA. 

Warto wiedziec, ze istnieje tez grupa 
clyskusyjna na groups.yahoo.com o na- 
zwie [APRS^SP], na ktorej dyskutujq 
polscy uzytkownicy APRS. 


Przestrojenfe 
FM-31 5K na 2m 

Stalem si $ posiadaczem de~ 
mobiiowego radiotelefonu FM315 fir- 
my RADMOR. Czy moglibyscie w po- 
raclach technicznych podac sposob 
przestrojenia tego urzqdzenia na pasmo 
2 m? Wiem , ze wielu kolegow jeszcze 
ekspioatuje te radioteiefony , ale nie 
udalo mi si<? od nich dowiedziec szcze- 
golow na temat przestrojenia. 

Staiy czytelnik (kamus@interia.pl) 

Spotykane na rynku wtornym radiote- 
iefony FM-31 5K i nowsze wersje (3106, 
R-4431) sq przystosowane do pracy na 
trzech kanalach z modulacjq cz^stotli- 
wosci (FM) z odstepem mi^dzykanafo- 
wym 50kHz lub 25kHz. Aby okreslic 
zakres pracy oraz odst^p mi^dzykanato- 
wy, wystarczy odczytac z tabliczki cyfr$ 
umieszczonq po znaku tamania (w na- 
wiasie odst^p mi^dzykanatowy): 

- 1: 159-1 74MHz (50kHz) 

- 2: 146-1 61 MHz (50kHz) 

- 3: 159-1 74MHz (25kHz) 

- 4: 146-1 61 MHz (25kHz) 

jezeli radiotelefon ma wszystkie mo- 
duty i pofqczenia krosowe na swoim 


miejscu i nikt w nirn wczesniej nie do- 
konywat w sposob nieprzemyslany 
zmiany potozenia rdzeni w cewkach - 
nie b^dzie problemow z uzyskaniem 
pasma amatorskiego 2m. 

W radiotelefonach pracujqcych na 
nizszych zakresach, aby uzyskac zakres 
1 45MHz, wystarczy wymienic tylko re- 
zonatory kwarcowe w blokach genera- 
te row i skorygowac zestrojenie cewek. 

W pierwszej kolejnosci dokonujemy 
ogl^dzin zewn^trznych modulow oraz 
przewodow polqczeniowych. Nast^p- 
nie sprawdzamy zewn^trzne elementy 
regulacyjne zamontowane na przedniej 
sciance urzqdzenia - dziatanie prze- 
tqcznika i potencjometrow oraz stan 
gniazd. 

Duzq uwage zwracamy na stan rdze- 
ni ferrytowych. Ze wzgl^du na latwosc 
p^kania ferry tu - do jego pokr^cania 
nalezy uzywac tylko specjalnych wkr$- 
takow. 

Do przestrojenia radiotelefonu nie- 
zh§dne b $dq: 

- genarator FM o zakresie 150MHz, 

- multimetr wraz z sondq w.cz., 

- miernik cz^stotl i wosci rowniez 
o maksymalnym zakresie 150MHz. 
Jest to zupetne minimum pomiarowe 
ktore wraz ze sztucznym obciqze- 
niem w postaci rezystora 50Q/1W 
pozwala wwarunkach amatorskich 
na poprawne przestrojenie radiotele- 
fonu. Oczywiscie zamiast generatora 
mozna wykorzystac silny sygnat po- 
bliskiego przemiennika czy inny ra- 
diotelefon FM/2m np. pozyczony od 
kolegi krotkofalowca. 

Odbiornik (rys. 2) 

Potrzebnq cz^stotliwosc rezonatora 
odbiorczego wyliczamy ze wzoru: 

fko = (W 10 ^ 7)/4 [MHz] 

Jezli zamierzamy odbierac sygnaty 
o cz^stotli wosci 1 45,2-1 45,8MHz, b§- 
dq to rezonatory z zakresu 33,622- 
33,775MHz. Strojenie toru generatora 
rozpoczynamy od oscylatora wzbudza- 
jqcego (modut OP33) po uprzednim 
wstawieniu w podstawk^ rezonatora 


kwarcowego odbiorczego (Krl, Kr2, 
Kr3) na ptytce wspotpracujqcej z prze- 
Iqcznikiem kwarcowym (PK33). 

Jezeli w zadnym z pofozeii rdzenia 
w cewce L modutu OP33 nie uzyskamy 
zblizonej cz^stotliwosci sygnatu do 
67,400MHz, to nalezy zwi^kszyc war- 
tosc kondensatora C2 modutu OP33. 
Na wyjsciu modutu DP23 (podwajacza 
cz^stotliwosci) powinnismy uzyskac 
maksymalnq amplitude sygnatu przy 
cz^stotliwosci 134,800MHz (przy zato- 
zeniu, ze rezonator jest wstawiony 
w podstawk^ Krl - korekcja za posred- 
nictwem rdzenia w cewce LI). 

Do wejscia antenowego radiotelefo- 
nu podtqczamy generator sygnatowy 
FM. Ustawiamy cz^stotliwosc odbiera- 
nego sygnatu (wyzsza od cz^stotliwosci 
generatora odbiornika o10,7MHz). 
Ustawiamy rdzenie kolejno w modu- 
tach FP1 3, WW24, FP23 i fP33 w taki 
sposob, aby uzyskac maksymalnq amp- 
litude sygnatu mxz. w gtosniku. Po- 
przez stopniowe obnizanie poziomu 
sygnatu z generatora i kazdorazowq 
korekcja zestrojenia obwodow wejscio- 
wych, a takze toru generatora (w nie- 
wielkim stopniu), dqzymy do uzyskania 
maksymalnej czutosci odbiornika. 

Nadajnik (rys. 3) 

Przestrajanie toru nadajnika rozpo- 
czynamy od plytki PK33, na ktorej nale- 
zy zamontowac w gniazdku rezonatory 
Kr4 Kr5 Kr6 (jezeli rezonator odbiorni- 
ka znajduje $i$ w gniezdzie Krl, to od- 
powiednio rezonator nadajnika musi 
znajdowac si$ w gniezdzie Kr4). 

Cz^stotliwosc rezonatora kwarcowe- 
go nadajnika mozemy wyznaczyc ze 
wzoru: 

f kn = V 18 [MHzl 

Po nacisni^ciu przycisku PTT w mik- 
rofonogtosniku nalezy sprawdzic, czy 
na wyjsciu modulatora, czyli module 
MN23 jest sygnat generatora o cz^stot- 
liwosci znamionowej rezonatora np. 
8083,33kHz dla pasma 145,500MHz. 
Poprzez pokr^canie rdzeni w cewkach 
LI i L2 dqzymy do uzyskania na wy- 
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Rys. 2. 


Rys. 3. 



jsciu pierwszego potrajacza - modulu 
TN23 maksymalnej amplitudy o cz?s- 
totl'iwosci 24,250MHz. 

Cewki LI , L2 w nast?pnym potraja- 
czu - module TN43 musimy tak ze- 
stroic, aby na wyjsciu tego modulu 
uzyskac cz?stotliwosc 72,750MHz. Po- 
dobnie rdzenie w cewkach LI i L2 po- 
dwajacza cz?stotl]wosci - modul DN23 
ustawiamy na maksymalnq amplitude 
o cz?stoiliwosci 145,500MHz. 

Pierwszy i drug! wzmacniacz steru- 
jqcy strolmy w podobny sposob, jak po- 
przedni modub Na wyjsciu modulow 
WS23 i WS53 nalezy uzyskac sygnat 
o maksymalnej amplitudzie i cz?stotli- 
wosci 145,500MHz (korekcja ustawie- 
nia rdzeni w cewkach LI i L2). 

Koricowy wzmacniacz mocy - mo- 
clul WM23 nalezy stroic juz przy dofq- 
czeniu do gniazdka antenowego rezys- 
tora 50Q/1W jako sztucznego obciqze- 
nia (latwo zestroic, pod warunkiem ze 
poprzednie moduly dajq odpowiedniej 
wielkosci sygnal). 

Dolnoprzepustowy filtr wyjsciowy 
ostatniego stopnia mocy sprowadza si? 
do ustawienia rdzeni w cewce L2 (po 
wczesniejszym skorygowaniu rdzenia 
w filtrze wejscrowym - LI) na maksi- 
mum mocy sygnalu wyjsciowego. 

Po zestrojeniu wszystkich rdzeni 
w przedslawionych modulocb nadajnika 
na maksimum sygnalu wyjsciowego po- 
zostal jeszcze filtr wyjsciowy FA1 3 - row- 
niez na maksimum sygnalu na sztucznym 
obciqzeniu antenowym. Ostatniq czyn- 
nosciq, jakq nalezy wykonac przed „wyj- 
sciem weter", jest dopasowanie anteny 
do cz?stotliwosci 145MHz. Majqc do 
dyspozycji anten? tasmowq (oznaczenie 
3187) oryginalnie przystosowanq c!o za- 
kresu 1 46MHz mozna bez obaw wyko- 
rzystac jq dla zakiesu 2m (inne anteny 
z wyzszego zakresu wymagajq wydluze- 
nia dlugoscr o kilka cm, przy czym 
nalezy kierowac si? si? wskazaniami re- 
flektometru). 

Warto przyponrmiec, ze radiotelefon 
FM - 31 5K wyposazony jest w optyczny 
wskaznik stanu naladowania baterii 
w postaci diody LED umieszczonej na 
plycie czolowej urzqdzenia. jezelt po 
wlqczeniu nadajnika dioda nie swieci - 
napi?cie zasiiania spadfo ponizej 
10,5V i nalezy bateri? odlqczyc od ra- 
diotelefonu i naladowac. Baterie laduje 
si? za posrednictwem urzqdzenia ladu- 
jqcego UL- 0272 lub innego zasilacza 
prqdem 50mA przez okolo 14 godzin. 
Napi?cie baterii po naladowaniu po- 
winno wynosic 13... 15V. Nowe baterie 
po naladowaniu wystarczajq na okolo 
1 5 godzin pracy. 

Konstrukcje 
radioamatorskie dla 
pasm mikrofaiowych 

Od kiedy w SR 6/03 zauwazylem re- 
cenzjz ksiqzki „ Konstrukcje radioama- 
torskie dla pasm mikrofalwych" dzwo- 



13 


Marzec 2004 Swiat Radio 


Konstrukcje radioamatorskie 

dla pasm mikrofaiowych 




Pavel Sir, OK1A1Y 



nilem wielokrotnie do Ksi^garni Wysyf- 
kowej AVT, aby zamowic t? ciekawq 
pozycj?, ale w kohcu dalem sobie spo- 
koj, kiedy dowiedzialem s/?, ze ksiqzka 
nie b$dzie dostgpna. 

Przeciez to wydawnictwo zawierajq- 
ce 220 stron stanowi swoiste kompen- 
dium wiedzy dla wszystkich zaintereso- 
wanych konstrukcjami i eksploatacjq 
urzqdzeh mikrofaiowych . 

Dlaczego AVT wycofafa sig ze spro- 
wadzenia ksiqzkg? W lakim razfe gdzie 
mog? jq kupic w Pol see? 

Marek Waliszewski 


Nie jest prawdq, ze AVT wycofala 
si? ze sprzedazy. Negocjacje cenowe 
zwydawcq czeskim BEN tlumarzenm 
ksiqzki OK1AIY zakoriezyly si? niepo- 
mys'lnie, bo ostateezna cena ksiqzki 
okazala si? zbyt wysoka po doliczeniu 
oplat celnych. Przepraszamy Czytelni- 
kow, ktorzy liczyli na zakup tej ksiqzki 
w Ksi?garni Wysylkowej AVT. 

Ksiqzki te docierajq do kraju rozny- 
mi drogami (najcz?sciej po przez turys- 
tow). Z wiadomosci redakcyjnych wy- 
nika, ze ksiqzk? t? mozna nabyc u Ko~ 
legi Janka SP6VXV (tel. 607 660 468 
lub (71) 372 42 83). 



ice i Anteny EH, cd. 

Po opublikowaniu w kilku 
numerach SR podstawo- 
wych wiadomosci na temat 
anten EH Czytelnicy zwrocili si? z prosbq 
o kontynuacj? tego ciekawego tematu. 

Redakcji udalo si? dotrzec do dwoch 
uzytkownikow anten EH i dowiedziec 
nowych szczegdlow praktycznych. 


Antena SP7EHD 

Glownym bodzeem zaj?cia si? ante- 
nq EH jest brak miejsca w nioim QTH 
na rozwieszenie anten na pasma 80 
i 1 60 metrow. 

Skoncentrowafem si? na pasmie 
80m. Po przeanalizowaniu informaeji 
dostepnych w Internecie zabraiem si? 
za praktyezne konstrukcje. 


Tutaj nasuwa si? pierwszy wniosek 
- czy aby autorzy poblikocji w Interne- 
cie (dotyezy praktycznych opisow an- 
ten), wiedzieli zawsze co piszq, czy mo- 
ze celowo podawali falszywe informa- 
cje. Wykonalem anten? na pasmo 80m 
na rurze z PCV o srednicy zewnetrznej 
1 1 0mm, z jednq cewkq, bez przesuwni- 
kow fazowych i cewek sprz?gajqcych. 
Prototyp anteny zawieszony na wysoko- 
sci 5 metrow pozwolil swobodnie reali- 
zowac Iqcznosci krajowe z efektami po- 
rownywalnymi z pelnowymiarowym in- 
werterem V zawieszonym na optymal- 
nej wysokosci. Raporty z terenu kraju 
byly o 10dB gorszc od raportow uzyski- 
wanych na pelnowymiarowej anten ie 
inwerter V. Informuj?, ze raporty byly 
rzedu 59+30dB. Powyzsze mozna 
w przyblizeniu przeczytac wwielu in- 
ternetowych publikacjach. 

Jest jeden szczegdl, ktory wchwili 
obecnej dyskwalifikuje anteny EH z po- 
waznych zastosowan. Antena ta nie jest 
odporna na wilgoc nawet w przypadku 
szczelnego zamkni?cia w drugiej rurze 
o wiekszej srednicy. juz osadzenie si? 
rosy na rurze zewn?trznej powoduje 
rozstrojenie si? anteny. Opuszczenie 
anteny i przetarcie jej zewn?trznej po- 
wierzchni szmatkq, ktora usunie ros?, 
przywraca poprzednie parametry ante- 
ny. Antena pracuje wqsko na 80-ce, 
a jej szerokosc pasma wynosi okolo 
70kHz. 

Z tego powodu duza wrazliwosc an- 
teny na wilgoc jest bardzo uciqzNwa. 
Wi?cej pomiardw nie zdqzylem wyko- 
nac przed zimq. Proby wykonywalem 
wotwartej przestrzeni, poniewaz ante- 
na jest czula i zywo reaguje na poblis- 
kie przedmioty. 

Prdbowalem rowniez przestroic an- 
ten? w calyrn pasmie 80m tyfko ele- 
mentami wchodzqcymi w konstrukcj? 
anteny. Udalo si? uzyskac maksymal- 
nie 190kHz. Na wiosn? sprobuje roz- 
wqzac problem wrazliwosci anteny na 
wilgoc. Jezeli si? uda, poinformuj? 



Antena firmy EH Antenna Systems-W5QJR & 
KA4Q 


o tym Swiat Radio. Mam nadziej?, ze 
do tego czasu wielu kolegow zajmujq- 
cych si? konstrukcjq anten EH tez uzys- 
ka ciekawe wyniki. 

Jedno jest pewne - TO NAPRAWD^ 
DZIAEA. 

Antoni Honk 5P7EHD (honk@ra- 
dom. media net.pl) 

Antena SP2MKT 

Z wielkim zainteresowaniem prze- 
czylalem artykul poswi?cony antenom 
EH, zamieszczony w listopadowym nu- 
merze SR. Temat anten kompaktowych 
jest niezwykle interesujqcy, szczegol- 
nie dla tych krotkofa lowed w, dla kto- 
rych instalacja petnowymiarowych an- 
ten jest bardzo trudna lub niemozliwa. 

Moje doswiadezenia z antenq EH sq 
dose skromne. Wiosnq 2003 roku zbu- 
dowalem anten? typu ^backpacker" 
z dopasowaniem typu „L+T" na pasmo 
20 metrbw wg instrukcji W8QJR. Budo- 
wa anteny zaj?ia mi jedno popoludnie, 
strojenie - kilka wieezorow. Pierwsze 
testy byly obiecujqce - majqc anten? EH 
w mieszkaniu i pracujqc mocq 5W uda- 
lo mi si? nawiqzac kilka iqcznosci. Po 
wyniesieniu jej na dach (okazaio si?, ze 
wymaga ponownego strojenia), przepro- 
wad z item kilka prob porownawezyeh. 
Antena wzorcowa byia siedmiopasmo- 
wa GP 1 wykonana przez SP7GXP. 

Anten? EH zainstalowaJem w odleg- 
losci kilku metrow, w poiowie vvyso- 
kosci anteny wzorcowej. Obie anteny 
byty zasilane przez kable o porowny- 
walnej dfugosci. Testy przeprowadzi- 
fem wspolnie z kolegq mieszkajqcym 
wodleglosci kilkuset metrow, bazujqc 
na S-metrach naszyeh TRX-ow. Antena 
EH wykazywala w obu kierunkach 
„zy$k ujemny" rz?du 2S (tzn. 12dB) 
w stosunku do GP. Przeprowadzane 
pdzniej nasfuchy w pasmie 14MHz 
rdwniez wykazywaty przewag? anteny 
GP, sHa sygnafu z tej anteny byla wi?k- 
sza o 1-4 jednostek S. Sporadycznie po- 
ziom sygnakt z EH dorownywal pozio- 
mowi z GP. Przy nadawaniu, stwierdzi- 
iem wysokq wartosc prqdu asymetrii 
w feederze, ktorego nie udalo si? skom- 
pensowac (zmienialem punkty uzie- 
mienia teedera, robilem p?tl? ztozonq 
z kilku zwojow koncentryka, zaklada- 
lem pierscionki ferrytowe na feeder). 

Oczywiscie nie cheiaibym zniech?- 
cac nikogo do eksperymentow nad tego 



Anteny EH - zdj?cia pochodzq ze strony F5IXU 


typu antenami. Konstruowanie anten 
jest bardzo twdreze, jest ciekawq formq 
naszego hobby nawet wtedy, gdy nie 
przynosi spodziewanych rezultatow. Ja 
przy okazji prob anten EH skonstruo- 
wafem kilka przyrzqdow (tlumik w.cz. 
duzej mocy, prosty mostek RLC, wskaz- 
nik nat?zenia pola, miernik prqdu 
w.cz./wykrywacz RED, zyskalem no we 
doswiadezenia wstrojeniu uktadu do- 
pasowujqcego anteny i z pewnosciq 
nie mog? uznac czasu poswi?conego 
na anteny EH za zmarnowany. 

Marek Borsz SP2MKT 
( sp2mkt@ra dio.org.pl) 

EH w Internecie 

W Internecie mozna znalezc wiele 
tego typu konstrukcji np. antena ISOT- 
RON (produkowana komercyjnie przez 
BILAL Company i jej amatorska odmia- 
na wg F51XU), antena MicroVertical 
(ciekawa antena o zysku -lOdBci opra- 
cowana i produkowana przez DL7PE), 
anteny „Zippiro" (odmiana anteny EH 
opracowane przez 1Z7DJR), anteny Bi- 
Cone (kolejna odmiana anteny EH wg 
WOKPH). Zamieszczane opinie uzyt- 
kownikdw zdajq si? potwierdzac ich 
wysokq (tzn. porownywalnq z pefnowy- 
miarowymi antenami) skutecznosc. 
Choc trudno zarzucac ich autorom zlq 
wol?, rezultaty testow przeprowadza- 
nych wwarunkach amatorskich sq nie- 
stety subiektywne i malo wiarygodne. 
W przy pad ku anten EH do dz is nie if da- 
ta si? udowodnic gwarantowanej przez 
producenta i wynalazc? skutecznosci te- 
go rodzaju anten. Wyniki udokumento- 
wanych pomiarow anten EH (przepro- 
wadzone z uzyeiem sprz?tu pomiaro- 
wego przez krotkofa lowcow zajmujq- 
cych si? profesjonalnie technikq anteno- 
wq) wykazujq, ze antena EH jest antenq 
o niskiej rezystaneji promieniowania 


a co si? z tym wiqze - niskim zysku. Po- 
miary takie zostaly dotychczas przepro- 
wadzone (niezafeznie) przez Adama 
MacDonalda N1GX oraz Claudia Re 
II RFQ, a ich wyniki opublikowane w In- 
ternecie. Niestety, mierzone przez nich 
anteny EH wykazujq „ujemny zysk" 
10-28dB w stosunku do cwierctalowej 
anteny typu GP. Autorzy pomiarow 
stwierdzajq tez, ze wtego typu ante- 
nach, glownym elementem promieniu- 
jqeym jest feeder zasilajqcy anten?. Jego 
diugosc i sposob ufozenia majq najwi?k- 
szy wplyw na charakterystyk? anteny. 
Tylko przy dtugosci feeder a rownej 
1 X N1 GX uzyskat zysk rowny ewierefa- 
lowej antenie GP (tylko po co w takim 
razie antena EH?). Obaj autorzy jedno- 
znaeznie odrzucajq koncepcj? anten EH 
i uznajq jq za naukowy nonsens. 

Kolejne strony internetowe na temat 
anten EH: 

http://eh-antenna.com/amateur.htm 

(strona firmy EH Antenna Systems- 
W5QJR & KA4Q) 

http://www.eheuroantenna.com/ (strona 
firmy Arno Elettronica - IK5IIR & IZ5EEP) 
http://groups.yahoo.com/group/ 
eh-antenna/ (grupa dyskusyjna poswi?- 
cona antenom EH) 

http://home.earthlink.net/~calvinf1 5/ 
_technical/ (wyniki testow wg N1GX) 
http://www.qsl.net/sm5dco/ (strona 
szwedzkich mifosnikow anten EH) 
http://perso.cario.fr/f5ixu/ (konstruk- 
eje anten EH wg. F5IXU) 
http://home.t-online.de/home/dl7pe/ 
mainmenu.htm (opisy anten DL7PE) 
http://www.qsl.net/iz7djr/antennas.htm 
(anteny skonstruowane przez IZ7DJR) 



Anteny EH SM5DAJ (www.qsl.net/sm5dco) 



We develop and manufacture professional 
deyices for frequency range 1 ...50 GHz 
according to customers specification, like 
amplifiers, mixers, oscillators. 



Kit 13 G2 


Kit 57 G2 

Kit 10 G2 

RF: 

1296 MHz 

2320 MHz 

5760 MHz 

10368 MHz 

IF: 

144 MHz 

144 MHz 

144 MHz 

144 MHz 

NF: 

0,8 dB 

0,8 dB 

1,0 dB 

1,2 dB 

Gain: 

20 dB 

>20 dB 

>20 dB 

>20 dB 

Out: 

>1,5 W 

>1 W 

>0,2 W 

>0,2 W 

Price (without VATV 

220 EUR 

243 EUR 

264 EUR 

287 EUR 
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For more technical details, 
please visit our website. 
www.db6nt.de 
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Przedstawiony w SR 1/04 
Elecraft K2/100 nie jest 
sprzedawany jako gotowe 
i uruchomione urzqdzenie, 
lecz jako zestaw 
komponentow do 
zmontowania przez 
nabywc?. 

Modutowa konstrukcja 
transceivera K2 jest bardzo 
wygodna, umozliwia 
bowiem wybor zestawu 
zgodnie z upodobaniami 
uzytkownika, a takze 
stwarza mozliwosc tatwej 
modernizacji urzqdzenia 
w przysztosci. 


Konstrukcja transceivera 

W konstrukcji transceivera K2 moz- 
na wyroznid trzy pfyty gfowne, tworz^- 
ce transceiver K2 w wersji podstawo- 
wej, dostosowanej do pracy CW/1 OW: 

- pfyta czotowa, zawierajqca prawie 
wszystkie interfejsy i sterowniki, 
a takze wyswietlacz LCD oraz diodo- 
wy S-metr, 

- cz?£<f cyfrowa transceivera K2, 
w skfad ktorej wchodzi m.in. gfowny 
mikroprocesor, MCU steruj^cy row- 
niez napi?ciami zasilajqcymi DC RX/ 
TX, ukfad regulacji wzmocnienia 
AGC oraz wyjsciowy wzmacniacz 
m.cz., 

- cz?sd vj.cz., zawierajqca m.in. 
VCXO, PLL, VCO, BFO, mieszacze 
RX/TX, uklady p.cz. produkt-detektor, 
pasmowe filtry srodkowoprzepusto- 
we i pasmowe filtry dolnoprzepusto- 
we RX/TX i koprocesor I/O. 

Te podstawowe cz?Sci s$ pol^czone 
za pomoc^ zf^czy wielostykowych 
o zfoconych stykach (modufy opcjonal- 
ne dol^czane s^ w podobny sposob). 



Ptyta czofowa 

Na przedniej sciance transceivera 
K2 znajduje si? cafy szereg ukfadow do 
komunikacji uzytkownika z transceive- 
rem K2. 

Wys'wietlacz 

W urzqdzeniu zastosowano ciekfo- 
krystaliczny wyswietlacz DS1 8-cyfro- 
wy (7-segmentowy), a jego zadaniem 
jest prezentacja cz?stotliwoSci oraz in- 
formacji dodatkowych o aktualnym sta- 
tusie transceivera. W tym celu wyswiet- 
lacz jest wyposazony takze w 8, uak- 
tywnianych w miar? potrzeby, komuni- 
katow stafych: NB, ANT2, PRE, ATT, A, 
B, RIT, XIT. 

Ponadto znajduje si? tutaj 1 0-segmen- 
towa linijka diod swiecqcych DS2 sluzq- 
ca do prezentacji poziomu odbieranego 
sygnalu (S-metr) podczas odbioru oraz 
mocy i ALC (automatycznej regulacji mo- 
cy wyjsciowej) podczas nadawania. 
Pokr?tla 

Pokr?tfo gfowne strojenia jest wyso- 
kiej klasy impulsatorem dajqcym 100 
impulsdw na pefny obrdt gafki strojenia 
VFO. Istnieje mozliwosc ustawienia 
krokow przestrajania VFO na pojedyn- 
czy impuls na: 10, 50 oraz 1000Hz, co 
owocuje odpowiednio przestrojeniem 
VFO o 1 , 5 oraz 1 00kHz na jeden pef- 
ny obrot gafki VFO (zaleznie od wybra- 
nej pr?dkosci przestrajania: RATE). Po- 



Wtasciwosci 
transceivera K2/100 

Transceiver K2/100 spefnia wszyst- 
kie podstawowe wymagania stawiane 

nowoczesnym transceiverom: 

- moc 100W na SSB i CW, 

- ustawianie cz?stotliwosci z klawiatu- 
ry (dokfadnoScf do 1 0Hz), 

- mozliwosc zapami?tania dwoch ze- 
stawow parametrow na kazdym 
z pasm amatorskich, 

- dwa VFO zapewniajqce prac? SPLIT, 

- ukfad RIT/XIT, 

- Q5K o programowanym przez uzyt- 
kownika czasie podtrzymania na na- 
dawanie, 

- skanowanie pasm dla emisji CW oraz 
SSB, 

- odczyt cz?stotliwosci w pasmie robo- 
czym transwertera dof^czonego do 
K2, 

- odbior emisji CW na „odwrotnej // 
wst?dze, 

- wbudowany klucz elektronowy 
(„iambic A" lub „iambic B" z wybo- 
rem ustawienia manipulator: nor- 
mal/reverse lub klucz r?czny), 

- 9 pami?ci do wpisywania tekstow te- 
legraficznych z mozliwosciq ustawia- 
nia kolejnoSci odtwarzania zawartoS- 
ci poszczegolnych komorek pami?ci 
(mozliwosc szybkiego odtwarzania 
zawartosci pami?ci). 


Obudowa transceivera K2 jest takze 
konstrukcja modufow^, przystosowanq 
do zamocowania trzech pfyt gfownych. 

Gorna pokrywa, b?d^ca rowniez 
gornq cz?Sci 3 obudowy, jest tak skon- 
struowana, ze moze podtrzymywac 
modufy opcjonalne transceivera K2 
(trzy pierwsze dla wersji QRP): 

- KBT2 (pojemnik na baterie wewn?- 
trzne), 

- KAT2 (automatyczna skrzynka ante- 
nowa), 

- KI02 (interfejs RS232 f^czejcy trans- 
ceiver z komputerem), 

- KPA100 (dodatkowy wewn?trzny 
wzmacniacz 100W z wfasnym inter- 
fejsem KI02). 


przez MENU wtorne mozna zmodyfi- 
kowac te parametry, zaleznie od indy- 
widualnych potrzeb uzytkownika. 
W warunkach oszcz?dzania baterii za- 
silajqcej transceiver K2 istnieje mozli- 
woi6 wytejczenia impulsatora. 

Oprdcz gfownego pokr?tfa sq poten- 
cjometry do regulacji: 

- pr?dko£ci nadawania znakow tele- 
graficznych, 

- poziomu mocy wyjsciowej podczas 
nadawania, 

- dodatkowego odstrojenia przez ukfa- 
dy RIT/XIT. 

Warto dodacf, ze regulacja RF GAIN 
dotyczy regulacji wzmocnienia tylko 
w bloku p.cz. 
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Przyciski 

Przyciski sterujqce SI -SI 6 sluzq do 
wprowadzania stosownych komend. 
Zgrupowane sq w dwa zespoly: BANK1 
oraz BANK2. Stan logiczny przycisku 
jest odczytywany przez 8-bitowy rdw- 
noleglo-szeregowy rejestr przesuwny. 
Kazdy z przyciskow SI do SI 6 wyko- 
nuje co najmniej dwie rozne funkcje. 
Opis bialymi literami nad przyciskiem 
(na plycie czoiowej, nad poszczegolny- 
mi przyciskami) dotyczy dziatania 
przycisku po krotkim naciSni?ciu, tzw. 
TAP. W wyniku takiego nacisni?cia sq 
wykonywane funkcje opisane w proce- 
dural uzytkowania i programowania 
symbolami TAP (w miejsce liter TAP - 
konkretnie polecenie do wykonania). 
Natomiast po dluzszym przycisni?ciu 
przycisku uaktywniana jest t'unkcja opi- 
sana kolorem zdltyrn (na plycie czoio- 
wej, pod poszczegolnymi przyciskami). 
Wykonywane wowczas funkcje sq opi- 
sane w procedurach uzytkowania, ka- 
libracji i programowania pod postaciq 
HOLD (biale litery na ciemnym tie). Po- 
nadto scj mozliwe kombinacje w posta- 
ci jednoczesnego uzycia dwoch przy- 
ciskow (np. BAND+ i BAND - dla 
umozliwienia wprowadzania cz?stotli- 
woSci z klawiatury oraz AGC i PRE/ATT 
w celu zafqczania/wylqczania ukladu 
AGC) i nawet trzech przyciskow dla 
odzyskania poczqtkowych ustawien 
fabrycznych poszczegolnych paramet- 
row, podlegajqcych programowaniu 
przez uzytkownika transceivera l<2. 
Gniazda 

Gniazdo J2 sluzy do podlqczenia 
wtyku mikrofonu modulu SSB. 

Wielostykowe gniazdo PI sluzy do 
konfiguracji (zwieraczami) samego 
mikrofonu, zalqczania na nadawanie 
(PTT) oraz ewentualnie innych funkcji 
realizowanych za pomocq przyciskow 
na mikrofonie. 

Dla uzyskania maksymalnej wydaj- 
nosci komunikacji przez interfejsy I/O 
wi?kszo£c komunikatow i polecen 
otrzymywanych z i wysylanych do po- 
zostalych modulow K2 jest realizowana 
poprzez interfejsy szeregowe: 

- RS232 (komunikacja np. z kompute- 

rem poprzez zlqcze P4) 

- I2C (komunikacja ze sterownikiem 

wyswietlacza) 

- SPI (komunikacja z roznymi uklada- 

mi peryferyjnymi) 

- AuxBus (komunikacja z mikrokontro- 

lerem i koprocesorami) 

Schemat blokowy transceivera 

Na rysunku 1 zostal zamieszczony 
schemat blokowy obrazujqcy tor syg- 
naldw w transceiverze podczas od- 
bioru oraz podczas nadawania przy 
ustawieniu transceivera K2 do pracy 
emisjq SSB. Podczas nadawania emis- 
jq CW sygnaf z oscylatora BFO jest 



kierowany bezposrednio na mieszacz 
nadajnika. 

Odbiornik transceivera K2 jest skon- 
struowany w ukladzie superheterodyny 
zpojedynczq przemianq cz?stotliwosci 
(4,91 5MHz). Do zalqczania/wyfqczania 
przedwzmacniacza (+14dB) oraz attenu- 
atora (-10dB) sluzq bistabilne samoza- 
trzaskujqce si? przekazniki. W zwiqzku 
z tym nie obciqzajq one zasilacza w sta- 
nie przelqczonym, bo prqd pobierany 
przez nie plynie tylko w momentach do- 
konywania przelqczen. Zastosowano po- 
dwojnie zrownowazony mieszacz na 
diodach TUF1, zapewniajqcy dobry za- 
kres dynamiczny odbiornika. Po miesza- 
czu zastosowano silnoprqdowy przed- 
wzmacniacz cz?stotliwosci pos'redniej na 
tranzystorze 2N5109. Dla ekonomiki za- 
silania bateryjnego przedwzmacniacz ten 
moze bye przestawiony w lagodniejszy 
punkt pracy za pomocq tranzystora pola- 
ryzujqcego Q12 (jedna z funkcji MENU). 

Transceiver jest wyposazony na wej- 
Sciu odbiorczym w selektywne, pasmo- 
we filtry srodkowoprzepustowe, ktore 
przepuszczajq sygnaly w obr?bie pasm 
amatorskich oraz oslabiajq sygnaly sta- 
cji radiofonicznych i komercyjnych 
spoza pasm amatorskich. Wybor sto- 
sunkowo niskiej cz?stotliwoSci poSred- 
niej 4,91 5MHz przyczynil si? do dos- 
konalych parametrow odbiornika pod- 
czas odbioru emisji CW oraz SSB. Na 
uzyeie cz?stotliwosci posredniej akurat 
4,91 5MHz mial wplyw brak jakichkol- 
wiek sygnaldw pasozytniczych (tak zwa- 
nych // ptaszk6w ,, ) w obr?bie wszystkich 
pasm amatorskich. Jak wiadomo, przy 
coraz bardziej zatloczonych pasmach 
amatorskich tylko na niskiej cz?stotli- 
wosci posredniej mozna zbudowac 
proste filtry kwarcowe o najlepszych pa- 
rametrach do odbioru emisji CW oraz 
SSB. Ponadto taki dobor cz?stotliwosci 
posredniej umozliwil pokrycie pasm 
amatorskich od 1 60 do 1 0m za pomocq 
tylko jednego oscylatora VCO. 

Przekazniki samozatrzaskujgce si§ 

Dla ekonomiki zasilania i zmniejsze- 
nia ilosci ciepla wydzielanego w K2 pod- 
czas pracy transceivera oraz w celu 
osiqgni?cia duzej odpornoSci odbiornika 
na obecnosc silnych sygnaldw, na wej- 
Sciu odbiornika uzyto do przelqczania 
obwodow srodkowoprzepustowych oraz 
dolnoprzepustowych na poszczegolne 
pasma amatorskie, przelqczen w obr?bie 
VCO, a takze w niektorych innych punk- 
tach transceivera K2 miniaturowych sa- 
mozatrzaskujqcych si? przeka^nikow. Sq 
to hermetyezne przekazniki ze stykami 
w atmosferze gazu szlachetnego, co za- 
pobiega utlenianiu si? stykow w przekaz- 
nikach (sq nieco wi?ksze niz przeci?tnej 
wielkoSci uklad scalony). 

Najwazniejsze jest, ze przekazniki te 
pobierajq prqd tylko w momencie prze- 
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l^czenia. Po przefqczeniu pozostajq 
stabilnie wjednym z dwoch polozeri. 
S 3 one stosowane takze do nast^pujq- 
cych celow: 

- przel^czania podzakresow pracy 
VCO, 

- przelqczania pasmowych filtrow 
srodkowoprzepustowych (wspolnych 
dla cz^sci odbiorczej i nadawczej), 

- przelqczania pasmowych filtrow dolno- 
przepustowych w cz$sci nadawczej, 

- zalqczania i wyf^czania dodatko- 
wych modufow oraz anten. 

Dzi^ki temu mozna byto ograniczyc 
prqd pobierany przez cz§sc odbiorcz^ 
transceivera K2 do tylko okolo 100mA. 
Przekazniki te S 3 sterowane z tego same- 
go mikrokontrolera na pfycie gfownej RF 
Board. Oprocz sterowania prac 3 prze- 
kaznikow, mikrokontroler ten wykonuje 
rowniez inne zadania. Poniewaz prze- 
kazniki samozatrzaskuj^ce maj 3 dwa 
stany stabilne, przeto w ten sposob licz- 
b$ potrzebnych przekaznikow zmniej- 
szono o pofow$. W torze odbiorczym 
i nadawczym zadbano o zachowanie 
impedancji 50Q. (w obr^bie pasm ama- 
torskich) we wszystkich punktach (we- 
jsciach/wyjsciach) oraz stanach pracy 
obwodow (w kierunku odbiorczym 
i w kierunku nadawczym). Dzi$ki temu 
uzyskano doskonal^ separacj^ pomi^- 
dzy wejsciami a wyjSciami filtrbw oraz 
pomi^dzy poszczegolnymi uktadami. 

Filtry kwarcowe 

W ukladzie S 3 zastosowane drabin- 
kowe filtry kwarcowe o szerokoSci pas- 
ma programowanej za pomocq zmien- 


nych kondensatorbw (diod pojemnos- 
ciowych sterowanych napi^ciowo). 
W efekcie pasmo m.cz. jest ksztaftowa- 
ne przez charakterystyk$ przepustow^ 
aktualnie uzywanego filtru kwarcowe- 
go, ktory przepuszcza w transceiverze 
tylko w^skie spektrum dostosowane do 
emisji CW albo SSB. Jak b^dzie brzmial 
dany sygnai SSB, zalezy od relacji po- 
mi^dzy pasmem cz^stotliwosci prze- 
puszczanym przez aktualnie uzywany 
filtr kwarcowy a cz^stotliwosciq wspol- 
pracuj^cego z nim generatora dudnien, 
BFO. 

Zakresy pasma przepuszczanego 
przez drabinkowe filtry kwarcov/e 
w torze p.cz. mog 3 bye programowane 
zgodnie z potrzebami i preferenejami 
konkretnego uzytkownika (dotyezy 
wersji QRP, tylko emisja CW na nada- 
wanie); jest to ten sam filtr kwarcowy, 
wyst^pujqcy az w 8 rolach: tj. cztery 
rdzne pasma przepuszczane przez filtr 
zaprogramowane dla emisji CW oraz 
cztery rdzne pasma przepuszczane 
przez ten sam filtr zaprogramowane dla 
odbioru emisji SSB. Funkcja CAL FIL 
wMENU pierwotnym pozwala progra- 
mowac stosowne pasma przepuszcza- 
nia filtrow kwarcowych FL1 do FL4 
oraz odpowiadaj^ce im i wybranej 
emisji (CW, CW Reverse, LSB i USB) 
ustawienia oscylatorow BF1 do BF4. 
Programowanie odbywa si$ drog 3 nu- 
meryeznq i jest transkodowane na na- 
pi$cia DC, ktore z kolei - po przyfoze- 
niu na diody pojemnosciowe - steruj^ 
ustawieniem pasma przepuszczanego 
przez filtr kwarcowy i ustalajq odpo- 


wiednie czestotliwosci oscylatora BFO. 

Po doposazeniu transceivera K2 
w modul KSB2, filtr kwarcowy na pfy- 
cie RF Board trzeba zaprogramowac na 
potrzeby emisji CW, a filtr kwarcowy 
na pfytce KSB2 na potrzeby emisji SSB 
i pochodnych emisji cyfrowych, jakimi 
mozna pracowac poprzez moduf KSB2. 

Pierwszy 5-kwarcowy drabinkowy 
filtr o regulowanej szerokosci prze- 
puszczanego pasma dla emisji CW (X7 
do X1 1) w torze odbiorczym. 

Filtr ten zostat zaprojektowany 
z mysl^ o potrzebach entuzjastow 
emisji CW. Optymalna szerokosc pas- 
ma przepuszczanego przez filtr wynosi 
200Hz do 500Hz. Mozna przeprogra- 
mowac go na jeszcze w^zsze pasmo 
niz 200Hz oraz na znaeznie szersze niz 
500Hz. Wowczas wzrosnq nieco straty 
sygnalu wnoszone przez filtr kwarcowy 
i pewnej degradaeji ulegnie wspof- 
czynnik ksztaltu filtru kwarcowego. 
Fabryczne ustawienia startowe Elecraf- 
ta dla emisji CW wynosz^: FL1 -1 ,5kHz, 
FL2-0,7kHz, FL3-0,4kHz, FL4-0,2kHz. 

Uzytkownik moze zaprogramowac 
pasma przepuszczania poszczegolnych 
filtrow zgodnie ze swoimi osobistymi 
preferenejami. 

BFO 

Generator BFO wspdtpracuje z mik- 
roprocesorem i pozwala ustawiac 
w sposob niemal plynny (ze skokiem co 
20Fiz) cz^stotliwosci dopasowane do 
zaprogramowanych pasm przepuszcza- 
nych przez filtr kwarcowy dla poszcze- 
golnych emisji. W transceiverze K2 zre- 
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Rys. 1. Schemat blokowy transceivera K2 




















alizowano wspomniany wczesniej od- 
bior CW takze na „odwrotnej wst^dze", 
dzi^ki czemu istnieje mozliwosc stu- 
chania stacji AM w potozeniu SSB (LSB 
albo USB), ale bez mozliwosci nadawa- 
nia. 

Cz^stotliwosc oscylatora BFO lezy 
ponizej pasma przepuszczanego przez 
filtry kwarcowe FL1 i FL2, przy czym 
FL2 jest kwarcowym fiitrem w3$kopas- 
mowym przystosowanym do odbioru 
emisji CW, natomiast filtr kwarcowy 
FL1 - do odbioru emisji SSB (dotyczy to 
emisji LSB na wejsciu odbiornika, ktora 
w wyniku mieszania „roznicowego" 
zamienia si$ w emisji USB w torze 
p.cz.). 

Trzeba dodac, ze mieszanie roznico- 
we w transceiverze K2 ma zastosowa- 
nie wodniesieniu do pasm od 160 do 
1 7m, zas w pasmach 1 5, 1 2 oraz 1 0m - 
jest ono sumacyjne. 

Oscylator BFO oraz mieszacz pracu- 
j3 na jednym uktadzie scalonym 
NE61 2* Ze wzgl^du na pewne straty 
sygnafu, jakie wnosi drugi filtr kwarco- 
wy, napi^cie na wejSciu uktadu scalo- 
nego nie przekracza dopuszczalnych 
wartosci dla tego uktadu scalonego. 
W uktadzie scalonym wytwarzany jest 
sygna! oscylatora BFO z mozliwosciq 
przestrajania diodami varicapowymi 
w zakresie od 4 do 5kHz. Cz^stotliwos- 
ci rezonansowe oraz wspotczynniki 
dobroci pot^czonycFi rownolegle rezo- 
natorow kwarcowych 53 bardzo staran- 
nie dobrane, dzi^ki czemu obydwa re- 
zonatory kwarcowe nawzajem „obci3- 
zaj^" siebie, co pozwala uzyskac szer- 
szy zakres przestrajania oscylatora 
BFO. 

Podczas nadawania pracuje dodat- 
kowy tranzystor wtornik - separator, 
ktdry obniza poziom sygnafu z oscyla- 
tora BFO. Regulacja poziomu sygnafu 
wyjsciowego z tranzystora odbywa si$ 
poprzez kontrol$ napi^cia podawanego 
na dren tranzystora. 

AGC 

Uktad AGC (automatyczna regulacja 
wzmocnienia) w torze odbiorczym 
transceiver K2 pracuje w oparciu 

0 probk^ sygnafu posredniej cz^stotli- 
wosci, co pozwolito uzyskac bardzo 
szybkq automatyk^ (bez opoznien 

1 charakterystycznego efektu „pompO“ 
wania", wyst^puj^cego w uktadach 
pracuj^cycli w oparciu o probk^ sygna- 
tu po detektorze). 

Prdbka sygnafu posredniej cz^stotli- 
wosci na potrzeby uktad u automatycz- 
nej regulacji wzmocnienia AGC w to- 
rze odbiorczym jest pobierana z wyj- 
scia wzmacniacza cz^stotliwosci po- 
sredniej i poddawana na pfytce Cont- 
rol Board przemianie na cz^stotliwosc 
pomocniczq rz^du 150kHz, a wypra- 
cowane napi^cie VAGC jest przyktada- 



ne na ukfad scalony MCI 350 wzmac- 
niacza cz^stotliwosci posredniej 
4,91 5MHz. 

Filtry LC 

Zastosowane filtry srodkowoprze- 
pustowe na poszczegolne pasma ama- 
torskie gwarantuj^ zwi^kszonq odpor- 
nosc odbiornika na obecnosc silnych 
sygnatdw oraz znaczne tiumienie sil- 
nych sygnatdw spoza pasm amators- 
kich. W praktyce takie uktady sq zdecy- 
dowante lepsze, anizeli powszechnie 
stosowana przez innych producentow 
transceiverow KF zasada „przemiany 
w gor^" i wysokiej pierwszej cz^stotli- 
wosci posredniej w granicach 45- 
70MHz, gdzie nie da si$ skonstruowac 
skutecznych filtrow z pasmem prze- 
puszczania dostosowanym do emisji 
CW (200Hz do 500Hz) oraz SSB 
(1,8kHz do 3kHz). 

Warto wspomniec, ze w transceive- 
rze K2 zastosowano mechaniczne prze- 
t£[czanie obwodow na wejsciu odbior- 
czym za pomocq przekaznikow, co po- 
zwolifo na unlkni^cie wszystkich nie- 
dorobek, putapek i wad zwi^zanych 
z elektronicznym przekjczaniem obwo- 
dow na wejsciu odbiornika diodami 
wxz. Z tego tez wzgl^du parametry od- 
biorcze transceivera K2 S3 dostosowane 
do najtrudniejszych sytuacji pracy DX, 
zwtaszcza podczas pracy emisjq CW 
na dolnych pasmach amatorskich. 

Jak wspomniano na wst^pie, w przy- 
padku pracy emisjq CW droga sygnafu 
przebiega w odwrotnym kierunku, to 
znaczy sygnat z uktadu BFO jest mie- 
szany z sygnatem VCO i w efekcie 
otrzymuje si$ sygnat w pasmie amators- 
kim, ktory nast^pnie jest przepuszczany 
przez te same pasmowe filtry srodko- 
woprzepustowe, co w torze odbior- 
czym, lecz w przeciwnym kierunku. 
Sygnat nadajnika jest podawany na 
wzmacniacz mocy QRP, a nast^pnie 
jest przepuszczany przez pasmowe filt- 
ry dolnoprzepustowe i skierowany do 
gniazd antenowych. 

Srodkowoprzepustowe filtry pasmo- 
we s^ wspolne dla cz$sci odbiorczej 
oraz dla niskonapi^ciowej cz^sci na- 
dawczej. Zapewniajq one niezb^dn^ 
selektywnosc oraz znaczne ttumienie 
sygnatow poza pasmami amatorskimL 

Filtry dolnoprzepustowe cz^sci na- 
dawczej S3 takie wykorzystywane pod- 
czas odbioru, co poprawia ttumienie 
sygnatow lustrzanych (na trzech naj- 
wyzszych pasmach amatorskich) oraz 
parametr IP2. Wszystkie filtry 53 przetq- 
czane bistabilnymi miniaturowymi 
przekaznikami samozatrzaskujqcymi 
$i$. Zmniejsza to zapotrzebowanie na 
pr3d tylko na bardzo krotkie momenty 
przet3czania przekaznikow z jednego 
potozenia stabi Inego w przeciwne. Za- 
stosowane rozwi3zania ukfadowe po- 


zwolity zminimalizowac liczb^ filtrow 
tylko do 5 i jednoczesnie zapewnity 
pokrycie wszystkich 9 pasm amators- 
kich (od 160 do 10 metrow). Uzyskano 
to przez dot3Czanie/odt3Czanie dodat- 
kowych pojemnosci za pomoc3 bista- 
bilnych miniaturowych przekaznikow 
samozatrzaskuj3cych si$. 

Filtry dolnoprzepustowe 53 takze 
wykorzystywane podwojnie. 5 filtrow 
dolnoprzepustowych obstuguje 8 pasm 
amatorskich, od 80 do 10 metrow (filtr 
dolnoprzepustowy pasma 160 jest na 
pfytce modutu opcjonalnego). Filtr na 
pasma 30/20m ma az trzy sekcje w celu 
zapewnienia dostatecznego ttumienia 
drugiej harmonicznej (20,2-20,3MHz) 
podczas pracy w pasmie 30m i drugiej 
harmonicznej (28,0-28,7MHz) podczas 
pracy w pasmie amatorskim 20 met- 
row. Wi^kszosc to filtry eliptyczne, za- 
pewniaj3ce zwi^kszone ttumienie na za- 
planowanych cz^stotliwosciach. Nie 
stosuje si<* filtrow eliptycznych dla pasm 
40 oraz 80m. Ttumienie 2. harmonicz- 
nej we wzmacniaczu mocy, pracujqcym 
w uktadzie przeciwsobnym, jest wystar- 
czaj3CO wysokie, nawet przed filtrami 
dolnoprzepustowymi. 

vco 

W uktadzie generators VCO wyko- 
rzystuje si^ (zaleznle od pasma amator- 
skiego) mieszanie sumacyjne albo roz- 
nicowe, dzi^ki temu zakres przestraja- 
nia VCO zawiera si$ pomi^dzy 
6 a 24MHz. Cewka oscylatora VCO jest 
zbudowana na ferrytowym rdzeniu 
pierscieniowym, co zapewnia jego wy- 
sok3 dobroc oraz separacj^ od wpty- 
wow otoczenia. Potrzebne do pracy na 
poszczegolnych pasmach zakresy prze- 
strajania VCO uzyskuje $i<* dot3Czaj3c 
do obwodu rezonansowego VCO do- 
datkowe kondensatory za pomocq mi- 
niaturowych przekaznikow samoza- 
trzaskujqcych si$. 

Niezb^dnq stabi Inosc VCO zapewnia 
uktad syntezy PLL pracuj3cy w oparciu 
u pudslawuwy krok 5kHz. Zmniejszenie 
kroku do 10Hz osi3gni^to dzi^ki 12-bi- 
towemu przetwornikowi cyfrowo-analo- 
gowemu (DAC), sterujqcemu oscyla- 
torem referencyjnym uktadu PLL (pracu- 
je w uktadzie VCXO). Takie rozwi3zania 
ukfadowe zapewniaj3 o wiele nizsze 
szumy fazowe oscylatora przemiany 
cz^stotli wosci, anizeli miat jakikolwiek 
inny transceiver dla krotkofalowcow wy- 
produkowany w 2001 roku. 

Zastosowane trzy bistabilne, samo- 
zatrzaskuj3ce si^ miniaturowe przekai- 
niki umozliwiaj3 uzyskanie 8 podza- 
kresdw przestrajania VCO poprzez do- 
t3czanie dodatkowych pojemnosci do 
obwodu rezonansowego VCO. 

W transceiverze K2 zastosowano 
syntezy z p^tl3 PLL na uktadzie scalo- 
nym MCI 451 70, steru]3C3 oscylatorem 
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VCO na tranzystorze J310. Oscylator 
ten pracuje w szerokim zakresie cz^s- 
totliwosci od 6 do 24MHz. Dzi^ki za- 
stosowanym rozwiqzaniom, staranne- 
mu rozplanowaniu sciezek na plycie RF 
Board, nawei przy braku specjalnego 
ekranowania szurny I'azowe tego oscy- 
latora sq ekstremalnre niskie, co rzutuje 
na klas^ cz^sci odbiorczej i cz^ci na- 
dawczej transceiver K2. 

Wzmacniacz mocy 

Wzmacniacz mocy jest zbudowany 
z pewnym zapasem, jeSli chodzi o wy- 
soki SWR obciqzenia dofqczanego na 
jego wyjscie i zapewnia moc wyjscio- 
wq maksymalnie 10 do 15W {mozli- 
wosc regulacji co 0,1 W). Przejscie 
z RX/TX (odbior/nadawanie) jest reali- 
zowane na drodach PIN, zapewniajq- 
cych bardzo dobrq separacj^ i bardzo 
nislq wrazliwosc na obecnosc silnych 
sygnafow. Dzi^ki temu uzyskuje si$ 
bardzo szybkie i "ciche" przelqczanie 
przy pracy bardzo szybkim BK (QSK) 
z jednoczesnq duzq odpornosciq na in- 
ter mod u lac je w lorze odbiorczym. 

MCU 

Gfowny mikroprocesor MCU zarzq- 
dza wszystkimi procesami w transcei- 
verze K2. Elecraft stosuje oprogramo- 
wanie adekwatne do zadari, jakie ma 
realizowac dany transceiver. Dzi^ki te- 
rn u funkcje tradycyjnie spefniane przez 
konkretne uklady logiczne mogq bye 
wykonywane poprzez centraine zarzq- 
dzanie z mikroprocesora MCU. Przy- 
kfadowo: linearyzacja oscylatora refe- 
rencyjnego VCXO dla ukfadu PLL dla 
kazdego z pasm odbywa si^ zgodnie 
z danymi, zapisanymi w parni^ci EEP- 
ROM podezas pierwszej kalibraeji 
ukfadu PLL. Podobnie jest w przypadku 
ukfadu ALC, zapewniajqcego takq samq 
moc wyjsciowq z cz^ci nadawczej na 
wszystkicFi pasmach podezas pracy 
emisjq CW. Po zainstalowaniu modufu 
SSB, ma on wlasny koprocesor zapew- 
niajqcy (mi$dzy innymi) realizacj? fun- 
kcji ALC na nadawanie podezas pracy 
emisjq SSB. 

Niektbre z modufow opcjonalnych 
K2 sq wyposazone we „wfasne" kopro- 
cesory wykonawcze, ktore sq centralnie 
zarzqdzane przez gfowny mikroproce- 
sor na pfytce Control Board. 

Przyj^ta organizaeja zarzqdzania 
pracq transceivera K2 przyezynia si^ do 
znaeznego zmniejszenia poziomu za- 
kloceri i szumu od ukladdw cyfrowych 
mogqcych nanosic si$ na uklady analo- 
gowe w transceiverze. Konstruktorzy 
zadbali, aby mikroprocesor gfowny 
oraz koprocesory byfy montowane na 
podstawkach, dzi^ki temu $q fatwe do 
podmiany w przypadku wypuszczenia 
przez Elecraft nowszyeh wersji oprog- 
ramowania. 
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Zarzqdzanie pracq transceivera jest 
dokonywane poprzez gfowny mikro- 
procesor, ktory m.in. odpowiada za sa- 
modiagnozowanie i serwisowanie K2. 
Dzi^ki temu w przypadku nieprawidfo- 
wej pracy na wyswietlaczu pojawiq si$ 
trzyeyfrowe komunikaty, ktore nalezy 
interpretowac zgodnie z opisami „Ta- 
beli Typowych Niesprawnosci". 

Transceiver K2 jest takze wyposazo- 
ny w funkcj? autokalibracji, dwa nieza- 
lezne VFO (A oraz B), 10 pami^ci ogol- 
nych, 9 pami^ci dla wgrywania i od- 
twarzania tekstow CW z wbudowonego 
w transceiverze K2 klueza elektrono- 
wego (mozliwosc pracy w rezimie 
SPLIT, mozliwosc pracy z uaktywnio- 
nymi funkejami R1T oraz XIT, mozli- 
wosc wspofpracy z komputerem po- 
przez interfejs RS232). 

Koprocesory oraz szyna danych 

Komutacja pomi^dzy wej^ciami 
i wyjsciami w poszczegolnych modu- 
facFi (ptytkach) jest realizowana przez 
koprocesory. W podstawowej wersji, 
czyli QRP/10W-CW, jest tylko jeden 
koprocesor na plycie gfownej RF Board. 
Niektore modufy sq opcjonalne wypo- 
sazone we wlasne koprocesory, co jest 
bardzo elastyezne i umozliwia swo- 
bodne dostawianie kolejnych modufow 
w przyszfosci, bez koniecznosci wyko- 
nywania istotnych zmian w podstawo- 
wym zestawie K2. Zmiany polegaj^ na 
wylutowaniu zwieraezy na pfyeie 
gfownej po zamontowaniu gniazd fq- 
czqcych je z danym modufem opejo- 
nalnym oraz uruchomieniu wspofpracy 
pomi^dzy gfownym mikroprocesorem 
a koprocesorem danego modufu opejo- 
nalnego. Niebagatelnq sprawq jest fakt, 
ze koprocesory na pfytkach modufow 
opcjonalnych sq znaeznie tarisze, ani- 
zeli mikroprocesor gfowny. 

Koprocesory wraz z wewn^trznymi 
generatorami 4MHz w modulach op- 
cjonalnych sq niemal cafy czas w stanie 
czuwania, z wyjqtkiem tylko tych krot- 
kich momentdw, gdy dany koprocesor 
otrzymuje z gfownego mikroprocesora 
poiecenie zadania. W efekeie uzyskuje 
si^ znaezne obnizenie tfa szumdw i za- 
kloceri, jakie wytwarzajq uklady cyfro- 
we w transceiverze K2. 

Jesli nadejdzie komenda z pfyty czo- 
fowej do zmiany statusu przekaznikow 
samozatrzaskujqcych to glowny 
mikroprocesor na pfyeie Control Board 
jest uaktywniany i nast^pnie wysyfa od- 
powiednim koprocesorom komendy do 
wykonania. Proces sterowania udbywa 
si^ po pojedynczym przewodzie Aux- 
Bus. Ta szyna pozostaje prawie cafy 
czas w gdrnym stanie logieznym i jest 
aktywowana tylko podezas komuniko- 
wania si^ glownego mikroprocesora 
z mikrokontrolerem na plycie RF Board 
oraz koprocesorami na pfytkach modu- 



fow opcjonalnych. Aby na czas trans- 
misji danych nie byfo ich slychac w od- 
biorniku w postaci zakloceil cyfro- 
wych, odbiornik jest na ten krotki mo- 
ment wyciszany. W praktyce ten czas 
jest tak krotki, ze jest zupefnie nieza- 
uwazalny podezas normalnej eksploa- 
taeji urzqdzenia. 

Wi^kszosc transmisji danych pomi^- 
dzy gfownym mikroprocesorem, mikro- 
kontrolerem na pfyeie RF Board oraz 
koprocesorami na pfytkach modufow 
opcjonalnych jest skutkiem dziafari 
uzytkownika, zqdajqcego okreslonych 
przefqczen (np. zmiana pasma amators- 
kiego). Szyna danych jest takze wyko- 
rzystywana podezas nada wania, gdy do 
gfownego mikroprocesora spfywajq da- 
ne od koprocesorow na pfytkach modu- 
fc3w opcjonalnych informujacych np. 
o SWR czy ALC. Uaktywnianie pod- 
ezas nadawania koprocesorow na pfyt- 
kach modufow opcjonalnych odbywa 
si$ bez zadnych przerw w nadawaniu. 

Montaz i uruchomienie K2/100 

Decydujqc si^ na zakup K2, nalezy 
wiedziec, ze zmontowanie, a nast^pnie 
poprawne uruchomienie urzqdzenia 
wymaga sporej ilosci czasu, odpowied- 
niego wyposazenia stanowiska do 
montazu, ale przede wszystkim do- 
^wiadezenia w uruchamianiu innych 
konstrukcji radiowych. 

W dost^pnych zestawach K2, op- 
rocz kompletu podzespofow do monta- 
zu, znajduje $\$ obszerna i bardzo 
szczegofowa instrukeja (Elecraft K2 
Transceiver Owner's Manual oraz Ap- 
pendix G, 100-W Stage and RS-232 1/ 
O), a wszystkie zakupione modufy op- 
cjonalne majq wfasne instrukcje monta- 
zu i uruchomienia po zainstalowaniu 
zmontowanych modufow w K2. 

Konstruktorzy z Elecraft zadbali o to, 
aby zmniejszyc do niezb^dnego mini- 
mum liczb^ pofqczeri kablowych po- 
mi^dzy poszczegolnymi plytkami. Z te- 
go tez wzgl^du niemal wszystkie pofq- 
czenia pomi^dzy plytkami wykonane 
sq na wielostykowych zlqczach ze zlo- 
conymi stykami. 

Sam montaz ogranicza si^ do pra- 
widfowego lutowania komponentow, 


w scisle okreslonych miejscacb, na po- 
szczegolnych plytkach. Z uwagi na 
dwustronny montaz elementow oraz ze 
wzgl^du na zalecanq kolejnosc urucha- 
mianra, montaz podzespolow nalezy 
wykonywac scisle wediug zalqczonej 
instrukcjach montaz u. 

SP7HT, ktory jako pierwszy w na- 
szym kraju zmontowal i uruchomrl K2/ 
100, napisaf, ze zmontowanie tego 
urzqdzenia, a zwlaszcza jego urucho- 
mienie moze bye powaznym wyzwa- 
niem dla mniej doswiadczonych kon- 
struktorow. Ci, ktorzy nie czujq si^ na 
sifach lub obawiajq si$ trudnosci na 
etapach uruchamiania K2, mogq zlecic 
montaz i uruchomienie komus z listy 
autoryzowanych przez Elecrnft krotko- 
falowcow, ktorzy wykonujq uslug? 
montazu i uruchomienia K2/100 
(k2wpolsce@wp.pl). 

Test SP7SP 

Do zakupu tego niewielkiego urzq- 
dzenia przekonaly mnie glownie bar- 
dzo pozytywne publikaeje Tadeusza 
SP7HT na famach periodykow krotko- 
falarskich. Myslq ewentualnego zakupu 
podzielilem si^ z kolegq Krzysztofem 
SP7MFR w pazdziernlku ubieglego ro- 
ku. Po plerwszym naszym spotkaniu 
okazalo si?, ze w SP jest juz dwoch 
zwolennikow K2. Z poczqtku droga do 
sfinallzowania zakupu wydawafa si^ 
dluga, ale w praktyce, dzi^ki mojemu 
szwagrowi SP70MJ, ktory od trzech lat 
przebywa sluzbowo w USA, pod ko™ 
niec miesiqca bylismy juz szcz^sliwymi 
posiadaezami czegos, co tylko umow- 
nie mozna nazwac transceiverem. Na 
szcz^scie, po wczesniejszej wizyeie 
u pana Tadeusza SP7HT, bylismy na to 
przygotowani. 

Rozpoczql si$ pierwszy etap przygo- 
dy z K2. Etap bardzo sentymentalny, 
poniewaz od kilku tadnych lat nie rnia- 
tem okazji konstruowac zadnego urzq- 
dzenia radiowego, co kiedys bylo dla 
mnie chlebem powszednim. Pterwsza 
decyzja, jakq podj^li^my z Krzysztofem 
SP7MFR (konstrukcje nasze powstawa- 
ly rownolegle, przy scislej wspolpracy), 
to dokladne trzymanie si? instrukcji 
montazu transceivera. Nie jest to latwa 
decyzja, zwlaszcza dla doswiadczo- 
nych konstruktorow, poniewaz zaraz 
po zapoznaniu si$ z dokumentaejq ry- 
suje si£ wlasna, wydawaloby si^, lep- 
sza, technika uruchomienia urzqdze- 
nia. I tu przestrzegam wszystkrch ewen- 
tualnych wlaScicieli: to, co jest napisa- 
ne w oryginalnej instrukcji, jest perfek- 
cyjnie przemyslane! 

Plytki drukowane i elementy elektro- 
niezne sq bardzo dobrej jakosci. Nie 
nalezy si$ obawiac, ze cokolwiek nie 
b^dzie pasowalo lub b^dzie niespraw- 
ne. Nie dalo si$ uniknqc kilku brakow 
pojedynezyeh elementow (u mnie dwa 


rezy story i jeden kondensator), jednak 
ich ogolna dost^pnosc na rynku nie 
spowodowata wi^kszyeh utrudnieii 
w konstrukeji. 

Montaz tego urzqdzenia to prawdzi- 
wa przyjemnosc. Instrukcja do przesa- 
dy dokladnie podaje jego szczegoly, 
jednak nie jest to bez znaezenia dla 
mafo doswiadczonych konstruktorow. 

I lu jeszcze jedna istotna uwaga. Me 
nalezy $iqr bac, ze nie podota si£ kon- 
strukcjL Potrzebna jest minimalna zna- 
jomosc j^zyka angielskiego, umiej<?t- 
nosc poslugiwania si^ lutownicq (ko- 
nieeznie grzatkowq, uziemionq, ze sta- 
bilizaejq temperatury), konsekwenejq 
w wykonywaniu czynnosci zgodnie 
z opisem i - szczere ch^ci. 

Uruchomienie podstawowego mo- 
dutu TRX-a, to jest 8 pasm, tylko CW, 
zaj^lo mi okoio 8 dni. Oczywiscie nie 
rezygnowalem w tym czasie z pracy 
zawodowej, kontaktow rodzinnych, 
spozywania posilkow, a nawet DX- 
owania. W osmym dniu wfas'nie nawiq- 
zalem pierwszq Iqcznosc telegraficzna, 
mocq 10W, na 80-tce, ze staejq angiel- 
slq. Nast^pne kroki to skfadanie i do- 
kladanie poszczegolnych modufow op™ 
cjonalnych, jak: modul 160m z prze- 
iqcznikiem anteny odbiorezej, modut 
SSB, eliminator trzaskow NB, PA 100W 
z modutem RS232 do wspolpracy 
z komputerem, zewn^trzny tuner auto™ 
matyezny z przelqcznikiem anten i na 
koncu uktad cyfrowej obrobki sygnatu 
DSP. Zadziwiajqcy jest fakt, ze w cza*- 
sie konstruowania nie wystqpily zadne 
problemy, ukfad zachowywal si^ do- 
kladnie tak, jak mowila instrukcja, nie 
byto AN1 JEDNEGO bt^du w schema™ 
cie, plytee montazowej, opisie itp., co 
przy tak skomplikowanej konstrukeji 
jest niewqtpliwym sukcesem tirmy Elec- 
raft. Calosc zostala ukorlczona po oko- 
io 21 dn iach i rozpoczal st$ Ifascynujq- 
cy etap eksploatacji i porownan. 

Pierwszym „przeciwnikiem" nowe- 
go urzqdzenia zostal moj dotychczaso- 
wy transceiver - IC746. Na pierwszy 
„rzut ucha" dalo si^ odczuc duzq rozni- 

poziomu szumdw i zaklocen odbie- 
ranych przez oba urzqdzenia, oczywis- 
cie na korzysc nowszego. Przypomnia- 
ly mi si^ wtedy dawne czasy, kiedy eks- 
ploatowalem FT200 - slucha si^ na K2 
podobnie, jak na lampowych odbiorni- 
kach. W czasie nasluchu slabych staeji 
na wszystkich pasmach, w zadnym 
przypadku nie stwierdzilem, by staeji 
bylo slychac na jednym radiu, a na dru- 
gim nie. Mimo duzo wiykszego podkla- 
du szumdw i zaklocen na IC746, sla- 
biutkie staeje byly slyszane z porowny- 
walnq silq na obu transceiverach, jed- 
nak z jakosciq zdecydowanie lepszq na 
K2. Porownan ie odbioru slabych staeji 
w okolicach bardzo silnych sygnalow 
w zdecydowany sposob lepiej wypadlo 


na korzysc K2, Potwierdzilo si^ to pod- 
czas porownan u Krzysztofa SP7GIQ 
zFTIOOOMPi IC751A. 

Obsluga K2 jest bardzo prosta, po- 
siada wiele bardzo przydatnych opera- 
torowi funkcji, latwo dost^pnych dzi^ki 
przemyslanemu oprogramowaniu. Nie 
nalezy jednak zapominac, ze jest to 
transceiver zaprojeklowany gtownie do 
pracy terenowej i w tym kierunku w'iele 
jego parametrow zostalo zoptymalizo- 
wanych. Operatorowi przyzwyczajone- 
mu do przeroznych „wodotryskow / ', 
ktore zapewniajq wspolczesne transcei- 
very, ci^zko b^dzie zamienic je na pro- 
dukt Elecrafta. 

Zanim zbudowolem K2, planowa™ 
lem pozostac z nim jako glownym TRX- 
em, jednak szybko podjqlem decyzja, 
ze mimo wielu zalet, nie zrezygnuj^ 
z posiadania „japoiiczyka", zdecydo- 
walem juz, ze b^dzie to IC756PRO. 
Brakuje mi w K2 wielu informaeji wy- 
swietlanych na ekranie mojej bylej 
746™ki, jak: sygnalizacja wlqczenia 
DSP, wartosc odstrojenia VFO A wzgl$- 
dem B, wartosc odstrojenia RIT-a. Po- 
nadto K-2 nie posiada osobnego zlqcza 
do wspolpracy z modemem czy kartq 
dzwi^kowq komputera, do pracy emis- 
jami cyfrowymi. Nie ogranicza to co 
prawda jego mozliwo^ci w pracy RTTY, 
PSK czy SSTV, jednak przepinanie mik- 
rofonu na modem i odwrotnie, w ftio- 
mencie gdy wcze^niej nie bylo takiej 
potrzeby, staje si^ uciqzliwe. 

Mimo wszystko jest to radio warte 
grzechu, jednak skompletowanie go do 
pefnej wersji nie jest wcale tanie. Do- 
datkowo, po wydanlu niemalych pie- 
ni^dzy, staje si^ przed mozliwosciq 
ewentualnego uszkodzenia podezas 
montazu, co jest rdwniez barierq psy- 
chologicznq dla przyszlego posiada- 
cza. Moge jednak zagwarantowac, ze 
satysfakeja z sarnodzie Inego urucho- 
mienia i pozniejszej eksploatacji K2 
przyemi zal z wydanych 1 700 USD. 

Pawe/ Szmyd SP75P 



Zdj§cia ilustrujqce artykuf poctiodzq ze strony 
www.elecraft.cam 
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Od niedawna t^cza internetowe s 3 
wykorzystywane takze w t^cznosciach 
fonicznych. Wszystkie przytoczone po- 
wyzej zastrzezenia odnoszq si^ wpraw- 
dzre i do tego przypadku, ale warto tez 
zauwazyc. ze sprz^zenie ze sob;) stacji 
przekaznikowych za pomocq Internetu 
pozwala na znacz^ce zwr^kszenie za- 
si^gu stacji UKF i umozliwia takze 
amatorom, posiadaj^cym wyt^cznie li- 
cencje UKF, mog^cym korzystac w da- 
nym momencie wyi^cznie ze sprz^tu 
UKF (np. w czasie urlopow) lub niema- 
jqcym mozliwosci zainstalowanio ante- 
ny krotkofalowej, na prowadzenie \qcz- 
nosci „DX-owych". t^cznosci takie nie 
licz^ $i$ w zawodach j przewaznie nie 
stanowi^ podstawy do uzyskania dyp- 
lomow, ale mog^ bye ciekawym prze- 
zyciem dJa kogos, kto dot^d by! zmu- 
szony do uprawiania krotkofalarstwa 
w bardziej ograniezonym zakresie. 
Zwi^kszeme zasi^gu stacji dzi^ki wy- 
korzystaniu l^czy internetowych moze 
jednak zmniejszyc motywacj^ do uzys- 
kania Jicencji KF. 

Na pytanie, w jakim stopniu jest to 
jeszcze krdtkofalarstwo, mozna odpo- 
wiedziec wi$c bardzo roznie, ale jed- 
nak warto zapoznac si$ z obecnie sto- 
sowanymi systemami. 

Ich podstawow^ zasadq pracy jest 
transmisja glosu w postaci cyfrowej przy 
wykorzystaniu protokoJow interneto- 
wych (Vo)P - ang. Voice over IP), idem 
tyeznie jak w przypadku telefonii inter- 
netowej, Dotyczy to oczywiscie tylko 
odcinkow f^ezy prowadzqcych przez In- 
ternet - transmisja przez radio odbywa 
si^ analogowo przy wykorzystaniu 
zwykfych amatorskich radiostaeji FM. 
Stacje przekaznikowe pracuje przewaz- 
nie w pasmach 2 m i 70 cm, czasami 
rowniez w pasmach 6 m a I bo 23 cm. 

tqcza internetowe sluzq nie tylko do 
sprz^gania ze sobq stacji przekazniko- 
wych, Stacje te 53 w niektorych syste- 
mach (Echolink, iLink, eQSO) dost^pne 
rowniez od strony Jnternetu. Uzytkow- 
nicy internet owi mog^ tqczyc si$ nie 
tylko z przekaznikami, ale i prowadzid 
QSO mi^dzy sobq parami lub w ko- 
leczkach konferencyjnycb. Bramki ra- 
diowe muszq bye dost^pne od strony 
Internetu jedynie dla licencjonowanych 
nadawcow. W zaieznoSci od sieci 
(obecnie pracuje rdwnolegle kilka po- 
dobnych do siebie, ale nie identyez- 
nych systemow, korzystajqcych z od- 
dzielnych serwerow) stosowane S3 roz- 
ne srodki zabezpieczaj^ce: rejestraeja 
nowych uzytkownikow, pof^ezona ze 
sprawdzeniem prawidJowosci danych 
w spisach nadawedw (Echolink, ILink), 
albo staiy nadzor i^eznosd przez ope- 
ratorow, ktorzy mogq blokowac na bie- 
zqco dost^p osobom nieuprawnionym 
(eQSO). W sieciach IRLP i WIRES-II do- 
st$p do stacji przekaznikowych jest 


Internetowe QSO 


Amatorska siec AX25 juz od 
wielu lat korzysta z tqozy 
internetowych dodatkowo 
dotaezy radiowych. 

W wielu krajach sprawa 
poslugiwania si? 
Internetem przez sieci 
amatorskie byta szeroko 
dyskutowana i budzita 
szereg sprzeciwow, 
poniewaz oznaeza to 
uzaleznienie si? od sieci 
nieamatorskich 
(komercyjnych) i moze 
utrudnic utrzymanie 
obecnych przydziatow 
cz?stotliwosci wzgl?dnie 
uniemoziiwic otrzymanie 
nowych. W niektorych 
krajach, takze w Poisce, 
uruchamianie takich 
bramek radiowo- 
internetowych jest 
niedozwolone. 



mozliwy tylko od strony radiowej, 
a wi^c z samej zasady pracy sq one naj- 
lepiej zabezpieczone przed dost^pem 
przez osoby nieposiadaj^ce licencji 
amaforskiej. 

Korzystanie z bramek internetowych 
przez radio nie wymaga uzyeia zadne- 
go specjalnego wyposazenia, poniewaz 
jest to zwykla l^cznosc foniezna FM. Ze 
wzgl^du na to, ze do sterowania prze- 
kaznikami stosowane S3 tony DTMF, 
radiostaeja (lub mikrofon) powinna byd 
wyposazona wklawiatur$ z koderem 
DTMF. 

Korespondenci internetowi musz^ 
miec do dyspozycji komputer wyposa- 
zony w podsystem akustyezny, mikro- 
fon, glosniki, odpowiednr - jeden 
z przedstawionych dalej - program ko- 
munikacyjny i oczywiscie dost^p do In- 
ternetu. Jakosc i plynnosc transmisji za- 
lezy w znaeznym stopniu od szybkosci 
transmisji w kanale dost^powym, dlate- 
go tez krotkofalowcy korzystajqcy 
z wolniejszyeh (zwtaszcza analogo- 
wych) modemdw telefonicznych i ew. 
z uslug bardziej przeci^zonych serwe- 
row mog?| miec cz^sciej trudnosci 
w prowadzeniu QSO. 

Krytycy systemow dopuszczaj^cych 
dost<^p od strony internetowej podkres- 
lajq zagubienie si^ eksperymentalnego 
aspektu krotkofalarstwa - wystarezy za- 
mowic i optacic dost^p do Internetu, 
a w przypadku wyst^pienia problemow 
technicznych zfozyc reklamacj^ u do- 
stawey. Uzytkownik staje si$ w prakty- 
ce wyl^cznie konsumentem korzystajq- 
cym z gotowych i sprawdzonych roz- 
wicizah, a na dodatek mniejsza lub 
wi^ksza cz^sc prowadzonych QSO od- 
bywa si$ wytqcznie na drodze kablo- 
wej i nie ma oic wspolnego z komuni- 
kaejq radiowq. Z drugiej jednak strony 
wtasnie dost^p internetowy moze sta- 
nowic plus w oczach m^odziezy - po- 
tencjalnych przysziych adeptow krot- 
kofalarstwa. 

Echolink 

Do najbardziej popularnych syste- 
mow nalezy obecnie Echolink. Zostal 
on opracowany przez K1RFD na po- 
czqtku 2002 r. Oprogramowanie Echo- 
link jest dost^pne bezplatnie pod adre- 
sem [1] i pracuje pod systemami Win- 
dows 98/2000/XP, a takze na kompute- 
rach Macintosh w pol^czeniu z emula- 
torem Windows. 

Przed uzyskaniem pelnego dost^pu 
do zasobow systemu dokonuje on we- 
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Tab. 1. Niektore europejskie staoje przekaznikowe Echolink (stan 
z 28.04.2003) 


gSaRliiSS 
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' Identyfikal 


DBOERG-R 

Ergoldsbacb, JN68CQ 

40515 


DBOOVL-R 

Landshut 

92820 

439,375MHz (-7,6) 

DJ4IM-R 

Allgau 

75518 

pot^cz. z DBOZD 

EB3FQU-R 


93425 

439,050MHz (-7,6) 

HB9FV-R 

Leuberg 

90617 

Przek. ATV 

H89GL-R 

Glarus 

41140 

438,975MHz 

H89RF-R 

Zug, JN47FE 

81765 

438,675MHz 

HB9UF-R 

Pilatus 

40107 

438,800MHz 

HB9Z-R 

Valais, JN37MC 

66814 


IROUAC-R 

Rzym i Watykan 

27156 


LZ1JH-R 

Stara Zagora 

22284 


0E9XVJ-R 

Bregenz, Pfander 

78057 

438,875MHz 

0E7X0I-R 

Landeck, Tyrol 

96498 


OKOBCA 


77355 


0K08H-R 

Brno 

102547 


OKOBO-R 

Otomuniec 

95844 


0K2PZ0-R 

Holy Kopec JN89SJ 

105250 


ONOGB-R 

Brakel JO 10 UT 

81560 

RV49 

0Z5RE0-R 

Vejle, J045S0 

95510 

434,925MHz 

S55UCE-R 

CELJE 

28304 

434,900MHz 

SKORYG-R 

Sztokholm 

80718 

RU03 

SKOVF-R 

Sztokholm 

51732 

RU10 

SK3BR-R 

Bollnas 

90137 

145,600MHz 

SK7REP-R 

Malmo 

28220 

145,775MHz 

SR3B8S-R 

Poznafi 

64827 

438,400MHz 

SR4Q-R 

Suwalki 

28829 


Y04HCU-R 

Galati 

53584 

145,6000MHz 

Y04KCA-R 

Konstanca 

66130 

145,225MHz 


ryfikacji znaku wywohwczego podanego przez uzytkownika 
w trakcie pierwszego kontaktu i wprowadzonego do konfigu- 
racji programu (, /System Setup", rys. 1 ). W zaleznosci od do- 
st^pnosci danych proces weryfikacji moze Irwac od kiiku 
minut do kiiku godzin lub dni. ^ 

Konfiguracja programu jest prosta i wymaga zasadniczo 
wypelnienia karty „My station" („Moja stacja") zawierajqcej 
oprdcz znaku wywofawczego kilka danych osobistych. Po- 
danie adresu elektronicznego nie jest obowiqzkowe - siuzy 
on tylko do ewentualnej komunikacji z innymi uzytkowni- 
kami systemu, Ustawienia zawarte na pozostalych kartach 
mozna na pocz^tek pozostawid bez zmian, jedynie uzyt- 
kownicy korzystajqcy z wolniejszych kanatbw dost^powych m 
do Internetu (np. analogowych modemow telefonicznych) 
mogg w karcie , /Audio" powi^kszyd rozmiar bufora siecio- 
wego (^Network buffering")/ jezeli odbieraj^ dzwi^k z cz$s- 
tymi przerwami. Suwak „PC buffering" stuzy do zmiany 
wielkoSci bufora nadawczego i wymaga regulacji, gdy kore- 
spondenci odbieraj^ dzwi^k z przerwami. Powi^kszenie bu- 
for6w oznacza jednak zwi^kszenie opo^nienia w odtwarza- 
niu, dlatego optymalne ustawienie musi bye znalezione eks- 
perymentalnie. 

Po uzyskaniu pol^czenia z serwerem Echolink uzytkowni k 
otrzymuje na ekranie spis staeji dost^pnych w danym mo- 
mencie i moze z niego wybrac dowolnego korespondenta in- 
ternetowego lub przekaznik radiowy (rys* 2 , rys. 3). Stacje 
przekaznikowe pracujq przewaznie w pasmach 2m lub 70 
cm. Znaki staeji dysponuj^cych wyjsciem radiowym zawiera- 
j3 dodatek -R dla przekaznikow poldupleksowych lub -L dla 
staeji simpleksowych -le ostatnie przewaznie sq staejami 
indywidualnyml. Po uzyskaniu pol^czenia zwybran^ staeji 
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Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizaeji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drog^ 
radiowy, wyjscie na drukarke, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 



PROFESJONALNE RADIOTELEFON Y NA RASMA AMATORSKIE 


JWszystkie najnowsze modele firmy Icom j 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


IC-R3 



R§czny 
odbiornik 
radiokomu 
nlkacyjny z kolorowym 
monitorem TV. 

0dbi6r obrazu z 
miniaturowych kamer. 
0,495-245GMHz. 


IC-PCR1000 

1 Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako 
modem zewn?trzny 
do komputera PC. 

! 0,01-1 300MHz. 
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www.escort.com.pl 



ul, Energetykdw 9 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
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mozna w zwykly sposob prowadzic to- 
niczne QSO. Do przelqczania nadawa- 
nie-odbior sluzy klawisz odst?pu lub 
symbol na ekranie, a do regulacji sily 
glosu - mikser Windows. Podane 
w spisie identyfikatory staeji (numery) 
sluzq do nawiqzania z nimi polqczenia 
przez radio przy uzyciu tonow DTMF. 

Serwery Echolink pozwalajq takze 
na prowadzenie IqcznoSci w irybie 
konferencyjnym - w koleczkach. Kore- 
spondent moze wybrac dowolny z ist- 
niejqcych kanafow konferencyjnych 
lub zalozyc: wfasny. 

Oprogramowanie Echolink korzysta 
z kanatow logicznych (ang. socket; 
port) TCP/IP o numerach 5198 - 5200, 
ktore sq przewaznie zablokowane 
w zaporach przeciwwlamaniowych 
(ang. fire wall). Uzytkownicy korzysta- 
jqcy z takich zapor (w systemic Win- 
dows XP zapora jesL aulomalycznie 
uruchamiana) powinni albo dopuscic 
do uzytku wymienione kanaly w konfi- 
guracji zapory, albo tez wyfqczyc zapo- 
r? na czas korzystania z Echolink. 

W celu polqczenia komputera z ra- 
diostacjq mozna uzyc dowolnego ukfa- 
du stosowanego do tqcznosci PSK31 
lub SSTV przy uzyciu systemu akus- 
tycznego komputera albo gotowych 
urzqdzen oferowanych przez niektore 
firmy amerykatiskie jak np. MFJ, West 
Mountain Radio, Tigertronics i inne. 
Niektore z nich pozwalajq rowniez na 
zdalne sterowanie radiostacjq ([2], [3]). 
Dla bramek radiowych nalezy wybrac 
w konfiguracji opcj? operatora systemu 
(„sysop"), zamiast przez naczonej dla 
korespondentow internetowych opcji 
^Single user". 


U t « !2u«* ♦'» 
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Poprzednikiem systemu Echolink jest, 
opracowany przez MOCSH, (Link, jest on 
bardzo zblizony do Echolink, z tym ze do 
polqczenia komputera z radiostacjq mu- 
szq bye stosowane gotowe ukfady jak np. 
teoferowane przez [2 i 3], Roznica ta jest 
oczywiscie nieistotna dla uzytkownikow 
Iqczqcych si? przez Internet i nieplanujq- 
cych polqczenia wlasnych staeji z syste- 
mem. Oprogramowanie ilink jest dost?p- 
ne bezplatnie pod adresami |4 i 5|. 

W celu zabezpieczenta si? przed dost?- 
pem przez osoby niepoiqdane stosowa- 
na jest weryfikaeja znakow. Popularnosc 
systemu ilink zmniejszyla si? znaeznie 
po pojawieniu si? Echolinku. 

eQSO 

Systemy iLink i Echolink korzystajq 
z oddzielnych sieci serwertfw. Analo- 
gieznie z oddzielnej sieci korzysta trze- 
ci z opisywanych lu systemow, opraco- 
wany przez MOZPD - eQSO. Rowniez 
i w tym przypadku oprogramowanie - 
dla systemow Windows - jest do$t?pne 
bezplatnie w Internecie [6, 7 i 15]. Do 
kluezowania nadajnika wykorzystywa- 
ne jest zlqcze COM, podobnie jak np. 
w programach dla emisji PSK31 . Ozna- 
cza to, ze do polqczenia komputera 
z radiostacjq mozna korzystac zarowno 
z rozpowszechnionych ukladow 
wspolpracujqcych z programami dla 
PSK31, jak i ze wszystkich innych wy- 
mienionych powyzej. Rys. 5. 

Tab. 2. Niektore europejskie przekazniki IRLP (wg stanu z kwietnia 2003) 


Podobnie jak w Echolink w spisie 
czynnych staeji do znakow bramek ra- 
diowych dodawane sq oznaezenia -L 
i -R odpowiednio dla staeji simplekso- 
wych (przewaznie indywidualnych) 
i poldupleksowych (przekaznikow). 

Rowniez i w eQSO dost?pne sq ko- 
leczka konferencyjne. Uzytkownicy 
wchodzqcy do kofeezka od strony In- 
ternetu powinni ograniezye si? do na- 
sluchu o ile nie posiadajq licencji na- 
dawey, a w koleczku znajdujq si? sta- 
eje dysponujqce wyjsciami radiowymi. 
Natomiast w koleczkach, w ktorych 
uczestniczq wylqcznie uzytkownicy in- 
ternetowi, nadawac moze kazdy nieza- 
leznie od tego, czy jest posiadaezem 
licencji nadawey czy tez nie. Operato- 
rzy bramek radiowych nie powinni 
wchodzic do koleczek, w ktorych pra- 
cujq osoby nielieenejonowane, jezeli 
wyjscie radiowe jest czynne. Niepod- 
porzqdkowanie si? tym ograniczeniom 
powoduje wykluczenie z systemu. 
W przeciwienslwie do popr zed nich 
dwdeh rozwiqzah w eQSO nie prze- 
prowadza si? weryfikaeji uzytkowni- 
kdw. Niedostateczne zabezpieczenie 
przed dost?pem do eteru przez osoby 
nieupowaznione nalezy do najcz?st- 
szyeh punktow krytyki i spowodowalo, 






EMM 

Norymberga 

DBOVOX 

439,250 (-7,6) 

#5515 

Gandawa 

ONOGRC 

430,050 (+1,6) 

#8700 

Eidhoven 

PI2EHV 

430,100 (+1,6) 

#8600 

Eidhoven 

PI2EHN 

1298,400 (-28) 

#8620 

Londyn 

GB3LV 

433,050 (+1.6) 

#5600 

Ascot 

M0HBK 

430,0125 (+1,6) 

#8950 
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Tab. 3. Europejskie stacje przekaznikowe WIRES-!! (wg stanu z kwietnia 2003) 


Hiffl 


IBIIj^ Eiil 


#71 02D 

G3WYW 

Winchester 

W. Brytania 

#71 03D 

F8KDX 

Savigny le Temple 

Francja 

#71040 

F8KDX 

Savigny le Temple 

Francja 

#71060 

SK6GX 

Uddevalla 

Szwecja 

#71080 

SM5XJ0 

Flnspang 

Szwecja 

#71090 

SM7WDL 

Malmo 

Szwecja 

#71 1 0D 

H890K 

Lugano 

Szwajcaria 

#71110 

G7MV0 

Manchester 

W. Brytania 

#711 2D 

SKGMT 

Taby 

Szwecja 

#71130 

SL2ZA-R 

Umea 

Szwecja 

#71140 

SM4MI 

Karlstad 

Szwecja 

#71150 
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Hiszpania 

#71180 

SK4TL 

Vintrosa 

Szwecja 

#71190 

EA8EE 

La Garita (Telde) 

Hiszpania Gran Canaria 


ze popularnosc eQSO jest znacznie 
nizsza od stopnia akceptacji Echolink. 

Instrukcj$ korzystania z oprogramo- 
wania eQSO w j^zyku polskim mozna 
znalezc w Internecie pod adresem [15]. 
Rysunek 4 przedstawia okno klienta 
bramki radiowej, czyli programu sluzq- 
cego do prowadzenia QSO. Okno za- 
wiera pola wyboru serwera, stacji doce- 
lowej i koteczka konferencyjnego oraz 
regulatory sily dzwi^ku nadawanego 
i odbieranego. Przycisk „See who's on 
the system" otwiera okno zawierajqce 
spis dost^pnych koleczek (rys. 5). 

IRLP 

System IRLP (Internet Radio Linking 
Projekt) pozwala jedynie na dost^p 
przez kanaly radiowe. Internet sluzy tu 
tylko do polqczenia ze sobq stacji prze- 
kaznikowych. Wyklucza to wi^c z sa- 
mej zasady pracy dost^p przez osoby 
nieupowaznione. Korzystanie z syste- 
mu jest dla krotkofalowcow podobne 
do prowadzenia Iqcznosci przez zwyk- 
le stacje przekaznikowe, z tq jedynie 
roznicq, ze w celu polqczenia si$ z od- 
leglq stacjq przekaznikowq nalezy po- 
dac jej numer identyfikacyjny za porno- 
cq tondw DTMF. Identyfikator stacji 
sklada si$ ze znaku krzyzyka i czterech 
cyfr. Dalszy ciqg QSO jest identyczny 
jak w przypadku Iqcznosci lokalnych, 
nalezy jedynie po wlqczeniu nadajnika 
pozostawic krotkq przerw^ na czas pro- 
pagacji svgnatu w Internecie oraz tro- 
che dluzsze niz zwykle przerwy pomi§- 
dzy relacjami z tego samego powodu. 

Oprocz pofqczeh z pojedynczq sta- 
cjq przekaznikowq system IRLP pozwa- 
la na polqczenie ich z wi^kszq liczbq 
za posrednictwem stacji-reflektora 
i w konsekwencji na prowadzenie QSO 
w koleczkach konferencyjnych. 

Liczba sprz^zonych przez IRLP prze- 
kaznikow europejskich jest jak na razie 
niewielka. Przewazajqca ich cz^sc zna- 
jduje si$ w Wielkiej Brytanii, Szwecji 
i Norwegii, a po jednym takze w Nie- 


mczech (Norymberga), Belgii (Ganda- 
wa) i Holandii (Eidhoven). Aktualne 
mapy rozmieszczenia przekaznikow 
(rys, 6) z podaniem ich identyfikatorow 
i cz^stotliwosci pracy znajdujq si^ pod 
adresem [9]. 

Oprogramowanie stacji przekazni- 
kowej pracuje pod systemem Linux, 
a do polqczenia komputera z radiosta- 
cjq stosowany jest specjalny uklad 
sprz^gajqcy. 

WiRES-li 

WIRES-II (ang. Wide-coverage Inter- 
net Repeater Enhancement System) jest 
sieciq przekaznikow zorganizowanq 
i zarzqdzanq przez firms YAESU i pra- 
cujqcq w sposob pocJobny do IRLP. Do- 
st$p do sieci mozliwy jest jedynie od 
strony radiowej, a do polqczenia z od- 
leglq stacjq przekaznikowq konieczne 
jest podanie za pomocq tonow DTMF 
jej identyfikatora skladajqcego sis 
z krzyzyka, czterech cyfr i znaku D. Do 
rozlqczenia sluzy kod skladajqcy sis 
z krzyzyka i pisciu dziewiqtek albo 
z krzyzyka, czterech dziewiqtek i zna- 
ku D. Podobnie jak w systemie IRLP 
mozliwe sq zarowno polqczenia z po- 
jedynczq stacjq przekaznikowq, jak 
i Iqcznosci konferencyjne. 

Spisy stacji przekaznikowych wraz 
z ich identyfikatorami znajdujq sis 
w Internecie pod adresem [11]. Wr^k- 
szosc stacji przekaznikowych WIRES-II 
znajduje sis w USA i Japonii. Europejs- 
kie stacje WIRES-II pracujq w Wielkiej 
Brytanii, Francji, Szwajcarii, Szwecji 
I Hiszpanii (w tym jedna na Gran Cana- 
rii). 

Oprogramowanie stacji przekazni- 
kowej pracuje pod systemem Windows 
a do polqczenia komputera z radiosta- 
cjq stosuje sis sprz^gacz HRI-1 00. 

Dla polskich uzytkownikow w chwi- 
li obecnej zarowno WIRES-M, jak i IRLP 
sq w praktyce niedostspne, poniewaz 
ich stacje przekaznikowe znajdujq sis 
dose daleko od granic kraju. Mozna 


z nich jednak skorzystac wczasie wy- 
jazdow zagranicznych. 

PalTalk 

Pa l Talk jest serwerem konferencyj- 
nym tylko czs^ciowo zv/iqzanym 
z krotkofalarstwem. Wsrod wieiu kon- 
fereneji tematycznych (ang. chat room) 
znajdujq sis rowniez konfereneje krot- 
kofalarskie, a w niektorych z dostsp- 
nych koleczek „uczestniczq" rowniez 
amatorskle stacje przekaznikowe. O ile 
w konferencjach wylqcznie intemeto- 
wych uczestnicy mogq uzywac dowol- 
nych pseudonimow (ang, nick name), 
otyle w koleczkach dysponujqcych 
wyjsciem radiowym konieczne jest 
uzywanie znaku wywolawczego za- 
miast pseudonimu. Zaleca sis, aby krot- 
kofalowcy poslugiwali sis znakami wy- 
wolawczymi rowniez i w pozostalych 
konferencjach o tematyce amalorskiej. 

Konfereneje mogq bye prowadzone 
zarowno na fonii, jak i pisemnie. Op- 
rogramowanie dostspne jest w Interne- 
cie pod adresem [1 6] . 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 

Adresy intemetowe 

[1] www.echolink.org 

[2] www.ilinkboards.com 

[3] www.ilinkca.com 

[4] www.aacnet.net/radio.html 

[5] www.repeater.org/ilink 

[6] www.eqso.org 

[7] www.eqso.net (www.qsl.net/ 
mOzpd) 

[8] www.eqso.co.uk 

[9] status.irlp.net 

[10] www.irlp.net 

[1 1 ] www.vxstd.com/en/wiresinfo-en 

[12] www.2e1 ehm.freeserve.co.uk 

[13] deb.eqso.org 

[14] lincera.free.fr/eQSO/fiches/ 
eQSO_presentation.html 

[1 5] www.republika.pl/sp3inj/hams/eqso 

[16] wwww.PalTalk.com 

[17] www.wiresii.org 
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Cyrylica na CW 



Obserwuj^c prac? stacji pracuj^cych w emisji A1A-CW 
uwazny nastuchowiec nieuchronnie natknie si? kiedys na 
znaki niewyst?puj^ce w publikowanych powszechnie 
tabelach z kodem iViorse’a. Moze to bye np. nadana wspak 
litera C, J, Z, albo inna, niestosowana w aifabecie 
lacinskim kombinaeja kresek i kropek. 


Trwajqca od pewnego czasu na wielu 
frontach dyskusja pomi?dzy zwolenni- 
kami i przeciwnikami stosowania tele- 
grafii niemodulowanej A1A, tzw. CW, 
nie zmienia faktu, iz emisja ta niezmien- 
nie pasjonuje szeregi radioamatorow 
wywodzqcych si? z roznych pokoleri. 
Niezaprzeczalna oryginalnosc i specyfi- 
ka tego jedynego w swoim rodzaju uni- 
wersalnego „j?zyka", prostota jego for- 
my, skutecznoSc i wysoka odpomosd na 
interfereneje sprawia, ze telegrafia A1A 
jeszcze dlugo utrzyma swoj silny status, 
zwfaszcza na pasmach amatorskich. 
Wielu -wtym autor -wierzy, ze nie 
odejdzie ona z praktyki krotkofalarskiej 
w otchlah zapomnienia, mimo licznych 
gtosow ze jest modem archaicznym, 
trudnym do bieglego opanowania, po- 
wolnym, etc. Zapewne wielu zwolenni- 
kow odbioru radiowego do najeiekaw- 
szyeh nasluchow podezas swego stazu 
zaliezy te przeprowadzone wfasnie na 
CW. Z pewnoSciq rdwnie wielu nigdy 
nie zapomni emocji i wrazeri towarzy- 
szqcych nasluchom, w czasie ktorych 
sygnaf byf tak slaby, ze oscylowal na 
granicy szumdw, a po zdekodowaniu 
okazywalo si?, iz nadano go z odleglego 
zakqtka naszej planety... 


Artykul ten - adresowany do poczqt- 
kujqcych nasluchowcow, ktorzy prefe- 
rujq emisja A1A i praktyeznie opano- 
wali juz sztuk? odbioru sluchowego 
bqdz korzystajq z urzqdzeri utatwiajq- 
cych ten proces - przedstawi cz?sto po- 
mijany we wszelkiego rodzaju publika- 
cjach aspekt tegoz zagadnienia, ktory 
jednak moze okazac si? istotny. 
W przeciwienstwie bowiem do rzeezo- 
nych publikaeji, na falach eteru nie jest 
on pomijany. 

Obserwujqc prac? stacji roznego ty- 
pu sluzb radiowych - pracujqcych 
wlasnie w emisji A1A-CW - zapewne 
bez mala kazdy uwazny nasluchowiec 
nieuchronnie natknie si? kiedys na zna- 
ki niewyst?pujqce w publikowanych 
powszechnie tabelach z kodem Mor- 
se'a. Moze to bye np. nadana od- 
wrotnie, wspak, litera C, J, Z, albo inna, 
niestosowana w aifabecie angielskoj?- 
zyeznym kombinaeja kresek i kropek. 
Inne znaezenie mogq miec rowniez ko- 
dy telegraficzne niektorych liter, np. 
zwyczajowo uznawanych za Q, V czy 
X. W takim przypadku standardowa 
interpretaeja kompletnie zburzy sens 
odebranej frazy. Zjawisko takie nie jest 
bynajmniej regularise powtarzajqcym 


si? bl?dem radiooperatora danej stacji! 
Rozwiqzanie okazuje si? jednoznaez- 
ne: to tekst nadawany cyrylicq. Cyrylica 
-o czym warto tu wspomniec - to je- 
den z alfabetow staroslowiariskich, sto- 
sowany obecnie w zmodernizowanej 
formie przez wszystkie stowiariskie na- 
eje prawosfawne oraz Rumunow mol- 
dawskich (od XIX w.). Nazwa alfabetu 
pochodzi od imienia Cyryla - greckie- 
go apostola Slowian, niegdys uwazane- 
go za jego tworc?. Potocznie cyrylica 
kojarzy si? przede wszystkim z zapisem 
rosyjskim. 

Symbole kodu telegraficznego repre- 
zentujqce poszczegolne litery w paris- 
twach, gdzie cyrylica obowiqzuje - 
a zwtaszcza w krajach b. ZSRR - nieco 
rdzniq si? od koddw stosowanych 
przez reszt? Swiata. Dla prostego przy- 
ktadu: alfabet rosyjski sklada si? z 33 
znakow, a nie z 26, jak angielski, z kto- 
rego kod Morse'a si? wywodzi, i z kto- 
rego de facto podezas prowadzenia 


Tab. 1. Kody telegraficzne odpowiadajqce 
alfabetowi rosyjskiemu (cyrylicy) 
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CQ CQ DE UIW UIW QSS 3737/6465/8605/12877.5 NAWIP (ft) 

(ft) KALININGRAD 262242/04 05/06 1100 = NAWAREA RAJON 05 WYPUSK 273 PjeRjeDAczA 05 06 
02 WYPUSK 273 NAWAREA 052 675 KARTA 30 126 

BRAZILIja 1: SjeJSMIczjeSKlje ISSLjeDOWANIja PO 07 02 59 IjuN’ SUDNOM CGG “HARMATTAN” 
BUKSIRUjuszczIM WOSjeM’ KABjeLjeJ DUNOJ 6000 MjeTROW RAJONje 22°43'0ju 040°54’3Z (ft) 
OBHODIT SUDNO 5 MIL* (ft) 

(ft) ZAPADNYJ PODHOD PROLIWU LA MANsz 1: PRjeDMjeT DRjeJFUjeT 03 16 00 IjuN’ 48°25S 
006°32Z (ft) 

(ft) RAJON OSTROWA N’juFAUNDLjeND 1: AJSBjeRGI juzNAja GRANICA RASPROSTRANjeNIja 04 12 
00 IjuN 1 46°37S 053°32Z (n) 

(n) URUGWAJ 1: RYBOLOWNYje SjeTI S TROSUM DLINOJ 300 MjeTROW I BUJKOM DRjeJFUjuT 03 
IjuN’ 35°09ju 054°27Z (n) 

(ft) juzNAja czAST’ ATLANTIczjeSKOGO OKjeANA 1: AJSBjeRGI 30 MAJ 41 NA 24 MILI W 51°30ju 
047°24Z 4 NA 1 1 MIL 1 W 61 °1 2ju 049°24Z 1 5 NA 22 MILI W 63°24ju 046°1 3Z (ft) 

(ft) POBjeRjez’je POL’szl 1: RAJONY ZAPRjeTNYje DLja PLAWANIja I LOWA RYBY NR 1 A 54°26S 
01 9°1 2W I NR 1 B 54°31 S 01 9°1 4W W 04 PO 07 IjuN’ 0400 DO 1 600 (ft) 

(ft) POBjeRjez’je WjeUKOBRITANII PROKLADKA TRUBOPROWODA I PODWODNYje RABOTY 
SUDNOM “APACHE” RAJONje RADIUSOM 3 MILI IZ 53°57S 000°35W DALjeje MjezDU 54°02S 
000°44W S 54°07S 000°28W (n) 

(ft) PODHOD PORTU jaRMUT SWjeTjaszczlJ BUJ W "FAIRWAY” 50°42’6S 001°30’1Z OTSUTSTWUjeT 
(ft) SjeWjeRNOje MORje WSje SRjeDSTWA NAWIGACIONNOGO OBORUDOWANIja PLATFORMY 
"TOTAL" 14/9 MCP-01 58°49’8S 000°17’2Z Nje DjeJSTWUjuT (ft) 

(ft) = NNNN NIL NIL GB DE UIW UIW SK 


Iqcznosci na CW korzystajq takze pols- 
cy radioamatorzy. Oznacza to, ze wo- 
bec braku odpowiednikow niewyst?pu- 
jqcych w j?zyku angielskim znakdw, 
niektore narody zmuszone byly opraco- 
wad osobne kombinacje sygnak5w krdt- 
kich i dkigich. Oczywiscie cyrylica na 
CW jest stosowana przez racliotelegra- 
fist6w w IqcznoSciach lokalnych, 
wylqcznie pomi?dzy korespondentami, 
dla ktorych ten system jest powszech- 
nie znany i natu rainy. Wi?kszosc liter 
jak rowniez cyfry i znaki przeslankowe 
w zasadzie nie rozniq si? od przyj?tych 
ogdlnie w innych rejonach ziemi norm 
okreSlajqcych procedury radiokomuni- 
kacyjne. Niektore panstwa Azji Poki- 
dniowo-Wschodniej, ChRL, kraje arab- 
skie czy Izrael rowniez wprowadzily 
w ramach potrzeb partykularnych inno- 
wacje alfabetu Morse'a, celem dopaso- 
wania go do wlasnych wymogow. Ze 
wzgl?du na charakter pewnych j^zy- 
kow takie zabiegi wydajq si? byd nie- 
uniknione i konieczne. Ale to juz zu- 
pefnie inny temat. 

Wracajqc do cyrylicy: polskim na- 
dawcom znajomosc omawianych tu 
„anomalii" podczas pracy w eterze ra- 
czej si? nie przyda, nasluchowcom na- 
tomiast - wr?cz przeciwnie. Bez ich 
znajomoSci odczyt i poprawne zrozu- 
mienie np. rosyjskich prognoz pogody 


z catq pewnosciq nie b?dzie mozliwe. 
Trudno ukryc, iz kwestia cyrylicy na 
CW sprawia niemalo trudnosci zachod- 
nim SWL-om. 

Uj?te w tabeli 1 symbole sq po- 
wszechnie stosowane m.in. przez rosyj- 


skie skizby morskie podczas prowadze- 
nia fqcznosci, w ostrzezeniach nawiga- 
cyjnych dla zeglugi czy tez w progno- 
zach pogody. 

Marcin D. Gomdika 
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Prezentujemy kolejne prace 
nadeslane na konkurs 
„Moja antena”. 




Wielu amatorow nie 
probuje nastuchow i pracy 
w pasmie 50MHz, 
uzasadniajqc to brakiem 
anteny. Ponizej opisany jest 
sposob wykonania prostymi 
srodkami dobrej anteny 
typu GP dla pasma 50MHz. 

Jest to klasyczna antena 
z charakterystykq dookoln^ 
i polaryzacjq pionowq, ale 
taka antena doskonale 
nadaje si? do 
nastuchiwania pasma, 
a w przypadku otwareia 
warunkow (Es) pozwala na 
dalekiet^cznosci. 



Fot. 1. Zdzislaw Bienkowski SP6LB montujqcy 
anteny 


o 

o 



Rys.1, 

Prac? w pasmie 50MHz na 1C 736 
zaczqlem na antenie Yagi 3-elemento- 
wej poziomej. By fa to regenerowana 
antena TV dla pasma 50MHz, na ktorej 
na Dolnym Sl^sku odbierafo si? tele- 
wizj? czechoslowackq z Pragi. Gdy 
emisja tej telewizji zostafa zakoriczona, 
na dachach pozostafo i nadal straszy 
wiele nieuzytecznych juz anten POL- 
CATU dla tego pasma. Ta 3-elemento- 
wa antena ma wejscie 300Q i do jej 
zasilania konieczny jest transformator 
A/2 w postaci p?tli dfugo^ci 2-metrowe- 
go odcinka kabla (ze wspolczynnikiem 
0,66). Anten? zasilaiem kablem 75Q. 
Antena byfa umieszczona na maszcie 
obrotowym wraz z anten 3 HB9CV dla 
pasma 28MHz oraz dwoma antenami 
dla kjcznosci przez satelity 2x 12 el. 


dla pasma 70 cm i 2 x 9 el. dla pasma 
2m. Anteny UKF majq elementy pozio- 
me i pionowe i s^ zasilane czterema 
oddzielnymi kablami. W sumie maszt 
byf znacznie obciqzony, podatny na 
uderzenia wiatru (halny) oraz miaf duzy 
moment bezwladnosci. Przy silnym 
wietrze nie zawsze udawafo si? anteny 
skierowac w z^danym kierunku. Z tego 
powodu tracifem wiele okazji na f^cz- 
nosci Es w paSmie 50MHz. 

Po 14 latach eksploatacji poslanowi- 
fem sprawdzic jak b?dzie si? zachowy- 
wafa antena GP na to pasmo. Postano- 
witem wykonac anten? spetniajqc^ na- 
st?puj^ce wymagania: 

- fatwa do wykonania prostymi narz?- 
dziami 

- konwencjonalne materiafy 

- minimalny nakfad pracy 

- fatwa do dostrojenia 

- trwafa, na co najmniej nast?pne 1 4 lat. 

- niekoniecznie bardzo elegancka 

Sposob wykonania anteny opisany 

jest w dalszej cz?sci. 

Anten?, po wykonaniu i zestrojeniu, 
umiescitem na dachu (strome czerwone 
dachowki) na wysokosci 2m nad g$sio- 
rem, na rurze 1/2 cala, kjcznie na wy- 
sokosci 1 5m nad ziemi$. Latem 2003 
przeprowadzilem w dqgu 3 miesi?cy 
proby porownawcze obu anten, to jest 
3-el. Yagi poziomej i prostej GP, z po- 
laryzacjq pionowq. Anten? Yagi usta- 
wiatem w kierunku na korespondenta. 
Wyniki byfy zaskakujqce. W okofo 
60% kjcznosci na S-metrze nie obser- 
wowato si? roznicy mi?dzy antenami, 
w 20% antena GP dawafa silniejszy 
sygnat, pozostafe 20% to nieznaczna 
przewaga 3-el. Yagi. 

Mieszkam w Cieplicach w Kotlinie 
Jeleniogorskiej, na wysokosci 350m 
n.p.m., i otoczony jestem od potudnia 
pasmem Karkonoszy 1 000-1 600m (ele- 
wacja 5-7 stopni), od pofnocy, zachodu 
i wschodu pasmami wysokosci 600- 
700m (elewacja 4-5 stopni). Tak dobre 
wyniki dla prostej anteny GP tfumacz? 
sobie tym, ze do kotliny gorskiej fatwiej 
dostajq si? sygnafy z polaryzacjq piono- 
w^. Nawet sygnafy odlegfych stacji 
z polaryzacj^ poziom^ w wyniku wielu 
odbic ulegaj^ skr?ceniu polaryzacyjne- 
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Rys. 2. 


mu i dlatego sq lepiej odbierane na GP. Wielokrotnie stwier- 
dzafem, ze antena 3-el. Yagi dla pewnych kierunkow i wa- 
runkdw propagacji tracila „kierunkowosc", gdyz sygnal wpa- 
daf „z gory". 

Pozytywne wyniki prdbnej pracy GP pozwolily mi na zdj?- 
cie 3-ek Yagi i odciqzenie masztu. 

Konstrukcja anteny GP 

Antena zbudowana jest z konwencjonalnych materialdw 
(rys. 1 i 2). Element promieniujqcy (wibrator) wykonany jest 
z rurki aluminiowej 0 10mm, ale moze to bye takze pr?t 
8 mm. Przeciwwagi wykonane sq z pr?ta Al 0 8mm. Pr?ty 
takie POLCAT powszechnie stosowai przy produkcji anten 
TV. Wibrator i przeciwwagi zamocowane sq na pfytce teksto- 
litowej grubosci 6mm o wymiarach 90 x 160 mm. Mozna tu 
uzyc takie plytki bakelitowej (mniej trwafa), a w ostateeznos- 
ci kawalka deski bukowej lub d?bowej. Juz siysz? protest - to 
sq materiaiy stratne - lak, ale calosd jest konserwowana (patrz 
dalej), a przestrzeri, w ktdrej wystqpi duze nat?zenie pola, 


jest niewielka -wsumie dodatkowe straty nie przekroczq 
kilku procent. 

Wibrator jest mocowany obejmq blaszanq uformowanq dla 
dobrego obj?cia wibratora i niepefnego przylegania do ptytki. 
Obejma moze bye wykonana z blachy mosi^znej, aluminio- 
wej, a w przypadku jej braku w ostatecznosci z blachy stalo- 
wej (z puszki od konserw lub blachy do pieczenia ciasta). 
Obejma jest przykr?cana czterema wkr?tami M3 (srubkami) 
z nakr?tkami, najlepiej mosi?znymi. Pod jednq nakr?tk? wkla- 
dana jest koricdwka lutownicza, lub kawalek „bialej" blachy 
do przylutowania Srodkowej zyly kabla koncentrycznego. 

Przeciwwagi wykonane sq z pr?ta 0 8 mm aluminiowego. 
Odcina si? dwa kawalki po 280 cm, zgina na ksztah litery 
„U" i mocuje na piytce po obu stronach (rys. 2). Mocuje si? 
pi?cioma wkr?tami M4 po wywierceniu w pr?cie otworu 0 4. 
Dla lepszego mocowania i zmniejszenia ryzyka zfamania 
pr?ta na otwor nakiada si? typowe nakladki (pdlrurki) stoso- 
wane przez POLCAT w antenach TV. W razie ich braku na- 
kiadki te nalezy wykonac we wtasnym zakresie. 

Na Srodku plytki przymocowalem rurk? kwadratowq 
15x15x1 dfugosci 0,5m co znaeznie ulatwia zamocowanie 
anteny na maszeie w czasie pi*6b i w koricu na dachu (zaciski 
skr?cane od w?zy samochodowych). 

Kabel koncentryczny RG213 (50Q) uchwycilem paskiem 
„biatej" blachy za ekran, ktory dodatkowo do niej przylutowa- 
tem. Miejsce to jest wrazliwe i dlatego zabezpieczylem je przed 
wnikaniem wilgoci do kabla klejem polimerowym (bezbarwny). 

Przekroje A-A i B-B pozwalajq na zorientowanie si? 
w szczegdfach konstrukcyjnych. Celowo nie podaj? wielu 
wymiardw, gdyz sq one niekrytyezne i wykonawca moze je 
dowolnie zmieniac. 



GPS - SY5T6MY NAWIGACJI SATGUTARNGJ 


L.. *3 T 


WwmlSMk 


- znajdowanie adresow 
- adresowe plany 238 miast 
szczegolowa mapa drogowa 
- ponad 28000 P0I 


70-467 SZCZECIN 
UL. MONTE CASSIN0 24 
TEL. (091) 464-88-90. 
TEL./FAX (091) 423-48-28 
garmin@garmin.pl 
www.garmin.pl 


SYSTEMY NAWIGACYJNE 


Swiat Radio Marzec 2004 



Zestrojenie anteny 

Wykonanq anteny zamocowalem na 
kawalu rury przywiqzanej do drewnia- 
nej drabiny dwumetrowej. W czasie 
pomiarow antena (plytka) znajdowala 
si? na wysokosci 3m nad ziemiq, a sta- 
nowisko pomiarowe bylo odlegle o 5m. 

Anteny zasilalem z samodzielnego 
miernika 5WR typu MFJ 259, lecz 
z braku mozna uzyd transceivera 
i miernika WFS. 

Majqc na uwadze potrzeb? dostraja- 
nia, wibrator i przeciwwagi wykonalem 
o dtugosci 145cm. Przed pomiarami 
rozchylilem ostroznie pr?ty przeciwwa- 
gi, tak aby byly rownomiernie odchylo- 
ne pod kqtem okolo 45 stopni od pionu. 
Stwierdzilem, ze rezonans wystqpil 
okolo 47MHz. W zwiqzku z tym skra- 
cafem te elementy po 1 cm, az uzyska- 
lem minimum WFS na 51 MHz. Odpo- 
wiadala temu dlugosc wibratora 
140cm, natomiast dlugo£c przeciwwag 
jest mniej krytyczna. Ostateczne do- 
kladne dostrojenie na minimalny WFS 
(uzyskiwalem WFS < 1.1) dokonywa- 
lem zmianq kqta odchylenia przeciw- 
wag od pionu. Przy odchyleniu na 45 
stopni odleglosc kortcdw przeciwwag 
wynosi takze 1 40 cm. 

Teoria mowi, ze pelny dipol ma im- 
pedancj? okolo 75Q. (przeciwwagi cal- 
kiem do dolu), natomiast pc5l dipola 
(unipol) nad plaszczyznq ma okolo 
35Q, zai impedancja 50£2 wyst?puje 
przy odchyleniu przeciwwag okolo 45 
stopni od pionu. 



Fot. 2. Jedna z konstrukcji antenowych SP6LB 



Fot. 3. Inna antena konstrukcji SP6LB 
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Rys. 3a. 



Rys. 3b. 


Instaiowanie 

Zestrojonq anteny zakonserwowa- 
lem trzykrotnym pomalowaniem czar- 
nym lakierem bilumicznym, klory po- 
zostaje lekko elastyczny nawet na mro- 
zie. Lakier ten nie ulega degradacji pod 
wplywem promieniowania ultrafioleto- 
wego, jest wodoodporny i malo stratny 
na tych cz?stotliwosciach. Lakier taki 
stosowany byl do konserwacji podwozi 
samochodowych. Praktyka wykazala, 
ze elementy anteny zdj?te po 14 latach 
nadal byly nieskorodowane. 

Anteny po wyschni?ciu z latwoSciq 
zamocowalem na krotkim maszcie (1/2 
cala) na dachu za pomocq zaciskow 
skr?canych od w?zy samochodowych. 

Wyniki 

Anteny zasilam kablem RC 213 dlu- 
goSci 1 5m. W mieszkaniu przy radio- 
stacji dokonalem pomiaru WFS w za- 
leznosci od cz?stotliwo£ci. Wynik po- 
kazany jest na rys. 3a. Widac na nim 
wyrazne dobre dopasowanie w okolicy 
51 MHz oraz nie najgorsze dopasowa- 
nie powyzej. Z ciekawo^ci pomierzy- 
lem takze WFS na cz?stotliwosci pasma 
amatorskiego 145MHz (rys. 3b). Po- 
miary i eksperymenty wykazaly, ze do- 
dawanie odcinkow kabla 50£2 o kilku 
dlugosciach nie powodowalo istolnej 
zmiany WFS w paSmie 50MHz. Nato- 
miast w pasmie 2m dodanie odcinka 
nawet 0,2m radykalnie wplywalo na 
WFS. O takim zjawisku zawsze nalezy 
pami?tac przy pomiarach WFS — jesli 
antena nie jest dopasowana - to dlu- 
gosd kabla ma wielki wplyw na WFS 
mierzony przy radiostacji. 

Zakonczenie 

Praktyczne prdby pracy z antenq GP 
daly wynik pomySlny, o ktorym pisalem 
na samym wst?pie. Antena jest prosta, 
trwala i tania. Mozna jq wykonac w je- 
den wieczor, a zestrojenie jest proste. 
Charaklerystyka promieniowania jest 
dookdlna, polaryzacja pionowa 
i w przekroju pionowym ma ksztalt 
dsemki. 

Zdzishw Biehkowski SP6LB 



Do tej pory uzywalem anteny DX33 
(odpowiednik Fritzel 33). Antena bar- 
dzo dobra, ale tylko 3 pasma. Dookola 
masztu porozwieszane druty - skosne 
dipole na 3,5, 7, 1 0, 1 8MHz clajqce co 
prawda mozliwosc pracy na tych pas- 
mach, ale, jak to dipole, nie dajqce pel- 
nej satysfakcji. Maszt kratowy pochla- 
nia sporo energii w.cz., a druty wiszq 
nad cudzq, nie zagospodarowanq jesz- 
cze dzialkq. Co b?dzie, jak sqsiad zacz- 
nie budow?? 

Po opisie w $R anteny DHF6 stwier- 
dzilem, ze jest ona idealna na moje wa- 
runki. Zalapalem si? na przedostatni 
egzemplarz wraz z kitem na 7MHz. 
Henio SP3FYM to solidna firma. 

Kilka tygodni przemysleri, jak te ru- 
ry i trapy polqczyc ze sobq. Zdecydo- 
walem si? na nitowanie elementdw. 
Konstrukcja wydawala mi si? wielka, 
bo dwa elementy majq polOm, a po- 
zostale 2 tez niemale. Tu problem - 
jak umie^cid to na 25m maszcie? Po- 
przedniq an ten? wraz z antenami na 
2m postawilem dzwigiem razem 
z masztem, teraz warunki si? zmienily 
i dzwig lub podnosnik nie podjedzie. 
Jak to zrobic, by przy okazji nie zdep- 
tac ogrodka i nie narazid si? XYL? 
Wreszcie, jak to zrobid z pomocq mi- 
nimalnej liczby osob - bo ludzi do 
pomocy ch?tnych wiele, ale kazdy 
w innym czasie? Ambitnie zdecydo- 
walem wciqgn? t? anten? sam, ale 
muslalem odlozyd calq operacj? do 
jesieni, by nie zadeptad truskawek. 



Cz?stotliwosc pracy anteny: pasma 

amatorskie 7 do 28MHz 

Dane mechaniczne: 


- liczba elementow: 

4 

- dlugosc boomu: 

427 cm 

- promien obrotu: 

510 cm 

- maksymalna dlugosc elementu: 1000 cm 

Zysk energetyczny: 

7,5dB 

Tlumienie przod-tyl: 

15dB 

Tlumienie boczne: 

25dB 

Impedancja: 

50Q 

WFS: 

1:1,3 

Kqt promieniowania: 

nie podany przez 


producenta 

Moc maks.: 

2kW (na 7MHz IkW) 

Ci?zar: 

okolo 26 kg 





Fot. 5. W potowie masztu... 


Do wciqgania zastosowalem przykr?- 
cany na szczycie bloczek oraz demo- 
bilowy kofowrot od odciqgu masztu 
radioliniowego. Postanowifem anten? 
wciqgac boomem pionowo, a przy 
szczycie masztu obrocic boom do po- 
ziomu i przelozyc radiatory pomi?dzy 
maszt. tak tez zrobitem. Najwi?cej 
ktopotu sprawiio mi zamocowanie 
anteny do masztu, bo zerwat si? wiatr 
i trudno bylo utrzymad, bylo nie bylo, 
26-kg konstrukcj? o dose duzej po- 
wierzchni - taki wielki latawiec. Jesz- 
cze tylko podfqczenie fidera i dlugo 
oczekiwana chwila sprawdzania - czy 
to dziala? Dziala. SWR na wszystkich 
pasmach dobry. 


Przyszedt czas na testowanie. No 
coz, kosa to nie jest. Ma gorsze przod- 
tyl niz poprzednia antena, ale jak kazdy 
kompromis - coi za coS. Po 2 miesiq- 
cach testowania: VK9XW, VK9CB, 
XW7A zrobione od 7 do 28MHz. Inne 
DX-y sq osiqgalne zarowno na QRO, 
jak i na QRP. 

Oczywiscie dane producenta b?dq 
zawsze ,„ubarwione". Wspotczynnik 
fali stojqcej jest nieco wyzszy, ale nie 
przekraeza 1 : 1 ,5. Wyjqtek stanowi pas- 
mo 7MHz, na ktorym antena zachowu- 
je si? jak obracany pojedynezy dipol. 
Stroi si? na tym pasmie za pomocq 
przesuwanych elementow, ktore 
w ustawieniu wymiarow fabrycznych 


dajq rezonans w Srodku pasma. 
W moim przypadku po rozwieszeniu 
skosnego dipola na 80m rezonans prze- 
sunql si? na cz?stotliwo£c 7,022MHz. 
Nie przeszkadza mi to, gdvz w wi^k- 
szosci pracuj? na CW. Zysk anteny tez 
jest zawyzony. Co prawda nie mam 
mozliwoSci pomiaru, alez doswiadeze- 
nia moje odczucia mdwiq, ze rosnie 
wraz ze wzrostem cz?stotliwosci. To 
samo mog? powiedzied o tlumieniu 
prz6d-tyf i bok. Antena jest czula na 
warunki atmosferyezne. 

Wilgod daje o sobie znac, ale tak re- 
aguje wi?kszo$d anten z trapami. Cos 
za cos. Nie spotkalem do tej pory ante- 
ny kierunkowej o tylu pasmach. 

Reasumujqc, uwazam, ze to udany 
model anteny. Tyle pasm na jednym fi- 
derze i to kierunkowo, to rewelacja 
i pomimo ze podchodzilem do niej na 
poczqtku z duzq rezerwq, teraz jestem 
z tej konstrukcji zadowolony. 

Na koniec przyznam si?, ze troche 
sklamalem - nie zalozyfem tej anteny 
sam. Dwa razy po 10 min. pomagaf mi 
sqsiad - raz przy przeniesieniu anteny, 
by po montazu postawid pod maszt, 
i drugi, by podciqgnqd anten? do pel- 
nej wysokosci, po to, bym nie musial 
schodzic z masztu. Po tych doswiad- 
czeniach jestem w stanie wciqgnqd na 
maszt kazdq anten?. Moge Kolegom 
sluzyc radq. A dokonalem tego 
z wszczepionymi bypasami - widac 
i ta operaeja si? udala! 

Jan SP4BY 
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Kazdy mifosnik DX-ow wie, 
jak wiele zalezy od anteny. 

Widac to szczegolnie 
w pasmach UKF-owych, 
gdzie bardzo cz?sto mamy 
do czynienia z sygnatami na 
poziomie szumu. Przez lata 
powstato wiele konstrukcji 
zapewniajgcych coraz 
lepsze parametry. F9FT, 
DL6WU, DJ9BV to znane 
wszystkim anteny. Metody 
numeryczne stosowane 
w projektowaniu anten 
przyczynity si? do 
stworzenia anten prawie 
idealnych. 



Przeglqdajqc strony inlernetowe 
w poszukiwaniu anten natknqc si$ 
mozna na strong ktdrej autorem jest 
Martin Steyer DK72B (www.qsl.net/ 
dk7zb). Strona poswi^cona jest gtownie 
antenom. Autor prezentuje zaprojekto- 
wane przez siebie anteny na pasma 50, 
70, 144 i 432MHz, a lakze anteny na 
pasma KF. Wybor jest duzy. Od krot- 
kich, dwuelementowych anten po ante- 
ny o dlugosci kilku fal. Cechq wspolnq 
anten DK7ZB jest ich impeclancja 2812. 
Anteny o impedancji 25-30Q sq dob- 
rym kompromisem mi^dzy zyskiem, 
szerokosciq pasma i poziomem listkow 
bocznych. Anteny o tej impedancji tat- 
wo dopasowujq si^ do linii zasilajqcych 

0 impedancji 50Q, a takze latwo tqczyc 
je w grupy (np. do pracy EME). Przeglq- 
dajqc wyniki zawodow, mozna stwier- 
dzic, ze zainteresowanie tymi anten ami 
rosnie. Niestely w Polsce anteny 
DK7ZB sq malo znane. Zach^cony po- 
danymi przez autora parametranii, wv- 
bratem do realizacji siedmioelemento- 
wq anteny na pasmo 1 44MHz. Wedlug 
autora zysk 7-elementowej anteny wy- 
nosi VidBd. 

Do wykonania anteny niezb^dne sq: 

* aluminiowy nosnik 20 x 20 x 1 ,5 
o dtugosci 3,5m 

* rurka aluminiowa 0 10 xl, okolo 
7 m 

* gniazdo N lub UC-1 

- pudetko Z-54 (dost^pne w sklepach 
z cz^sciami RTV) 

* sruby M4 x 40 z nakr^tkami 8 szt. 

* ksztaftki-podkladki izolacyjne 6 szt. 

■ zaslepki do nosnika 20 x 20 2 szt. 

Wymiary anteny podane w tabe- 
li 1 i 2. Pami?tac nalezy, aby odwzo- 
rowac je z doktadnosciq lepszq niz 

1 mm. 


Uktad dopasowujqcy 

Zadaniem tego uktadu jest dopaso- 
wanie anteny o impedancji 28£2 do ty- 
powego kabla zasilajqcego 50Q. Z za- 
leznosci 

ZWZ1 - Z2 

wyntka, ze wcelu zbudowania uktadu 
dopasowujqcego uzyc musimy odcinka 
linii o dtugosci A/4 i impedancji 37,4Q. 
Takq lini$ otrzymamy, tqczqc rowno- 
legle dwa odcinki kabla 75£2. Mozna 
uzyc dobrej jakosci kabla stosowanego 
w TV-sat (wybrac nalezy kabel, ktory 
dobrze $i$ lutuje). Odmierzajqc odci- 
nek X/4, trzeba wziqc pod uwag$ 
wspotczynnik skrocenia fali w kablu, 
ktory dla kabli z izolatorem z pelnego 
polietyienu wynosi 0,66, a dla kabli 
z polietylenem spienionym wynosi 
okolo 0,81 -0,83. Dla kabli z innq izola- 
cjq wartosc wspdlczynnlka skrocenia 
znajdziemy w karcie katalogowej kab- 
la, mozemy go tez wyznaczyc, wyko- 
nujqc kilka prostych pomiarow. Uktad 
dopasowujqcy przedstawiony jest na 
rys, 4. 

Wibrator i puszka antenowa 

W antenie zastosowano wibrator ot- 
warty. Dwie rurki aluminiowe odpo- 
wiedniej dtugosci wklejamy na kawa- 
tek pr$ta z wtokna szklanego lub inne- 
go izolatora. Odlegtosc mi^dzy rurkami 
powinna wynosic 15mm. Po zaschni?- 
ciu kleju i sprawdzeniu wymiarow 
wibratora wiercimy dwa otwory, ktore 
postuzq do przykr^cenia koncowek lu- 
towniczych. Tak wykonany wibrator 
osadzamy w puszce antenowej, w ktd- 
rej osadzone jest rowniez gniazdo ante- 
nowe. Nast^pnie do gniazda i wibrato- 
ra lutujemy przygotowany wczesniej 
uktad dopasowujqcy. Widok tego ele- 
mentu anteny przedstawiony jest na 
fot. 7. 

Montaz anteny 

Kolejne czynnosci to przyci^cie od- 
powiedniej dtugosci elemenidw i wier- 
cenie otworow 0 4 w nosniku oraz 
w elementach (uwaga: nie wiercimy 
w nosniku otworow dla wibratora). 


Tab.1. Pozycje elementow 






Omm 

360mm 

600mm 1145mm 

1820mm 2625mm 

3245mm 

Tab.2. Dtugosci elementow dla roznych srednic (uwaga: 

wibrator ma srednic? 10mm) 


,-r 



Refleklor 

1019mm 

lOIGmm 

1014mm 

1011mm 

Wibrator 

978mm 

978mm 

978mm 

978mm 

Direktor 1 

959mm 

951mm 

945mm 

940mm 

Direktor 2 

933mm 

924mm 

916mm 

909mm 

Direktor 3 

916mm 

906mm 

898mm 

891mm 

Direktor 4 

915mm 

905mm 

897mm 

890mm 

Direktor 5 

904mm 

894mm 

885mm 

877mm 
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Fot. 7. 


Fot. 8. 



Fot. 9. 


Wszystkie elementy anteny sq odizolo- 
v/ane od nosnika anteny, dlatego ko- 
rzystajqc z podkladek-ksztaltek i irub 
M4 przykr^camy je do nosnika w spo- 
sob pokazany na fot. 8. Grubosd pod- 
kladki izolacyjnej powinna wynosic 
3 mm. Sruba metalowa stanowi potq- 
czenie galwaniczne dla tadunkow 
elektrostatycznych, ma natomiast nie- 
wielki wplyw na prqdy w.cz. plynqce 
w elemencie. Na nosniku z przykr^co- 
nymi elementami umieszczamy w od- 
powiednim miejscu zmontowanq 
puszk$ antenowq z wibratorem i po 
wywierceniu dwoch otworow przykr^- 
camy jq dwoma Srubami. Pami^tac na- 
lezy, ze uktad dopasowujqcy dziata 
poprawnie jedynie w przypadku polq- 
czenia obudowy gniazda do nosnika 
anteny. Gotowa antena pokazana jest 
na fot. 9. 

Pomiary 

W warunkach domowych w sposob 
prosty pomierzyc mozna jedynie WFS 
anteny. Pomiar potwierdzit bardzo 
dobre dopasowanie anteny w pasmie 
144 MHz. Pozostale dane oraz charak- 
terystyk^ kierunkowq anteny podaje 


DK7ZB na swojej stronie, obejrzec je 
mozna rowniez na rys. 5 i 6. 

Podsumowanie 

Antena w czasie rocznej pracy 
sprawdzita si§ bardzo dobrze. Po dolq- 
czeniu wzmacniacza antenowego 
z tranzystorem CF-300 uzywana byta 
z dobrym skutkiem do nasfuchow syg- 
natow stacji EME. Jej zaletq jest sztyw- 
nosd konstrukcji i niezta wytrzymatosd 
mechaniczna. Waznq cechq jest mozli- 
wosc wielokrotnego montazu i demon- 
tazu, co nie jest bez znaczenia przy 
pracy terenowej i urlopowej. Konstruk- 
cja jest fatwo powtarzalna, potwier- 
dzajq to inni koledzy, ktorzy wykonali 
t£ anteny. Zainteresowanych budowq 
anten DK7ZB zach^cam do odwiedze- 
nia strony autora, na ktorej znajduje si$ 
rowniez sposob tqczenia anten w zesta- 
wy antenowe. 

SP3JBI 


Literatura: 

Martin Steyer DK7ZB - www.qsl.nel/dk7zb 




Rys. 5. 



Rys. 6. 



^ Autoryzowany Dystrybutor 
Radiotelefony przewozno-bazowe 
Radiotelefony przenosne ^ 
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tel. (032) 42 95 100, fax (032) 42 95 103 
e-mail: aftsef^akscl. com p! VAVwiaksel.cbrnip 

Radiotelefony} trotkiego^zasli 




Swiat Radio Marzec 2004 


W 






Rys. 1. Konsfrukcja o boku 25cm jest 
usztywniona 4 stupkami, do ktorych 
przymocowanych jest 6 tac z wyposazeniem 
satelity. Na zewnqtrz znajduje si? 6 baterii 
stonecznych. Na gorze zamocowano uktad 
anten, na dole znajduje si? czton sprz?gajqcy 
z rakietg 


wadzajq do swoich programdw budo- 
w? i badania satelitow amatorskich 
z eksperymentalnymi rozwiqzaniami 
(tab. 1 b). W 1 990 roku AMSAT-NA wy- 
puscito jednoczesnie 5 mikrosatelitow: 
AO-15, AO-16, DO-17, WO-18 i OL- 
19 (tab. la). Po nich nastqpita cata seria 
nowych, doswiadczalnych satelitow 
przygotowywanych przez uczelnie 
w roznych krajach, z ktorych kazdy 
wnosit coS nowego. Niektdre z nich 
miaty ograniczony zakres modow 
i pasm, inne dziataty krotko, niektore 
mialy niepomyslny start. 

W chwili obecnej w USA sq prowa- 
dzone intensywne prace nad mikrosate- 
litq AMSAT OSCAR-E, nazywanym tak- 
ze „Echo ,/ . Rada Dyrektorow AMSAT- 
NA w pazdzierniku 2001 na spotkaniu 
w Decatur (Georgia, USA) postanowila 
rozpoczqc prace celem wypuszczenia 
nowego, nowoczesnego satelity na nis- 
kiej orbicie (LEO). l4 ‘ 8 ' 

AMSAT-NA zawarto porozumienie 
z SpaceQuest Ltd (Faifax, Wirginia) na 
temat wyposazenia AMSAT w podsta- 


wowe sktadniki i pomoc wspecjalizo- 
wanych uktadach. Firma ta jest prowa- 
dzona przez cztonkow AMSAT-NA, 
KC4YMG i N4TPY. Dla lepszego wyob- 
razenia sobie kierunku zmian warto po- 
rownad parametry AO-40 i nowego 
AO-E: 

- AO-40 miat rozpi^to^d baterii sto- 
necznych ca 6m, moc baterii 600W, 
korpus 6-kqtny o boku okoto 1 m, ma- 
sa catosci 650kg. Niestety awaria 
techniczna spowodowata, ze nie 
spetnit on swojej roli 121 . 

- Nowy OSCAR-E ma ksztalt kwadrato- 
wej bryty o wymiarach okoto 
25x25x25cm, masie okoto 10kg (rys. 
1) i obejmuje bogaty program opisa- 
ny ponizej. 

Podstawowa struktura OSCAR-E 

Przy konstruowaniu AMSAT OSCAR- 
E wykorzystano duze doswiadczenie fir- 
my SpaceQuest w budowie mikrosateli- 
tdw profesjonalnych. Podstawowymi 
elementami struktury OSCAR-E sq: 

- Konstrukcja fizyczna szkieletu; 


Nowy satelita amatorski 

AMSAT OSCAR-E 


Wi$kszo$c radioamatorow nawet nie 
zdaje sobie sprawy, jak wiele amators- 
kich satelitdw orbitowato i nadal lata 
nad ich gtowami. W tym artykule opo- 
wiemy o najnowszym satelicie amator- 
skim nazywanym roboczo „Echo", kto- 
rego start przewidziano na wiosn^ 
2004 r. 

Wprowadzenie 

Niesamowity post^p techniczny 
i miniaturyzacja urzqdzeri (przyktadem 
sq chocby nowoczesne telefony komor- 
kowe) przy jednoczesnym rozbudowa- 
niu, dzi^ki technice cyfrowej, ich moz- 
liwo^ci, spowodowaty zmian? filozofii 
konstrukcji nowoczesnych satelitdw 
komunikacyjnych. Po okresie budowy 
wielkich satelitdw amatorskich (OSCAR 
40 I 1 ' 21 ) przyszta era na budow? tari- 
szych, wysoce wyspecjalizowanych 
mikrosatelitow. Sq one pewniejsze 
w eksploatacji, a jednoczesnie biorq 
udziat w eksperymentalnych badaniach 
nowych podzespotow, programow 
i technik komunikacji. Z tych powo- 
dow stuzby profesjonalne wspomagajq 
finansowo i organizacyjnie budow? 
i wystrzelenie wielu satelitdw amators- 
kich. Na uwag? zastuguje fakt, ze 
w wielu krajach uczelnie wyzsze wpro- 



Rys. 2. Schemat blokowy satelity Echo 
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- Uklad kontroli attitudy (kierunku an- 
ten do Ziemi); 

- $prz$t central n ego procesora (hard- 
ware); 

- Oprogramowanie poMadowe statku 
kosmicznego (software); 

- ZasNanie energy I jej rozprowadzenie; 

- Rozkazy i sterowanie - slacja na- 
ziemna i satelita; 

- Podstawowy zestaw odbiornikow, 
nadajnikow i anten; 

- Miejsce na opcyjne moduly (payloads). 

Poszczegolne moduly projekto- 

wane w kilku wersjach i na biezqco jest 
przeprowadzana analiza ich przydat- 
nosci oraz wspoldzialania z pozostaly- 
mi modular™. W trakcie prac projekto- 
wych i wykonawstwa fizycznego 
wprowadzane zmiany i uzupelnienla. 
Wi^kszosc tych prac jest wykonywana 
przez zespoly ochotnikow. 

Konstrukcja o boku 25cm jest 
usztywniona 4 slupkami, do ktdrych 
jest przymocowanych 6 sztywnych tac 
aluminiowych z wyposazeniem elekt- 
rycznym, ustawionych jedna nad dru- 

Na zewnqtrz znajduje si$ 6 bated! 
slonecznych. Na gdrze zamocowano 
uklad anten, na dole znajduje si$ czlon 
sprz^gajqcy z rakiet^ (rys. 1). 

Echo posiada pasywny system stero- 
wania przeplywem ciepla ! nie ma zad- 
nego nap^du. Niemal wszystkie powierz- 
chnie satelity s£j pokryte bateriami slo- 
necznymi, z wyjqtkiem miejsc montazu 
anten oraz uklad u sprz^gajqcego z rakie- 
tq. Pozostala powierzchnia jest pokryta 
lasm^ pochlanraj^cq ciepfo i odblaskowq, 

- dla termicznej stabilizacji satelity. 

Sterowanie poiozeniem 

Pierwotnie zaktadano zastosowanie 
dwoch magnesow stalych, ktore pozwoli- 
fyby na sterowanie poiozeniem osi pio- 
nowej satelity pod wplywem magnetycz- 
nego pola ziemskiego. Cztery pr$ty histe- 
rezowe maj^ tlumic ruch wlrowy satelity, 
zas przemyslany uklad tasm pochtaniaj^- 
cych i odbijaj^cych powodowalby po- 
wolny obrot satelity (spin) wokol osi Z 
pod wplywem cisnienia fotondw promie- 
niowania slonecznego. Obrot taki powo- 
duje wyrownywanie si^ temperatury po- 
szczegdlnych scianek satelity. 

Przy takiej stabilizacji orientacja (at- 
titude) satelity zalezy od jego polozenia 
na orbicie, na pdlkuli polnocnej os 
Z moze bye skierowana do Ziemi, zas 
na polkuli poludniowej w kierunku 
przeciwnym. Aby temu zapobiec, zde- 
cydowano si$ na zastosowanie ukladu 
aktywnego, skladajqcego si$ z pr^ta ze 
zmiennym namagnesowaniem, stero- 
wanym elektronieznie impulsami dfu- 
gosci do 1 5s, w zalezno^ci od poloze- 
nia satelity na orbicie. Uklad taki po- 
zwala takze na odwrocenie satelity. Na 
sredniej szerokosci geografieznej orien- 
tacja przestrzenna wynosi ±20*. 


Tab. la. Amatorskie satelity od roku 1990 131 
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manna 

UoSAT-OSCAR 14 

22.01.1990 

Czynny 

DSP-fonia 

Univ. of Surrey (GB) 

UoSAT-OSCAR 15 

22.01.1990 

1 dziert (TX) 

DIGI transp. 

Univ. of Surrey (GB) 

AMSAT- OSCAR 16 

22.01.1990 

czynny 

D)GI transp. 

AMSAT-NA 

D0VE-0SCAR-17 

22.01.1990 

do 03.98 

Beacon 

AMSAT-NA 

WeberSAT- OSCAR 18 

22.01.1990 

wypadt 

naukowy, beacon 

Uniw. Weber, USA 

LUSAT-OSCAR 19 

22.01.1990 

czynny 

DSP-CW-beacon 

Amsat Argentyna 

Fuji-OSCAR-20 

07.02.1990 

czgsciowo 

Transp. A/D 

Japonia 

0SCAR-21/RS 14 

29.01.1991 

do 12.10.94 

Transp. D/A 

Rosja, Niemcy 

RS 12/13 

05.02.1991 

do 20.8.02 

Transp. HF/VHF 

Rosja 

UoSAT-OSCAR 22 

17.07.1991 

czynny 

Digitransp (BBS) 

Univ. of Surrey (GB) 

KITSAT-OSCAR 23 

10.08,1992 

nieezynny 

Digitransp (BBS) 

Pol. Korea + G8 

ARSENE-OSCAR 24 

12.05.1993 

4 miesi^ce 

Transp. VHF/UHF/S 

RACE 

KITSAT-OSCAR 25 ' 

26.09.1993 

9 miesigey 

Digitransp (BBS) 

Pot. Korea + GB 

ITAMSAT-OSCAR 26 

26.09.1993 

nieezynny 

Digitransp (BBS) 

Wtochy 

AMRAD-OSCAR 27 

26.09.1993 

cz^sciowo 

Digitransp (DSP-fonia) 

AMRAD 

POSAT-OSCAR 28 

26.09.1993 

do 13.04.94 

Digitransp (BBS) 

Portugal + GB 

RS 15 

26.12.1994 

czynny 

Transp. VHF/HF 

Rosia 

U NAM SAM 

28.03.1995 

zty start 

Digitransp (BBS) 

Univ. Meksyku 

Gurwin-1 

28.03.1995 

ziy start 

Digitransp (BBS) 

Poll!. Izraef 

Fuji-OSCAR 29 

17.08 1996 

czesciowo 

Transp. A/D 

Japonia 

MEXICO-OSCAR 30 

05.09.1996 

1 dzien (RX) 

Digitransp (BBS) 

Uniw. Msksyku 

RS 16 

04.03.1997 

do 25.10.1999 

Transp. VHF/HF 

Rosja 

RS 17 /sputnik 40 

04.11.1997 

do 29.12.1997 

Beacon 

Rosja, Francja 

TMSAT-OSCAR 31 

10.07.1998 

nieezynny 

Digitransp (B8S) 

G8 

Gurwin-OSCAR 32 

10.07.1998 

czynny 

Digitransp (BBS) 

Pont. Izrael 

SEDSAT-OSCAR 33 

24.10.1998 

nieezynny (RX) 

Transp. A/D 

Alabama. USA 

PANSAT-OSCAR 34 

29.10.1998 

41 dni 

Rozprosz. spectrum (SS) 

Katifomia, USA 

RS 18 /sputnik 41 

10.11.1998 

do 07.01.1999 

Beacon 

Rosja, Francja 

SUNSAT-OSCAR 35 

23.02.1999 

do 19.01.2001 

Digitransp + papuga 

Afryka Potudniowa 

UoSAT-OSCAR 36 

21.04.1999 

czynny 

Digitransp (BBS) 

GB 

Arizona-OSCAR 37 

27.01.2000 

15h 

Digitransp - nanosat 

Arizona, USA 

OPAL-OSCAR 38 

27.01.2000 

do 03,2002 

Digitransp - nanosat 

Stanford-USA 

WeberSAT-OSCAR 39 

27.01.2000 

nieezynny 

Digitransp - mikroosat 

Weber-USA 

StenSat 

27.01.2000 

17 dni 

Digitransp (BBS) 

StenSat-USA 

Artemis 

27.01.2000 

nieezynny 

Digitransp. beacon.nauk 

Santa Ctara-USA 

Saudi-OSCAR 41 

26.09.2000 

czeSciowo 

Digitransp (BBS-tonia) 

Arabia Saudyjska 

Saudi OSCAR 42 

26.09.2000 

nieezynny 

Digitransp (BBS-fonia) 

Arabia Saudyjska 

Tiungsat-1 -OSCAR 46 

26.09.2000 

czynny 

Digitransp (BBS) 

Malazia +GB 
AMSAT migdzynar. 

AMSAT OSCAR 40 

16.11.2000 

czynny 

VHF/UHF/SHF 

Starshine-OSCAR 43 

30.09.2001 

do 21.1.2003 

Digitransp. beacon, nauk 

Gill Moore - USA 

NAV-OSCAR 44 

30.09.2001 

21 miesiecy 

Digitransp. APRS 

Akad. Annapol-USA 

NAV-OSCAR 45 

30,09.2001 

cz§Sciowo 

Digitransp. Packet, nauk. 

Akad. Annapol-USA 

RS 21 

19.03.2002 

do 3.5.2002 

Beacon cyfr. + nauk. 

Ros + Australia 

OSCAR-47 

04.05.2002 

do 10.06.2002 

Beacon cyfr. + telemetria. 

Francja 

OSCAR-48 

04.05.2002 

do 20.05.2002 

Beacon cyfr. + telemetria. 

Francja 

RS 20 

28.11.2002 

nieezynny 

Eksperyment. 

Rosja 

AATiS-OSCAR 49 

20.12.2002 

do 01.02.2003 

Digitrans.+APRS 

Niemcy 

Saudi-OSCAR 50 

20,12.2002 

czynny 

Digitrans.+ DFSfonia 

Arabia Saudyjska 

CANX-1 

30.06.2003 

nieezynny 

Eksper. beacon AFSK 

Toronto, Kanada 

CUTE-1 

30.06.2003 

czynny 

Beacon CW 

Toklo, Japonia 

Quake Sat 

30.06.2003 

czynny 

Beacon CW. FSK 9600 

Stanford GB 

XMV 

30.06.2003 

cz^ciowo 

Beacon CW. AFSK 1200 

Uni Tokio, Japonia 

DTUsat 

30.06.2003 

nieezynny 

Beacon AFSK 2400 + 

Uniw. Dania 

AAU CUBESAT 

30.06.2003 

nieezynny 

Kamera, beacon FSK 9600 

Uniw. Dania 
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Zestawienie mozliwosci 

Echo b^dzie sluzylo uzytkownikom 
o roznych zainteresowaniach. Ponizej 
podano przewidywane mozliwosci: 

- Mody pracy V/U, L/S i HF/U; mozli- 
we takze mody V/S, L/U i HF/S. 

- Praca analogowa wraz z foniq FM. 

- Mody cyfrowe; planowana jest praca 
„wpisz i przekaz - Store-and-for- 
ward"; mozliwych jest wiele szybkos- 
ci, lecz najbardziej prawdopodobne 
to 9,6, 38,4, 57,6 I 76,8 kbps. 

- Mod przemiennikowy PSK31 
z uplink 10m S5B i downlink UHF 
FM. 

- Cztery odbiorniki VHF FM i dwa na- 
dajniki UHF mocy po 8W. 

- Mozliwosc skonfigurowania dla jed- 
noczesnej fonii i danych. 

- Odbiornik wielopasmowy wielomo- 
dalny. 

- Mozliwosc dostosowania do poloze- 
nia geograficznego na orbicie. 

- Nowoczesny system zarz^dzania 
mocq zasilania. 

- Rejestrator glosu cyfrowego (DVR). 

- Aktywny uklad magnetyczny stero- 
wania orientacj^ w przestrzenj. 

Opis techniczny 

Na rys. 2 pokazano planowany sche- 
mat blokowy satelity Echo. Sklada si$ on 
z szeregu mod u low i subsystemow: 

- cztery odbiorniki VHF FM, 

- odbiornik wielopasmowy wielomo- 
dalny, 

- dwa nadajniki UHF, 



Rys. 3. Modut dolny, zawieraj^cy m.in. 
nadajniki UHF 



Rys. 4. Charakterystyka promieniowania 
anteny UHF 


Tab. 1b. Amatorskie satelity planowane 





AMSAT-0SCAR E 

104.2004 

Wiele modow 

AMSAT-NA 

BLUEsat 

2004 

Mod J digitransp. 

Uniw. Australia 

SPICE 

D9.2004 

Dig itran sponder 4- 

Niemcy 

Pcsat2 

09.2004 

Nauk.4 digitransp 1k2-APRS, PSK31, + 

Annapolis, USA 

MEROPE-CUBESAT 

10 2004 

Mod J Digitransp. (1200 AFSK) 

Montana USA 

Phase-3E 

2005 

Wiele modow (nastepca AO-40) 

AMSAT DL 

JAESat 

2005/6 

Wiele moddw 4- 

Australia 

Eagle 

2006 

Wiele modow + (nast. AO-40) 

AMSAT NA 

VUSAT 

2006 

2 liniowe transp + 2 beacony FM 

AMSAT India 

Emerald 

2 pokladu ISS 

Digitransponder + 

Uniw. USA 

Starshine 4 i 5 

Z poktadu ISS 

Telemetria 

Gill Moore JSA 

V0XSAT 


Beacon FM, Mod B 

Argentyna, Rosja 

CESAR-1 

Digiptransp. BBS, GPS 

AMSAT Chile 

SPARTNIK 


Transponder 2-kanatowy 

j New Mexico. USA 

SATEDU 


Wiele moddw 4 

AMSAT Francja 

VHSAt 


Transponder L/U 4* 

Vicenza, Wlochy 

EZ-SAT 


Transponder FM - uplink, SSB downlink 

Uniw. USA 

PehuenSat-1 ,2 

z poktadu ISS 

VHF, papuga, V T U,.l,S ( kamera 

Amsat Argentyna 

Projekt HAND 

z pokladu ISS 

Digitransponder + beacon 

AMSAT-UK 

MASAT 

2 nanosat 


KaJilornia USA 

CX-1 

Boeing + Delta2 


Colorado, USA 

KiwiSAT 


Wiele modow 4 

AMSAT-ZL 

MSU-1 


Digiptransp. BBS, 

AMSAT-LU 

ANDE 


Digiptransp 4- APRS 

Annapolis, USA 

DARTSat 


Mod J transponder 

Dartmouth, USA 

CUBEsat-RAFT 


Transponder PSK31 10m/2m FM 

Annapolis, USA 

CUBESAT 


Wiele modow 4 

j Texas, USA 


- szesc demodulatorow i dwa modula- 
tory, 

- zintegrowany komputer pokladowy, 

- baterie akumulatorow, zasilacz bate- 
rii (BCR) i inne stabilizatory, 

- oprzewodowanie, kabfe RF, 

- uklady przefcjczania i fazowania RF, 

- 56 kanalow telemetrii, 

- magnetyczny kontroler orientacji 
przestrzennej. 

Odbiorniki, nadajniki, anteny 

Echio ma cztery miniaturowe odbior- 
niki VHP FM, pobierajqce kazdy poni- 
zej 40mW i o masach ponizej 50g. 
Kazdy odbiornik moze pracowac 
w dwoch kanalach, chociaz nie prze- 
widuje si$ wykorzystywania drugiego 
kanalu. Czulosc kazdego z odbiorni- 
kow wynosi -121 dBm dla 12 SI NAD. 

Echo ma dwa nadajniki UHF FM, kto- 
re mogq pracowac jeclnoczesnie (rys. 3). 
Kazdy z nich moze pracowac przy mo- 
cy 1-12W z najwi^kszq sprawnosci^ 
przy 8W. Nadajniki przestrajane kro- 
kicm 2,5kHz w zokrcsie ponad 20MHz. 

Echo ma pojedynczy, wielomodalny 
odbiornik do odbioru sygnatow w pas- 
mach amatorskich 10m, 2m oraz 70cm 
\ 23cm. jego wJasciwosci ograniczo- 
ne mozliwosciami antenowymi. Kon- 
cepcje anten zmtenialy si$ kilkakrotnie. 
Aktualnie przewidywane jest zafozenie: 


- na gorze anteny pr^towej VHF dtugo- 
sci 45cm (struna fortepianowa); 

- na dole anteny UHF Turnstil „Mary"; 

- na dole anteny dla pasm L+S „otwar- 
ty r^kaw". 

Dwa nadajniki UHF $3 dokjczone do 
anten UHF przez uklad fazuj^cy na li- 
niach paskowych o mafym tlumieniu 
(<0,5dB), co powoduje, ze jeden nadaj* 
nik b^dzie miai prawoskr^tnct polaryza- 
cj$ kofow^, drugi zas lewoskr^tnq. Za- 
stosowana antena ma charakterystyk^ 
promieniowania (rys. 4) niepowodujq- 
znacznego spadku sify sygnaty na- 
wet przy odchyleniu od osi glownej 
o 40 stopni. W stosunku do anteny izo- 
tropowej ma ona zysk 1-2dBic, a z tylu 
satelity zysk maleje do -6dBic. 

Antena VHF jest dolqczona do przed- 
wzmacnia cza (LNA) z liczbq szumowq 
0,7dB i wzmocnieniem 20dB, po ktorym 
wyst^puje filtr pasmowy z tlumieniem 
1 ,5dB i rozdzielacz na 4 odbiorniki FM. 

Rozpatrywana jest takze opcja doda- 
nia odbiornika na cz^stotl i wosc 
136kHz dla obserwacji propagacji 
ponad jonosfer^. Problem stanowi za- 
projektowanie odpowiedniej anteny. 

Mody cyfrowe 

Modulacja foniczna to w^skopasmo- 
wa FM, zas dla transmisji danych cyfro- 
wych stosowana jest modulacja ze zla- 


Marzec 2004 Swiat Radio 



godzonym FSK (podniesiony cosinus), 
lecz nie w pelni synchroniczna, jak 
w prawdziwym GMSK. Szybkosc trans- 
misji moze wyniesc nawet ponad 
56kBaud, lecz wi?kszo$c wspolpracujq- 
cych odbiornikow naziemnych pozwoli 
na prac? tylko 9,6kBaud. Rozwazane 
jest zastosowanie w ramach ekspery- 
mentu w downlink w pasmie S poczqt- 
kowo 38,4kbps, potem 57,6kbps a na- 
wet 76,8kbps dla sprawdzenia wplywu 
przesuni?cia Dopplera na mozliwosci 
komunikacji. Wymagaloby to jednak 
specjalnych odbiornikow naziemnych. 

Sprzgt (hardware) komputera 
poktadowego 

Zastosowano tu ulepszony scalony 
komputer lotu (IFC) wedfug WA7GXD 
(rys. 5). Zbudowany jest ona na karcie 
szesciowarstwowej z zastosowaniem 
oszcz?dnego procesora NEC V52A, 
przy ktorym CPU pracuje z cz?stotli- 
wosciq 30MHz i pobiera zaledwie 
300mW mocy. W uzupelnieniu do pa- 
nned 1Mb z wykrywaniem i korektq 
bl?dow (EDAC) zastosowano 16Mb 
RAM i 16Mb pami?ci Flash. Karta IFC 
zawiera takze dwa modulatory GMSK 
mogqce pracowac do 1 1 5kBaud i szesc 
demodulatorow GMSK, mogqcych pra- 
cowac do 14,4kBaud, oraz PL dekoder 
tonu. Uklady te byly juz wyprobowane 
przez SpaceQuest w szeregu satelitow. 

Oprogramowanie lotu satelity 

tadowarka startowa (boot loader) 
dysponuje minimalnym zestawem fun- 
kcji koniecznych do sprawdzania „sta- 
nu zdrowia" satelity i do zaladowania 
systemu operacyjnego. Jest ona uaktu- 
alniana przez N5AHD. System opera- 
cyjny pojazdu kosmicznego (Spacecraft 
Operating System - SCOS) by! stosowa- 
ny juz z powodzeniem w kilku amator- 
skich mikrosatelitach. NK6K pozwolif 
AMSAT na bezpiatne wykorzystanie te- 
go systemu w AO-E. 

Oprogramowanie misji b?dzie spra- 
wowaio pelnq kontrol? nad wszyslkimi 
aspektami satelity wraz z przewidywany- 
mi eksperymentami i sterowaniem orien- 
tacjq przestrzennq. Oprogramowanie to 



Rys. 5. Zintegrowany komputer poktadowy 
pobiera tylko 300mW mocy 


moze bye zatadowane do pami?ci 
FLASH zZiemi po starcie. W tej chwili 
trwajq prace nad programem do sterowa- 
nia i telemetrii dla staeji naziemnej oraz 
do sterowania komputerem pokfado- 
wym AO-E. Robi to zespol ochotnikow. 

Zasilanie 

Echo posiada 6 wysoko wydajnych 
paneli slonecznych GaAs z potrojnym 
ztqczem. Majq osiqgad sprawnosc az 
do 27%. Sq drogie, ale mimo to zrezyg- 
nowano z tariszyeh, ktore mialy spraw- 
nosc tylko 19%. Naslonecznione bate- 
rie powinny wydawac 12-14W na stro- 
ng, w sumie okolo 20W. Sterowany re- 
gulator baterii (BCR) przetwarza napi?- 
cie baterii stonecznych 16V w prze- 
twornicy o cz?stotliwosci 50kHz ze 
sprawnosciq 89% na napi?cie 8V DC 
dla poktadowych akumulatorkow o po- 
jemnosci 4,4Ah (rys. 6), a takze 3,3V 
i 4,6V dla stabilizatorow i przelqczni- 
kow z prqdem ponad 250mA. 

Cyfrowy rejestrator gtosu (DVR) 

Echo b?dzie wyposazone w wieloka- 
natowy rejestrator cyfrowy. B?dzie on 
mogt przyjmowac audio z wybranych 
odbiornikdw z rozdzielczosciq 16 bitow 
z szybkosciq 48k probek/sekund?. Zapis 
b?dzie mogt bye odtwarzany na dowol- 
nym kanale downlink Echa. DVR dyspo- 
nuje pami?ciq dyskowq 64MB, pozwa- 
lajqc na zapis do 12 minut. 

Opcyjne moduty/uktady 

Szosta taca w satelicie przewidziana 
jest na wyposazenie opcyjne (payload). 
Ostateczne decyzje jeszcze nie zapad- 
\y, lecz przygotowywanych i badanych 
jest kilka ukladow/modutow. Sq to: 

1 . Zaawansowana komunikaeja danych 
dla Stuzby Amatorskiej (Advanced 
Data Communications for the Ama- 
teur Radio Service - ADCARS). Modut 
ten - wedtug propozycji KA9Q - ma 
zbadac mozliwosc zastosowania 
tech n iki kodowania cyfrowego do 
ulepszenia Iqcz komunikacyjnych 
i lepszego wykorzyslania wsl?gi pas- 
ma. System ten b?dzie stosowal 
TDM A - jednocz?stotliwosciowe fq- 
cze cyt'rowe obslugujqce jednoczes- 
nie wielu uzytkownikow i modow 
(gtos, dane, wideo, telemetria itd.). 
Downlink b?dzie w pasmie S, zas up- 
link w pasmie L ze wzgl?du na po- 
trzebnq szerokosc wst?gi. 

2. System komunikacji w pasmach L i S. 
Modul ten, wedlug propozycji 
KAOESA, mi?dzy innymi ma sluzyc 
dla ADCARS. 

3.0dbiornik GPS. Sq trudnosci ze zna- 
lezieniem odpowiedniego odbiorni- 
ka, ktory mialby mate wymiary, matq 
mas? i maty pobor mocy. 

4.Modut APRS. Potrzebni sq ochotnicy 
do opracowania systemu przy zato- 



Rys. 6. Taca z bateriq akumulatorkow. Te 
akumulatory nie b?dq uzyte na orbicie, stuzg 
jedynie do testow 


zeniach stosowania naziemnych sta- 
eji przenosnych i przewoznych, 
z transmisjq 9k6 FSK i systemem roz- 
poznawezym. 

5.PSK31. Mod ten b?dzie obstugiwany 
przez komputer i system poktadowy. 
Wejscie w pasmie 10m odbiornikiem 
szerokopasmowym, wyjscie w pas- 
mach VHF i UHF. 

Start 

Przewiduje si?, ze AO-E zostanie 
wystrzelony 1 kwietnia 2004 rakietq 
Dniepr LV (SS-18) z kosmodromu Baj- 
konur w Kazachstanie. 

Miejmy nadziej?, ze satelita ten b?- 
dzie przez wiele lat stuzyt entuzjastom 
tqcznosci satelitarnych. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Na poczqtku roku w wielu 
oddziatach PZK odbywaty 
si? walne zebrania 
z wytanianiem delegatow 
na XV Zjazd PZK. 

W dyskusjach 
podejmowano liczne 
dziatania na rzecz 
odbudowy autorytetu 
organizacji i promowania 
krotkofalarstwa wsrod 
mtodziezy. Przypominano, 
ze najwazniejszym 
ogniwem w PZK powinny 
bye kluby krotkofalarskie, 
dzialajqce w swoim 
najblizszym terenie, 
a oddziaty sq od 
administrowania i pomocy 
organizacyjnej. 
Wiele uwagi poswi?cano 
zagadnieniom zwi^zanym 
z propozyeja nowego 
Statutu PZK. 



Matopolskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow OT PZK 

Krbtkofalowcy krakowscy zrzeszeni 
w Malopolskim Stowarzyszeniu Krdtko- 
falowcow OT PZK od lat wspolpracuj^ 
z Kuriq Metropolitan w Krakowie. 25- 
lecie sakry biskupiej Ksi^dza Kardynala 
Franciszka Macharskiego bylo okazj^ 
osobistego spotkania z Jego Eminence 
w dniu 7 styeznia. Podczas spotkania, 
ktore mialo miejsce w Kurii Melropoli- 
talnej w Krakowie, zfozono Ksi^dzu Kar- 
dynalowi zyezenia wszelkiej pomysl- 
nosci i podzi^kowania za wspieranie 
staeji okolicznosciowych oraz przekaza- 
no kronike pt. „Spotkania z Papiezem". 

Kronika zawiera opis pracy specjal- 
nych staeji, organizowanych przez od- 
dzial w czasie 25 lat pontyfikatu Jana 
Pawla II. S 3 w niej zamieszczone, wraz 
z krbtkim opisem, wszystkie karty QSL 
za prac$ staeji okolicznosciowych, or- 
ganizowanych z okazji wizyt Ojca 
Swi^tego w Polsce oraz kolejnych rocz- 
nic pontyfikatu. W albumie tym jest 
rowniez dyplom, wydany w 25. roezni- 
c$ Wielkiego Jubileuszu Jana Pawla II, 
sygnowany przez Ksi^dza Kardynala 
wraz z Jego piecz^ci^ (tzw. suchq). Za- 
mieszczona zostala tez karta QSL staeji 
HF9FM, zwi^zana z pracq staeji w cza- 
sie obchoddw 25-lecia obj^cia przez 
Ksi^dza Kardynala Franciszka Machars- 
kiego urz^du Arcybiskupa Kurii Metro- 
politalnej w Krakowie. 


klubow 


OT PZK w Krakowie planuje wyda- 
nie reprintu Kroniki Staeji Okolicznos- 
ciowych „Spotkania z Papiezem". 
Szczegbly w witrynach internetowych: 
www.sp9pkz.republika.pl i www.pol- 
box.eom/s/sp9pkz. 

Walne Zebranie OT 04 Bydgoszcz 

1 7 styeznia w Bydgoszczy odbylo si$ 
Walne Zebranie OT 04. Goscmi spotka- 
nia byli Poslowie do Sejmu RP Pani Bar- 
bara Hyla-Makowska oraz Pan Grzegorz 
Gruszka, Przewodnicz^ca Wojewodz- 
kiego Sejmiku Samorz^dowego Pani Lu- 
cyna Andrysiak oraz Dyrektor Oddzialu 
URT i Pan Jerzy Slomski. Uroczystym 
akcentem bylo wr^czenie Zlotych Od- 
znak Honorowych PZK (SP2UT, 
SP2ESH) oraz OH PZK Panu Poslowi 
Grzegorzowi Gruszce, ktory jako jeden 
z dwoch poslow wystzjpil z interpelacjq 
w sprawie PLC oraz udzielil szerokiej 
pomocy zarowno OT04 jak i ZG PZK 
w sprawach organizacyjnych Mist- 
rzostw I Regionu IARU w ARS-ie. 
Odznaki Honorowe PZK wr^ezono tak- 
ze: SP2AEQ, SP2BZW, SP2BKX, 
SP2BZR, SP2DE, SP2EXN, SP2FAX, 
SP2GSQ, SP2JBJ, SP2LKU, SP2QG. 

Walne zebranie bylo rdwniez okazjq 
do odznaczenia Medalem Honorowym 
Bydgoskiego OT Pana Tomasza Woj- 
ciekiewicza, Dyrektora wydawnictwa 
Expres Media, oraz Kol. Krzysztofa 
Slomczyriskiego SP5HS. Nadzwyczajne 
zebranie bylo rowniez okazjq do zloze- 
nia sprawozdari oraz dyskusji i decyzji 
w sprawach biez^cych. 

Prezes OT 04 Ryszard SP2IW zlozyf 
sprawozdanie z dzialalnosci za okres od 
2001 roku. W dyskusji poruszono spraw$ 
zmiany oddzialowego QSL managera 
z SP2IUA na SP2US, spraw§ skladek 
(zmniejszenie ich wysokosci dla mlo- 
dziezy do 18. roku zycia). Podkreslono 
znaezn^ aktywnosc czlonkdw OT w or- 
ganizacji imprez plenerowych oraz 
udzial w KST 2003 (Krzysztof SP20FI - 
pozyskanie radiotelefonow typu 
„murzynek", Maciej SP2RXX - organiza- 
eje Bydgoskich Spotkah Mikrofalowych). 

Postanowiono utrzymac skladk$ od- 
dzialowq na poziomie 20 zl roeznie. 
Mlodziez do lat 1 8 wlqcznie zostala 
zwolniona ze skladek. Walne zebranie 
wystosowalo do wszystkich krotkofa- 
lowcow SP apel o masowe wzi^cie 
udzialu w SPDXC 2004. W tajnych wy- 
borach wybrano delegatdw na XV Zjazd 
PZK. Zostali nimi: Ryszard SP2IW, Czes- 
law SP2UKB, Dariusz SP2BZW. Zast^p- 
cq delegata zostal Edward SP2AJO. 
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Marzec 2004 Swiat Radio 



oddziatow PZK 


Tarnow - uczestnicy walnego zebrania OT 28 


Walne Zebranie 
Tarnowskiego OT PZK 

11 stycznia br. wTarnowie odbylo 
si$ walne zebranie OT 28. 

Oprocz sprawozdari za ostatni rok je- 
go celem bylo wybranie delegatow na XV 
Zjazd PZK. Delegatami zostali: Zbyszek 
SP9IEK oraz Wojtek SP9W (zast^pcami 
Jacek SP9AKD oraz Wladek SP9LLN). 
Podczas dyskusji dominowaly sprawy 
odbudowy linkow packet radio oraz spra- 
wy aktywnoSci w klubach. OT 28 organi- 
zuje systematycznie gieldy w kazdq II 
niedziel? miesiqca w budynku Hut'ca 
ZHP od godziny 09.00 do 1 2.00. 

W czasie zebrania Prezes PZK 
SP2JMR wr^czyl Zlote Odznaki PZK 
Kol. Jackowi SP9AKD, Andrzejowi 
SP9NH, Tadeuszowi SP9AED i Tadeu- 
szowi SP9JA. Byla rownicz okazja wr$- 
czyc medal za zasiugi dla LOK Januszo- 
wi SP9JZT (obecnie rowniez EI9JN oraz 
EI/SP9JZT). 

Walne Zebranie 
Sudeckiego 0T PZK 

1 7 stycznia mialo miejsce w Jeleniej 
Gorze Walne Zebranie Sudeckiego OT 
PZK. Przewazajqcym tematem w dys- 
kusji byf niedawno opublikowany i skie- 
rowany do szerokiej konsultacji projekt 
Statutu PZK. Zdzislaw SP6LB, Prezes 
SOT PZK, bral czynny udzial w pracach 
nad poprzednimi wersjami Statutu PZK. 

Zebranie wybralo dwoch reprezen- 
tantdw na XV Zjazd PZK. Delegatami sq 
Zdzislaw SP6LB oraz Roman SP6RZ. 


Z ramienia Prezydium ZG PZK w ze- 
braniu uczestniczyl wiceprezes PZK Ja- 
nek SP2B. 

PZK w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrow 

24 stycznia Prezes PZK SP2JMR 
uczestniczyl w ostatnim, przed skiero- 
waniem do Sejmu, spotkaniu konsulta- 
cyjnym dot. projektu Ustawy Prawo Te- 
lekomunikacyjne. Zwrocil on uwag£ na 
kilka istotnych dla funkcjonowania 
sluzby amatorskiej spraw (sq wsrod 
nich uwagi od Zarzqdu Warszawskiego 
Oddzialu Terenowego PZK). Spotkaly 
si$ one z pozytywnq reakcjq ze strony 
Ministerstwa Infrastruktury i mamy na- 
dzieje, ze zostanq uwzgl^dnione w ko- 
lejnej wersji projektu. 

Walne Zebranie 
Poznanskiego 0T PZK (OT-08) 

24 stycznia w Poznaniu odbylo si$ 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Poz- 
nanskiego OT PZK. Zebranie zgodnie 
z ordynacjq wybralo dwoch delegatow 
na XV Zjazd PZK: Dariusza SP3XPH 
oraz Bogdana SP3IQ. 

Walne Zebranie 

Gornoslgskiego 0T PZK (0T-29) 

W Piekarach Slqskich 24 stycznia 
odbylo si$ Nadzwyczajne Walne Ze- 
branie GOT. 

Zebranie wybralo jednego delegata 
na Zjazd PZK - Bogdana SP9VJ z Cz$s- 


tochowy. Cale zebranie mialo spokojny 
roboczy i b. kolezeriski charakter. Z ra- 
mienia prezydium uczestniczyl w nim 
Aleksander SP2UKA -Skarbnik ZG PZK. 

Walne Zebranie 0T 27 
Potudniowej Wielkopolski 

25 stytcznia w Ostrowie Wlkp. od- 
bylo si$ walne zebranie z wyborem de- 
legatow na XV Zjazd Krajowy PZK. 

Podczas dyskusji zwrocono uwage 
na propozycje przymusowej przyna- 
leznosci wszystkich nadawcow do 
PZK, a takze promowanie krotkofalars- 
twa i wprowadzenia zmian w prawie 
w oparciu o pomoc lokalnych poslow 
i senatorow, podejmowanie dzialan 
budujqcych autorytet organizacji 
i promowanie krotkofalarstwa wsrod 
mlodziezy, omawiano zagadnienia 
zwiqzane z propozycjq nowego statu- 
tu. Dotyczy to zwlaszcza potrzeby 
wczesniejszego przedstawienia propo- 
zycji pod dyskusji oraz konsultacji 
z zawodowymi prawnikami. Poruszo- 
no temat niespojnosci organizacyjnej 
na przykladzie OT36 czyli Klubu Se- 
niorow PZK. Najwazniejszym ogni- 
wem w PZK powinny bye kluby krot- 
kofalarskie, dzialajqce w swoim naj- 
blizszym terenie, a oddzial jest od ad- 
ministrowania i pomocy w trudnych 
sytuacjach. PZK powinno miec opra- 
cowane procedury dotyczqce przecho- 
dzenia czlonkow PZK z jednego od- 
dzialu do drugiego, bo sytuaeja jaka 
powstala w przypadku OT 1 9 Leszno, 
pokazala, ze moze to bye konieezne 
przy przejmowaniu czlonkow. Ostatni 
temat dotyezyl proponowanych zmian 
w regulaminie skladkowym. 

Zebranie wybralo dwoch delegatow 
na XV Zjazd PZK: Zdzislawa Chyb$ 
SP3GIL i Jerzego Smoczyka SP3GEM. 

Walne Zebranie 

Warszawskiego 0T PZK (0T 25) 

1 0 stycznia odbylo si$ Walne Zebra- 
nie WOT. W swoim sprawozdaniu Pre- 
zes WOT Stanislaw SP5COC wymienil 
liezne przejawy aktywnosci czlonkow 
WOT oraz Zarzqdu Oddzialu. Zaliczyl 
do nich organizowane coroczne spo- 


Na walnym zebraniu 0T 25 



! 



Swiat Radio Marzec 2004 



tkania przy ognisku na Bemowie, spo- 
tkania oplatkowe, Zawody Warszaws- 
kie, a takze permanentnq opiek? nad 
przemiennikami ze strony kolegow 
SP5IDK, SP5IWV oraz SP50IC. Spory 
nacisk prezes w swoim wystqpieniu po- 
lozyl na aktywnosc klubow ze szcze- 
golnym uwzgl?dnieniem SP5ZHG 
i SP5ZIP na organizowane szkolenia. 
Walne zebranie udzielilo absolutorium 
ust?pujqcemu Zarzqdowi OT i dokona- 
!o wyboru zarzqdu na nast?pnq kaden- 
cj?. Zarzqd OT 25 tworzq: Stanislaw 
SP5COC - prezes, Mirek SP5AZN - wi- 
ceprezes, Marian SP5HRX - sekretarz, 
Marek SP5UAR - skarbnik, Jarek 
SP5CTD i Marek SP5IYI - czlonkowie 
zarzqdu oraz Sylwester SP5XOL-QSL 
Manager. 

Oddzialowa komisja rewizyjna to 
Malgosia SP5MBS, Marek SP5HEJ, Sta- 
nislaw SP5BLI. 

Zebranie wybralo takze delegatow 
na XV Zjazd PZK. Zostali wybrani: Sta- 
nislaw SP5COC, Mirek SP5IDK, Wlo- 
dek SP5AWY, Marek SP5HEJ, Jarek 
SP5CTD, Marek SP5IYI oraz 3 zast?pcy 
Zygmunt SP5ELA, Jerzy SP5GJH, Ma- 
rian SP5HRX. W cz?$ci dyskusyjnej 
przewazaly tematy zwiqzane z prze- 
miennikami oraz tworzonymi aktami 
prawnymi takimi jak Ustawa o wolon- 
tariacie i pozytku publicznym. 

Walne Zebranie 0T12 

18 stycznia w Krakowie przy Dru- 
gim Korpusie Zmechanizowanym od- 
bylo si? Nadzwyczajne Walne Zebra- 
nie OT 12. Rowniez i tu byl czas na 
sprawozdania i dyskusje o biezqcych 
problemach, z ktorych najwazniejszym 
jest lokal OT (obecny ma 4m 2 ). Rozma- 
wiano o uhonorowaniu konstruktorow 


i opiekunow przemiennikdw: Jacka 
SP9CSW oraz Janka SQ9APX. 

Walne zebranie wylonilo dwoch de- 
legatow na XV Zjazd PZK. S3 nimi Jerzy 
SP9EVP i Jan SP9BRP. Zast?pcami dele- 
gatow zostali wybrani Witold SP9AAV 
oraz Janek SP9ICU, Prezes OT 12. Nad 
calosciq obrad i rozmow czuwal nestor 
krakowskich krdtkofalowcow Wladek 
SP9KZ, do niedawna Prezes OT 1 2. Ca- 
le zebranie odbywalo si? we wspanialej 
kolezeriskiej atmosferze, bylo duzo cie- 
kawych rozmow i mnostwo humoru. 

SNOPCK 

Z okazji 85. rocznicy powstania Pol- 
skiego Czerwonego Krzyza zaprezento- 
wana zostala w dniach 16-26 stycznia 
w Klubie Garnizonowym w Szczecinie 
wystawa osiqgni^c tej organizacji. 

Z tej okazji od 16 stycznia aktywna 
byla na pasmach okolicznosciowa ra- 
diostacja amatorska SNOPCK, glownie 
w pasmie 40m. Karty QSL poprzez biu- 
ro nr 14 w Szczecinie. 

SN5WAIVI 

W dniach 24-31 stycznia czynna by- 
la na pasmach stacja SN5WAM (Wolf- 
gang Amadeusz Mozart) z okazji 248. 
rocznicy urodzin tego kompozytora. 
Stacja ta jest przygotowaniem do 250. 
rocznicy urodzin i Swiatowego Roku 
Mozartowskiego, ktory przypada 
w 2006 roku. Karty via SP5YMU OT- 
37. 

OT PZK w Skierniewicach 

Zarzqd Skierniewickiego OT PZK za- 
warl porozumienie z Prezydentem 
Miasta Skierniewice w sprawie wlqcze- 
nia stacji radioamatorskich dzialajq- 
cych na terenie Skierniewic do systemu 


Iqcznosci reagowania i zarzqdzania 
kryzysowego. 

Podstawq jest porozumienie z 1999 
roku pomi^dzy Szefem Obrony Cywil- 
nej Kraju a Prezesem PZK. 

Czekamy na kolejne informacje o ta- 
kich porozumieniach pomi^dzy OT 
PZK a OC. 

Zachodniopomorski OT PZK 

Wedlug informacji SQ1DNU na 
przelomie 2003/2004 przybylo w od- 
dziale 10 nowych czlonkow PZK (oso- 
by pierwszy raz wst^pujqce, a takze po- 
wracaj^ce w szeregi PZK). Co tydzien 
na przemienniku jest nadawany komu- 
nikat lokalny i cz^c tekstu otrzymane- 
go z Sekretariatu ZG PZK. Wydrukowa- 
no dla oddzialu ponad 100 szt. stojq- 
cych kalendarzy wraz z logiem PZK, 
kalendarzem zawodow i imprez krot- 
kofalarskich. Informacja ta zostala po- 
dana w komunikacie przez Prezesa 
PZK - SP2JMR jako przyklad pozytyw- 
nych dzialah. 

CB QSL 

Wyniki dzialalnosci Centralnego 
Biura QSL za rok 2003 przedstawiajq 
si? nast?pujqco: 

- wysylka kart QSL do odbiorcow kra- 
jowych: 1 546,21 kg, 

- wysylka kart QSL do odbiorcow za- 
granicznych: 1427,26kg, 

- karty QSL otrzymane z zagranicy: 
1406,07kg, 

- koszt wysylki w obrocie krajowym: 
2609, 60z», 

- koszt wysylki w obrocie zagranicz- 
nym: 8141 ,80zJ, 

- sredni koszt wysylki 1 kg w obrocie 
krajowym: 1,69zl/kg, 

- sredni koszt wysylki 1 kg w obrocie 
zagranicznym: 5,70zl/kg. 

Plany pracy RBI 

jerzy Kucharski SP5BLD wystqpil 
z nowq, ciekawq inicjatywq. Planuje 
rozszerzenie servisu informacyjnego 
w ramach Radiowego Biuletynu Inl'or- 
macyjncgo PZK. 

W ciqgu tygodnia audycje bylyby 
nadawane o godzinie 22.00 czasu lo- 
kalnego na QRG 3700kHz ±QRM lub 
o innej wybranej godzinie, kiedy jest 
dobra slyszalno^c w calej Polsce. 
W jednym z serwisow, w ciqgu tygo- 
dnia, powtarzana byla niedzielna au- 
dycja RBI. Rozwazana jest tez mozli- 
wosc wznowienia nadawania progra- 
mu w niedziel? rano w pasmie 80m. 
Planowane jest rowniez, ze wzgl?du 
na duzy zasi?g przemiennika war- 
szawskiego 1 45,1 50/1 45,750MHz, 
wznowienie powtorzen RBI na tym 
wlasnie przemienniku we wtorki 
o godzinie 22.00 L. Ewentualne cz?st- 
sze nadawanie RBI zostanie rozpo- 
cz?te po akceptacji ze strony srodo- 
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Znaki okolieznosciowe przyznane w styczniu 2004 r. 
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■ni 

Tpp ~~~ 

HF2EU 

SP2B 

SP2B 

SP2 

49 

23.1V - 31 .V.2004 Wejscie do UE 

HF60PW 

SP5KCR 


SP5 

25 

1 .VIII - 2.X. 2004 60. rocznica 
Powstania Warszawskiego 

SN1UEM 

SP1PBW 


$P1 

14 

1-30.V.2004 Wejscie do UE 

SN4UE 

SP2QCU 

SP2QCU 

SP2 

16 

01.IV-30.VI.2004 Wejscie do UE 

SN5WAM 

SP5YMU 

SQ5ABG 

SP5 

37 

24 - 31 .1.2004 Dni Mozartowskie 

SN0PCK 

SP1PBW 


SP1 

14 

16 -26.1.2004 85 lat PCK 

SN0PR 

SP6PKQ 


SP6 

01 

1 - 30.VI.2004 Rocznica Panoramy 
Ractawickiej i Powstania 
KoSciuszkowskiego 

SN0RVG 

PKRVG 

SP2JPG 

SP2 

04 

1.11 -31.111 oraz 1 -31. V. 2004 

SNOZX 

SP9FMU 

SP9FMU 

- 

- 

X.2004 

SN50BPN 

SP9PGB 


SP9 

10 

26.VII-15.Vlll oraz 1.X -30.XI.2004 

SN60FM 

SP6ZKD 


- 

- 

20 - 22.11.2004 

SN60PW 

SP5AYY 

SP5AYY 

SP5 

25 

1.VIII - 2.X.2004 60. rocznica 
Powstania Warszawskiego 

SOONATO 

SP1PBW 


SP1 

14 

1 - 31.111. 2004 Rocznica wejscia 
do NATO 

SPODIG 

SP3DIG 


SP5 

25 

1.111 - 30.1V oraz 1 - 30.IX.2004 

SP0EUR0 

SP9PKZ 


SP9 

10 

28.1V - 3.V.2004 Wejscie do UE 

3Z6IEQ 

SP6IEQ 

SP6IEQ 

SP6 

13 

1.11 - 30.IV.2004 30 lat w eterze 

3ZOOC 

SP6PKQ 


SP6 

01 

4 - 30.VI.2004 Dzien Obrony Cywilnej 


wiska krotkofalarskiego i zalatwieniu 
wszystkich formalno^ci oraz uzyska- 
niu stosownych zezwoleri z ZK UR- 
TiP. O ewentualnym ustaleniu dodat- 
kowych emisji RBI, poinformujemy na 
lamach pisma. 

ARISS 

Na marcowe spotkanie ARISS 
w Noordwijk w Holandii, w osrodku 
badari kosmicznych ESTEC, prawdopo- 
dobnie z ramienia ZG PZK oprocz Wie- 
slawa SP2DX pojedzie jeszcze Sekre- 
tarz Generalny PZK. 

Warto przypomnied, ze z Polskl zo- 
stala zgtoszona i przyj?ta do kolejki 
oczekujqcych na QSO ze stacjq kos- 
micznq ISS stacja amatorska SP2ZIE 
z Gdyni wraz ze szkoiq i studentami 
Akademii Morskiej w Gdyni. 

Mtodziezowe IVlislrzostwa ARDF 
1. Regionu IARU 

Zgodnie z decyzjq Regionu 1 IARU, 
Mistrzostwa Mlodziezowe ARDF 
(EYAC) w tym roku odb?dq si? w Mol- 
dowie. Oto podstawowe informacje 
dotyczqce mistrzostw: 

- termin: 16-20czerwca 2004 

- miejsce: Kiszyniow, Republika Mot- 
dowa 

- zakwalerowanie i wyzywienie: hotel 
3-gwiazdkowy 

- oplata: 25 euro od osoby za dzien (za 
4 dni 1 00 euro); oplata obejmuje: opia- 
te startowq, zakwaterowanie i wyzy- 


wienie, bankiet, dzien wycieczkowy, 
nagrody i dyplomy. 

PZK reprezentowane b?dzie przez 
ekip? wylonionq przez Klub Radiolo- 
kacji Sportowej czlonka wspierajqce- 
go PZK. Warto przypomniec, ze 
w 2001 roku to wlaSnie PZK bylo or- 
ganizatorem Mistrzostw Mlodziezo- 
wych EYAC ktore odbywaly si? 
w okolicach Bydgoszczy (Patronem 
Honorowym byl Pan Prezydent Alek- 
sander Kwasniewski). 

VI Zjazd Techniczny UKF 

Polski Klub UKF oraz DolnoSlqski 
Oddzial Terenowy PZK we Wroclawiu 
organizujq w dniach 16-19 wrzesnia 
2004 w Dusznikach Zdroju (Osrodek 
Sanatoryjno-Wypoczynkowy "Odro- 
dzenie") VI Zjazd Techniczny UKF. 

Organizatorzy zwracajq si? z pros- 
bq o przygotowywanie materialow 
lechnicznych do publikowania w ma- 
terialach zjazdowych. Tematyka glow- 
na EME, mogq byd rdwniez materialy 
poswi?cone mikrofalom oraz zagad- 
nienia UKF. Materialy w ilosci do 10 
stron formatu A-4 w kolorze cz.b. wy- 
drukowane jednostronnie (zdj?cia 
i schematy powinny byd takiej samej 
jakoSci), zeby nadawaly si? do skano- 
wania. 

Materialy nalezy przesylac w duzej 
kopercie do dnia 30.05.2004 na adres: 
SP6MLK Stanislaw Kastelik, ul. Grabo- 
wa 20, 57-300 Klodzko. 



Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow Internetu 


< 







sTln-Mla* 




Tylko w IVIagazynie INTERNET znajdziesz najbar- 
dziej aktualne informacje o swiatowej sieci kompu- 
terowej, poznasz najnowsze technologie, nauczysz 
si? jak wykorzystywac Internet i gdzie szukac inte- 
resujqcych zasobow 



Tylko w IVIagazynie INTERNET znajdziesz porady 
praktyczne dla webmasterow, gotowe rozwiqzania 
kretnych problemow oraz instrukcje kodowania 
TML, DHTML, XML, PHP, Flashu i JavaScript 


w IVIagazynie INTERNET znajdziesz porady, 

ktore pomogq Twojej firmie lepiej wykorzystac In- 
ternet, uniknqc zagrozen zwiqzanych z bezpieczen- 
stwem i zaoszcz?dzic pieniqdze 


W marcowym numerze m.in. 


* Bezpieczenstwo to podstawa, ^ y ,, ian o. v 
zabezpieczac przed zagrozeniami z sieci 

* ELEMENTARZ INTERNETU - nowa rubryka 
dla poczqtkujqcych! 

* Webringi - sposob na promocj? 

* WLAN dla kazdego, czyli jak zbudowac 
siec Wi-Fi 

* Usenetowa konkurencja - programy do 
obstugi binarnych grup dyskusyjnych 


B »•- - - £ / "i Ki- "j r'Vi-’s 2 


Magazyn INTERNET mozna nabyc we wszystkich 
EMPIK-ach i wi$kszych kioskach z prasq. 
Wszelkich informacji udziela Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 834-74-75, 864-64-79, faks (22) 835-67-67 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 


Dyplomy 






Dyplomy SPAC 


Polski Klub Dyplomowy SPAC wydat cztery nowe dyplomy z serii dyplomow rzecznych: „Bug", „Narew", „San", „Pilica". 
Warunki uzyskania dyplomow sq podane w ponizszych tabelach i wykazach. Zgtoszenia nalezy kierowac pod adresem 
sq6cu@02.pl lub szczygly@02.pl (Arkadiusz Szczyglewski, skr. poczt. 6, 59-920 Bogatynia). 



BUG 

Dyplom przyznawany za QSO/SWL z powiatami polozo- 
nymi nad rzekq Bug. 


Klasa 
Excellence 

I 

II 


5P 
wszystkie 
10 
7 
5 


EU/DX 

9 

7 

5 

4 


VHF+ 

6 

5 

5 

3 


Wykaz powiatow zaliczanych do dyplomu: L-HR, L-CH, L- 
WD ; L-BP, O-SM, O-WY, R-OC, R-DL, R-UP, R-OM, R-WE, 
R-YS, R-WX. 


SAN 

Dyplom przyznawany za QSO/SWL z powiatami polozo- 
nymi nad rzek^ San. 

Klasa 

Excellence 

I 

II 


SP 
wszystkie 
10 
7 
5 


EU/DX 

9 

7 

5 

4 


VHF+ 

6 

5 

4 

3 


Wykaz powiatow zaliczanych do dyplomu: K-UD, K-LK, 
K-SA, K-BR, K-RZ, K-PR, K-PM, K-JA, K-PE, K-LZ, K-NO, K-ST, 
K-TB. 


POLS HI KL1JB DYPLOMOWY • SPAC • POLISH AWARD CLUB 

AWARD 




\ 

* . * Vl- . » 


V 





This is certify that 
operator of amateur radio station 


has submitted proof of eontaets 
in accordance iOith the rules 
of this award. 


POLSKI KLUB DYPLOMOWY • SPAC • POLISH AWARD CLUB 

AWARD ^ 



has submitted proof of contacts 
in accordance With the rules 
of this award. 


NAREW 

Dyplom przyznawany za QSO/SWL z powiatami potozo- 
nymi nad rzekq Narew. 


Klasa 
Excellence 

I 

II 


SP 
wszystkie 
12 
10 
8 


EU/DX 

11 

9 

7 

5 


VHF+ 

7 

6 

5 

4 


Wykaz powiatdw zaliczanych do dyplomu: O-HA, O-BL, 
O-WY, O-MN, O-LO, O-LM, O-KL, R-OR, R-OG, R-YS, R- 
MM, R-UT, R-NW, R-ND. 


PILICA 

Dyplom przyznawany za QSO/SWL z powiatami polozo- 
nymi nad rzekq Pilicq. 


Klasa 
excellence 

I 

II 


SP 
wszystkie 
9 
7 
5 


EU/DX 

8 

6 

4 

3 


VHF+ 

6 

5 

4 

3 


Wykaz powiatdw zaliczanych do dyplomu: G-ZW, G-CZ, 
S-JE, S-WS, C-RE, C-PT, C-OH, C-TZ, R-PG, R-GJ, R-BF, R-KE. 
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XX Konkurs o Replik^ 
Lampy Ignacego 
Lukasiewicza 


Organizatorem konkursu jest Oddzial Podkarpacki (OP) 
PZK we wspolpracy z Lwowskim Klubem Krotkofalowcow 
(LKK). Celem konkursu jest upami?tnienie Ignacego Lukasie- 
wicza - twbrcy przemyslu naftowego. Do uczestnictwa zapra- 
szamy nadawcow i nastuchowcdw z kraju i zagranicy. Ter- 
min konkursu: 29 sierpnia 2004 r. (niedziela), od godz. 18.00 
do godz. 24.00 czasu lokalnego. 

Pasmo i emisje: 3,5MHz; CW i SSB (Iqcznosc z tq samq 
stacjq mozna powtdrzyd drugim rodzajem emisji). 

Regulamin dla stacji OP i LKK 

Wywotanie na SSB (np.): Wywolanie w konkursie podaje 
SP8XXX Lukasiewicz. 

Wywolanie na CW (np.): CQ TEST DE... 

Raporty: RS Lukasiewicz lub RST L. 

Kategorie: SSB lub MIX (CW i SSB). 

Wynik: liczba Iqcznosci przeprowadzonych w konkursie. 
LqcznoSci ze stacjami okolicznosciowymi b?dq dodatkowo 
premiowane przez komisj?. 

Regulamin dla pozostafych stacji 

Wywolanie na SSB (np.): Wywolanie w konkursie podaje 
SP1XXX. 

Wywolanie na CW (np.): CQ TEST DE... 

Raporty: RS lub RST i numer kolejny Iqcznosci w konkursie 
od 01. 

Kategorie: SSB lub MIX (CW i SSB). 

Wynik*: liczba Iqcznosci przeprowadzonych wylqcznie ze 
stacjami OP i LKK. LqcznoSci ze stacjami okolicznosciowymi 
b?dq dodatkowo premiowane przez komisj?. 

W konkursie przewiduje si? prac? stacji okolicznoScio- 
wych — z Podkarpacia jednej na CW i jednej na SSB (z tym 
samym prefiksem, ale roznymi sufiksami) oraz jednej z Lwo- 
wa. 

Wyniki konkursu ustali komisja, ktdrej decyzje sq ostatecz- 
ne. Aktualny regulamin jest dost?pny na stronach interneto- 
wych Oddziatu Podkarpackiego pod adresem: www.ot5.cq.pl 

Nagrody: repliki lub miniatury Lampy Lukasiewicza za 
I miejsca w kategoriach SSB i MIX. 

Dyplomy: za miejsca od pierwszego do piqtego. Dyplomy 
za uczestnictwo w konkursie otrzymajq wszyscy nadawcy 
oraz nasluchowcy (za nasluchy co najmniej dziesi?ciu stacji 
OP i/lub LKK), ktorzy przyslq swe logi. 

Logi nalezy przeslad do 13 wrzesnia 2004 r. na adres: 
Wilhelm Wrona SP8AjC, ul. Dworcowa 1A, 38-540 Zagdrz, 
Podkarpackie (albo e-mail: sp8ajc@interia.pl) 



EU-SP-Award 


Dyplom z okazji przystqpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Wydawcq dyplomu jest Zarzqd Gldwny Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow. Celem dyplomu jest upami?tnienie histo- 
rycznego wydarzenia, jakim jest przystqpienie Polski do Unii 
Europejskiej. 

Dyplom jest dost?pny dla stacji polskich i zagranicznych 
oraz nasluchowcow i jest wydawany na czas nieokreslony. 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie po 
1 stycznia 2004 r. przynajmniej 25 potwierdzonych QSO (na- 
sluchow), po jednym ze stacjq z unijnych krajdw czlonkows- 
kich i nowo przyjmowanych: CT, DL, EA, El, ES, F, C, HA, I, 
LX, LY, OE, OH, OK, OM, ON, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, YL, 
ZC, 9H. W roku 2004 kazde QSO z polskimi stacjami oko- 
licznosciowymi z sufiksami EU lub UE, zast?puje dowolny 
brakujqcy kraj. Zalicza si? Iqcznosci - nasluchy na wszystkich 
pasmach (z wytqczeniem przemiennikdw) i wszystkimi ro- 
dzajami emisji. 

Oplata za dyplom dla stacji polskich czlonkow PZK wyno- 
si: 3 znaczki pocztowe na list zwykly, pozostali 15 zL Stacje 
zagraniczne: 5 euro (5 USD lub 5 IRC). 

Zgloszenie w postaci listy GCR nalezy przeslad na adres: 
Awards Manager PZK, Augustyn Wawrzynek SP6BOW, ul. 
Korfantego 5 B/1, 47-232 K?dzierzyn-Koz'le 12. Ostateczna 
interpretacja regulaminu nalezy do Award Managera PZK. 


Aktualne ceny na dyplomy PZK 

Od 1 stycznia br. obowiazujq nowe oplaty za dyplo- 
my wydawane przez Polski Zwiqzek Krdtkofalowcdw. 
Stacje zagraniczne: 

- dyplomy: 5 IRC lub 5 USD lub 5 euro 

- naiepki: 1 IRC lub 1 USD (najmniejsze euro w bankno- 
cie to 5) 

Stacje polskie, czlonkowie PZK: 

- dyplom: 3 aktualne znaczki na list zwykly 

- nalepka: 1 aktualny znaczek na list zwykly 
Stacje polskie nieb?dqce czlonkami PZK: 

- dyplom: 1 5 zl 

- nalepka: 1 aktualny znaczek na list zwykly 



OT 


16 OCT 1978 
HHBEMUS PHPKM 


DYPLOM 

25 LAT 

PO.YTYFIK ATU 
OJCA SWTETTGO JA;\A PAW'LA II 

lxzno££ » dniu 1 S.1 H2WJ toku rj anttonkic* &ach rs cdoaych 


SP5AHT 






• Fnrctctt KsrCf-ut Use 


Dzi?kujemy organizatorom za dyplomy przeslane pod ad- 
resem redakcji SR. 
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Uprawnienia czlonka ,,Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 



Elektronik 


• 7 * 

itt 


fxx l ■■. ( /rUl.M I 


MF), 


c/dcts 



Czfonek „K!ubu AVT-elektronika“ korzysta z wieiu przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazd^ zfotowke wlozon^ w prenumeraty moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wieie atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspdtpracy z firmami partnerskimi, ktdre 
udzlelaj^ specjalnych rabatow wyt^cznie Cztonkom Klubu, 


l. 


2 . 


3. 


Co miesi^c mozesz bezptatnie otrzymab jeden numer archiwafny* 
prenumerowanego miesi^cznika. Przeslemy go razem z prenumeraty. 
Wi^kszy liczb? egzemplarzy archiwalnych* wszystkich czterech cza- 
sopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz kupic w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 
Mozesz korzystac z nast^pujycych rabatow: 

• 30% na piytki (kity A) w limicie do 40 z! co miesiyc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%, 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C), 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksiyzki oferowane w „Ksi$garni Wysylkowej AVT ' 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
wwysytkowym sklepie intern etowym 


www.sklep.avt.com.pl 


Czionek „Klubu AVT-e’' moze co miesi^c otrzymywac wysylkowo piytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zt}, nie ponosz^c kosztdw wysytki; oszczedza zatem w ten sposob 14,80 zl miesigcznie. 
Zamawiane piytki $3 dostarczane wraz z przesylka prenumeraty. 


Jeieli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot§ wlozonq w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


Twoim numerem identytikacyjnym cztonka „Kfubii AVT-elektroitika" jest numer prenumeraty. 
Znajd 2 ies 2 go na karcie klubowej oraz na kazdej natepce adresowej otrzymywanych od nas 
przesytek, gdzie podawany jest jako „numer Adresata’l 
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Abel&Pro-Fit 

■: <<5fi?7um rodiokomunUcQtji 

92-5 16 Lodz uf. PusAmaSO 

tsf. (42) 84928 28. fax (42) 677 04 74 

www.pro-fit.ccm.pl. biUfO@pro-lrLCQm.p! 

Radioteletony protesjonalne - rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwoten - rabat do 12%. 
urz^dzenia technlKl antypodsfuchowej - 
rabat 7%, mierniki cz^stotliwosci, lokaliza- 
tory, delelrtory • rabat 7%, anteny \ akcesc- 
ria antenowe - rabat 10%, rellektometry, 
sztuczne obciazema - rabat 8%, rejestrato- 
ry rozmow tetelonicznych - rabat 11 %, 
ieletoniczRc zmieniacze giosu - rabat 12%. 




AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszav/3. Pf. Kgnstytucji 6 
let.: (22) 627 80 80. tax {22) 627 41 60 
conrad@ce.com.pl, www.cpnrad.pi 

5% rabat Li na cafy kata log. trine rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i srorfowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatfg i dzwiek 7% 

Technika pomiarowa G% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH 

31-834 Krakow, Os. Jaqicllonskic' 19 
tel. (12)641 66 69.0601 45 41 57. 
lax (12) 641 62 72 

Telewizja przemysfowa - 5%. Syslemy 
alarmowe ♦ 7%. Domotony - 6%. 



ALF 1 NE 

61-680 Poznan, pi. Gronowa 22 
tel. (61} 820 5811 

Rabat 5% przy zakupie padzespotow w 
firmie 


AllTecH 


ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
tel7fax.(8i)533 59 33 
www.alttech.net.pl. 
biuro@a!llecti.nelpl 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu. programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rafaaly dotycz^ zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


ARCOMP 

93-479 Lodz, ul Sw Franciszka 77a 
121.0607 7550 433. (42)68 00 122 
www.arcomp.pJ. info^arcomp.com.pl 

Rabat 1% na sprz^l komputerowy, 3% na 
pfyly CO oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


ARMAND 


PPHU „ARMAND” 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
let.: (22) 758 73 48, vwvw.armand.pt 

Rabat 5% na wykrywacze metati - 
6 typow od 499 zt netto 


ARTON 


59^100 Jawor. ul. Moniuszki 1 1 

lei /fax: (76) 870 25 55. 0603 54 44 85. 

www.artonaudio.com.pl 

Sprz^t nagla^majgcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytgcznie dta cztonkdw Klubu. 


AXES SYSTEM 

80-284 Gdansk, ul. Zamsnhola 15, 
www.axes.com.pl 


AXES 
EM 


Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzieinego montazu, 
radiotelefony IPD, PMR + akcesoria. 


[bard) 

Barel 

05*800 Pmszkdw, uL Armii Krajowe] 46, 
tel. {22} 758 1 1 66 

wrfw.ljarel.waw.pL bajel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 


/ bastar 

F.P.H.U. BASTAR ^ ^ 

A MOO Myslowice, ul. Katowicka 74 
tel.: (32) 2222 504. fax: (32) 7591 651 
www. basiara I p ha p I . b3star@afpha.pl 

Rabat 10% na naktejki wypukte oraz 
sltckery - plomby gwarancyjne 


PH BIALL 

80-180 Gdansk Olorm, ul. Stoneczna 43 
teMax (58) 322 11 91.92,93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narze* 
dzia. lechnike lulownicxg z naszej oferty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszyriskiego 4 

tel/fax: (58) 550 66 46. 551 90 05 WM.box.com pi 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszyslkie 
produkty aparatura nagtainiajqca 

SCEAD^ 

CEAD 

ul. Wotyriska 36, 15-206 Biafystok 24, 

$kr. poczt. 227 

tel. {85} 743 31 69, telefax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amalorskre • obowi^zuje lioencja) 
7% - anleny i akcesoria (tylko pasma 
amalnrskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszyslkich 
typow radiolelefonow amatorskich. 

5% - radlotelefony CB Mtdland-Aian, 
UNIBEN (z homologacjq i certyfikatem) 

7 % - anteny I akcesoria (tylko pasme CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprz^tOw 
amatorskich i CB-radb 



ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energelykow 9 

tel.: (91) 462 43 79, 462 44 08. lax: (91) 462 43 53 

www.escort.com.pl 

Radlotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radrostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, efeklronika morska 
i jachiowa 5-10%. 


SGfiRMIN 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monle Cassino 24 
tel.: (91) 464 88 90, lax (91) 423 48 28 
www.gaTnin.pl wwwzakjpyonljne.pl, garmin@gamniapl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoly GPS. 


1 evatronix 

Evatronix 

43-300 Bielsko Biala, ul. 1 Maja 8, 
feiyiax: (33)812 25 96 

www.evatronix.com.pl bielsk0@ev3tj0nK.com.pi 

Rabat 5% na broszur? „PDznajemy Protel 
99 SE”. Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupiane razem z jednym z programow 
wymienionyeh wyzej. Firma Evatronix 
gwaranluje 5% lub 3% znrzki niezaleznie od 
aklualnych promocji i upustow. 


fe^FERYSTER^-^ 

Feryster 

68-120 llowa, ul. Traugutla 4 
tel.yfax: (68) 360 00 76 
www.teryster jC0m.p[ T fecyster@wp4 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoly elektroniczne 


CET 

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27 
tel: (32) 449 1 5 00, lax: (32)449 15 02 
kable@cet.pl, www. cel pi 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewndy symetryczne slabopradowe w,cz„ 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mi krof on owe; 

• przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody do odbiornikbw ruchomych, 

- przewody przytgczeniowe z wtyczkg. 
dla Kiubowiczdw i zakupie przez internet. 

CbNTEANS Tl 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sulowska 43 

tel.: (71) 32526 21 wsw. 31. lax (71) 325 44 39 

www.connans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do proeesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamigc PRAM. 

fytronikci 

CYFRONIKA Zaklad ElektronikT^ 

30-385 Krakdw, ul. Sqsiedzka 43 
lelTfax (12) 266 54 99, www.cyfronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgsci 
elektronicznych przez Internet 


INFOEIEKTRONIKA 

INFOELEKTRGNIKA 

65-018 Zielona Gora, ul. Jednosci 18 
tel. (68) 454-95-59, fax (68) 452-97-91 
wminfoefekfrontoampl, biuro@infoeleMronilacom.pl 

- Rabat 5% na sprz$t pomiarowy 

- Rabat 5% na sprz?t lutowniczy 

- Rabat 10% na mierniki UNI T 

- Rabat 5% na akumidatory Nr-Cd, Ni-MH, zelowe 

- Rabat 10% na czpsci elektroniczne 

- Rabat 10% na kable antenowe, glosniko- 
we i inne 


1 


LABIMED Electronics 

02-930 Warszawa, ul. J. Soblesklego 22 
lel/fax (22) 858 29 14, tel. (22) 858 20 89 
www.labimedcom.pl 

Rabat 6% na wszystkie multimetry firmy 
MAXCOM, ESCORT, HIOKI 


LARO s.c. LARQ> 

65-018 Zielona Gora, ul. Jednosci 19/1 ' 
telefax (68) 32 44 984 
www laro.CDm.pl, laro@fara.com.pl 

Rabat 1 0% na zakupy w sklepie 
internetowym 


HI MASZCZYK 

LOU zaklad rwtwtzYMr szmczNvcM 

Maszczyk 

05-071 Sulejowck, ul. Mickiewicza 10 
lelylax (22) 783 45 20,783 9085, 
wYs 1 w.maszc 2 yk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat S% na wszystkie wyroby - ohudowy 
do urzqdzert elekfrorticznych 


M-M Eiektromk 

M-M Elektronik 

58-200 Dzierzaniaw, ul. Swidnicka 37B 
leL4ax: (74) 831 1467 

Rabat 5% na wszystkie wyroby „DIORA” 
i nie tylko oraz na ustugi 


NEKMA Alarm System 

910408 Lodz, uf. Poraorska 38 

tel. (1 2) 632 37 01 , 630 28 78, lax 630 28 79 

vAwsystemyajarrnowe.pl 

Przy zakupaeh w siedzibie firmy rabaty: 
syslemy atarmowe - 5% , telewizja przemy- 
slowa - 6%, wideodomofony - 7%, kontrola 
dostppu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 


L 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka, ul. Kopemika 22 - jaJgtos A 

telAax; (59) &H 61 54 M 

www.nord-elekfronikcom.pl. 
biuro@nordelektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samadzieinego montazu (50 
pozycji). 


OMRON Electronics Sp. z 0 . 0 . 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera "Cichego* 1 T 
tel (22) 645 78 60, fax 645 78 63, 
www.omron.com.pl 

Rabat 1G% na mikrosterowniki ZEN •+ 
akcesoria. 


KENWOOD 

PAGE COMM 

ul Moniuszki 26 b. 41-902 Bylom, 
tel. (32) 282 20 27, fast (32) 282 19 64, 
tovood@pagecofimcom.pl, YMrf.pageconmcGm.pt 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszufa Piekarz, Zdzisfaw Prekarz 
Hurtownia cz^sci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawifon 66 
i WarszawskaGielda Elekfroniczna - pavviton 15 

10% rabatu przez 1 miesigc na nowoSci 
z firmy HIGLY ELECTRIC, 50% rabatu na 
katalog „Audio Video 1 ' wydawnictwa 
HEUDN. 



ectronlc * 


0 PPMNTY 
POLAND 

PR1NTY POLAND SP. Z 0.0. 
Technology laserowe 

41-902 8ytom, ul. Smolenia 16 
tel: (32) 282 60 54, lax: (32)2827631 

Rabat 2% na kazdq now^ maszyn? firmy 
Universal Laser Systems, Enc. 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa. Al. Niepodleglosa-Trasa Lazienkowska - 
Wa/szawska Giefda Elektraniczna, paw. 37 

Materiaty eVsploaiacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiafy regenerowane, 
15% na regenerate poiemnikow 
atramentowych 1 zamienniki do drukarek, 
5% na matenatyoryginalne. 


P.P.H.U. R-mik S. Skrzynskl 

87-500 Rypin. ul. Wtawska W 
fitia: 04-377 Warszawa ul. l>«emitlu8go 19/65 
tel. (22) 870-21-73. lax (22) 871-51-45 
kom. 602-807-873 

e-mail: info@J-mik.com.pl, www.r-mikxom.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urz^dzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
modufy do central telefonrcznych. 


SAMAL ' 

Warszav^. ul Ratuszowa 11 p. 1 10 
teiyfex. (22J 610 86 97 
tel. 619 22 41 w. 158 
www.sarrsal.pl 

Telewizja przemysiowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Inlernecie. 

Semicon 

01-912 War$zav.a ul. Wolumen 53 
telTfax: (22)615 03 40-5, 615 73 75 
www.semicon.com.pl, into@semicon.com.pl 

Cz§sci elektroniczne: 
rabat na diody laserowe 10%, 
modufy Peltiera - 7%, 
jumpery - 20%, 
lislwy Pinheadery - 10% 


SEMICON 


smartel g*2i siHartol 

uLBystra 30. 03-650 Warszawa 
tel: (22)678 92 91, fax (22)67891 71 
krzyszlof.radka@smaiielrad.pl 
httpyAvww.smanel.rad.pf 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefonow Yaesu. 

elektronik 

SP1B Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow, ul Z Krasiiisk/ego 16 
tel (46) 8550736, 0-600 442 765 
tel (46)855 90 24, 0-604 411 340 
e-mail: spid@a!pha.pf, www.spidalpha.pl 

Rabat 5% na rolor RAU ze slerowaniem. 

TATAREK Zaklad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75 
tel. (71) 367-21-67, fax: (71) 373-14-58 
www.tatarek.com.pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotfa 
mratowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
C2one do kamer przemyslowych. 

TECH 

63-100 Zagan 
tel: (68) 47746 56 
e-mail: ppt8ch@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 

[technokabel] ® 

TECHNOKABEL S A 

04-343 Warszawa, ul. Nasielska 55 

tel (22) 516 97 97, fax. (22)5169781 

lech@te chnokabel com.pl www. technokabel . com.pl 

Rabat 15% na wszystkie produkty. 


R-MiK 


f PI M AT I K I 

TELMATIK 

81 -577 Gdynia, ul. K$i$zycowa 20 

ref /fax (58) 624 93 02, 

e-mail: telma}ik@tefmatik pt, mm telmatik p! 

15% rabatu na sterowniki pragramowafne 
r moduly loniczne, 15% rabatu na proste 
alarmy oblektowe, liczone od cen 
podawanych na stronie intemetowej 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa ul Jaslrz§bia 7, 
tel. 0501 199 948, afarmy@zp! 

Alarm bezprzewodowy USA. Kompfet na 
caly domek lub mieszkanie. Cerra 
katalogowa 550 zt -15%! 

Wykrywacze radardw, najnowsze modele 
toto/wideo - 10%! 

Generatary mlkrofalowe i laserowe - 
jammery -10% 




W kilku poprzednich numerach SR zostaty opisane 
podstawowe amatorskie przyrz^dy pomiarowe ktore mog^ 
stanowic wyposazenie domowego laboratorium radiowego. 
Czas wigc pot^czyc je w jeden zestaw pomiarowy. 
Oczywiscie parametry tak powstatego radiotestera nie 


mogg bye porownywalne z profesjonalnymi urzgdzeniami 
pomiarowymi, ale niebagatelng zaleta zaprezentowanych 
rozwi^zan byta prostota oraz niski koszt uzytych 

podzespotow. -- -* 




Domowe laboratorium 

radiowe 


Przypominamy numery SR, w kto- 
rych mozna znalezc opisy poszczegol- 
nych klockow: 

SR 10/03 - prosty miernik cz^stotliwos- 
ci (zakres do 200MHz, wykonanie na 
uktadach TTL; zast^pezy preskaler 
cz^stotliowsci firmy Motorola jest opi- 
sany w SR 1 1/03), 

$R 11/03 - prosty zasilaez radioamatora 
5V/12V, 


SR 12/03 - generatory pomiarowe: m.cz. 
(90Hz-1 1 kHz), w.cz. (1 00kHz-30MHz), 
SR 1/04 - prosty miernik indukcyjnosci 
(0,2-200pH), 

SR 2/04 - prosty reflektometr KF 

Zaprezentowany zestaw moze bye: 
w przyszlosci powi^kszany i uzupelnia- 
ny o inne potrzebne klocki. Ponizej opi- 
sy bardzo prostych dwoch sond pomia- 
rowych w.cz. 


Sonda w.cz. 

Jednym z podstawowych pomiardw 
w technice radiowej jest okreSlenie po- 
ziomu sygnalu wyskiej cz^stotliwoSci. 
Pomiary takie sq wykonywane podezas 
konstruowania, strojenia czy konserwa- 
cji sprz^tu nadawezo-odbiorezego. Tyl- 
ko nieliezne woltomierze czy multimet- 
ry elektroniezne posiadajq mozliwoSd 
pomiarow napi^d w.cz. (np. V640 ze 
specjalnq sondq w.cz.). Oczywiscie 
mozna tutaj zastosowac oscyloskop 
o odpowiednio wysokiej cz^stotliwosci 
granieznej, jednak cena dobrego oscy- 
loskopu jest b. duza. 

Z tego tez wzgl^du proponujemy 
wykonanie prostej sondy w.cz. jako 
niezb^dne uzupelnienie domowego la- 
boratorium. 

Sonda w.cz., ktorej schemat przed- 
stawiono na rysunku 1 , moze by<f pod- 
Iqczona do mikroamperomierza znaj- 
dujaoego si<^ w obuduwie refleklumel- 
ru. 

Ten prosty ukiad sklada si$ z diody 
prostowniczej D, kondensatora oddzie- 
lajqcego skfadowq stafq C stanowiace- 
go detektor szczytowy i wzmacniacza 
prqdu stalego na tranzystorze FET. 

W obwodzie drenu jest wlqczony 
mikroamperomierz o zakresie rz^du 
100-500pA. Zakres pomiarowy tak po- 
wstalego woltomierza w.cz. wynosi 
1 0mV...1 0V od kilku kHz az do 1 GHz 

Czulosc ukfadu, a takze gorny za- 
kres pomiarowy sq uzaleznione od 
ustawienia potencjometru wlqczonego 
w obwod drenu. Potencjometrem 
w obwodzie zrodla ustala si$ tak zwane 
„zero", czyli rownowazenie ukladu bez 
sygnalu wejsciowego. 
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AAP,. (DOG.,.) 


Rys. 1. Sonda w.cz. ze wzmacmaczem 


Cl 

10nF Q 2 



D1, D2-AAR.. (DOG...) 


Rys. 2. Najprostsza sonda w.cz. 

Parametry sondy zalez^ gfowme od 
typu zastosowanej diody prostowni- 
czej. Mozna tutaj z powodzeniem za- 
stosowac dost^pne diody germanowe 
zserii AAP..., choc jedn^ z lepszych 
dostepnych diod jest dioda germanowa 
typu GD507A. Jest to rosyjska dioda 
specjalnie przeznaczona do aparatury 
pomiarowej i z tego wzgl^du jest stoso- 
wana rowniez w wielu fabrycznych 
sondach w.cz. np. w sondzie multime- 
tru V640. 

State napi^cie przewodzenia 
DG507A wynosi 0,5V przy lf=5mA (im- 
pulsowe napi^cie przewodzenia 
Ufm=4,0V przy lfm-50mA), zai pojem- 
nosc ogolna wynosi okoto 0,5pF przy 
Ur=5V. 

Graniczne dopuszczalne warunki 
pracy tej diody wynoszq: 

- maksymalne dopuszczalne napi^cie 
wsteczne: 20V, 

- maksymalne dopuszczalne impulso- 
we napi^cie wsteczne: 30V, 

- maksymalnie dopuszczalny sredni 
pr^d przewodzenia: 16mA. 

Sond^ (Cl, D1 , R1, T1) mozna 
zmontowac na pasku dwustronnego la- 
mi natu z wydzielonymi polami lutow- 
niczymi i zamocowad w obudowie po 
starym flamaslrze lub irai lej obudowie 
np. w strzykawce jednorazowej. 

Grot sondy (doprowadzenie gorqce) 
moze stanowic odcinek grubej igly kra- 
wieckiej, ktorq przylutowano do po- 
wierzchni miedzi. Drugie doprowadze- 
nie wejscia (masa) to odcinek przewo- 
du izolowanego zakohczonego klip- 
sem. Wyprowadzenie stanowj dwuzy- 
lowy kabel koncentryczny dlugosci 
okolo 1 m zakonczony wtykiem jack 
stereo. 

Z pewnosci^ najlepsz^ obudowq b$- 
dzie odcinek rurki mosi^znej (ze wzgl^- 
du na wlasciwosci ekranuj^ce). 

W kazdym razie obydwa potencjo- 
metry oraz mikroamperomlerz sq na ze- 
wn^trz ukiadu pomiarowego. Mozna 
tutaj wykorzystac dowoiny mikroampe- 


romierz, a takze mikroamperomierz 
wchodz^cy w sktad reflektometru (po 
zastosowaniu dodatkowego przelqczni- 
ka i gniazda). 

Przed uzyciem takiego woltomierza 
nalezy uklad wykalibrowac dla napi^c. 
sinusoidalnie przemiennych, tak by 
mikroamperomierz mierzqcy prqd wyj- 
sciowy tranzystora wskazywal wartosc 
skutecznq mierzonego napi^cia. Takiej 
kalibracji mozna dokonac dohjczaj^c 
do jej wejscia sinusoidalne napi^cie 
wzorcowe w.cz. i odpowiednio usta- 
wic wartosci potencjometrow wedtug 
wymagari. 

Warto wiedziec, ze przy pomiarze 
napi^c o przebiegach prostok^tnych 
wskazania b^dq nieco wi^ksze, zas dla 
napi^c piloksztaltnych b^dq mniejsze 

0 kilka %. Majqc do dyspozycji dost^p 
do legalizowanego miernika profesjo- 
nalnego, mozna sprawdzic charakterys- 
tyk§ sondy na zasadzie porownania 
wskazati woltomierza mierzqcego na- 
pi^cie wyjsciowe naszej sondy ze 
wskazaniami wzorcowego woltomierza 
napi^c przemiennych (przy stalej 

1 zmiennej cz^stotliwosci sygnalu wej- 
sciowego). 

Jezeli nawet nie jestesmy w stanie 
dokonac sprawdzenia sondy ze wzgl$- 
du na brak przyrz^dow wzorcowych 
czy brak w pobiizu miejsca zamieszka- 
nia autoryzowanego laboratorium (pun- 
ktu metrologicznego grupy drugiej), to 
taka sonda b^dzie sluzyta w zasadzie 
jako wskaznik napi^cia w.cz., ale odda 
nam nieocenione ustugi podczas stroje- 
nia czy napraw urzqdzeti w.cz. 

Na rysunku 2 przedstawiono jeszcze 
prostszy uklad sondy pomiarowej, ktora 
takze moze spetnic nasze oczekiwania 
przy kontroli sygnalu w.cz. Ta sonda 
pracuje w uktadzie tak zwanego po- 
dwajacza napi^cia, jednak ma mniej- 
szq czulosc oraz impedancje wyjscio- 
wq w stosunku do ukladu tranzystoro- 
wego na rysunku 1. Niebagateln^ jej 
zaletq jest fakt, ze nie wymaga napi^cia 
zasilania i mozna jq dot^czac praktycz- 
nie do kazdego dost^pnego multimetru 
zardwno analogowego, jak i cyfrowe- 
g°* 

Podczas eksploatacji sondy nieza- 
leznie od konstrukcji nalezy dbac, aby 
nie przekraczac maksymalnej wartosci 
skutecznej doprowadzonego napi^cia 
w.cz. zaleznie od zastosowanej diody 
w.cz. 

Nalezy takze mniej doswiadczonym 
konstruktorom uswiadomic, ze podczas 
postugiwania si^ sondq nalezy prze- 
strzegac pewnych podstawowych 
zasad. Po pierwsze, napi^cie mierzone 
nalezy zawsze doprowadzac na „gor^- 
ce" wej Sole, a dodatkowy przewod (o 
jak najmniejszej dlugosci) zakonczony 
klipsem nalezy l^czyc z masq. Klips po- 
winien bye t^ezony w pobiizu obwodu 


mierzonego w sposob zapewnlaj^cy 
idealny kontakt eleklryczny. Po stwier- 
dzeniu nagfej zmiany wskazan wolto- 
mierza na zblizanie r^ki czy przedmio- 
tu metalowego mozna sprdbowad 
zmienic punkt przylctczenia masy. 

Przy strojeniu obwodow rezonanso- 
wych LC nalezy w miar^ mozliwosci 
sond^ dolqczac do odezepu od strony 
„zimnego korica" b^dz do cewki sprz^- 
gaj^cej, ktora z reguly ma mniejsz^ 
liczb^ zwojow. 

Wrazliwosc obwodow porniaro- 
wych rosnie wraz z cz^stotliwoscU 
pracy. Przy wyzszyeh cz^stotliwos- 
ciach, np. 145MHz, dol^czenie sondy 
(czyli dodatkowego kondensatora o po- 
jemnosci 3pF) moze juz spowodowac 
rozstrojenie badanego ukladu, 
a w przypadku generators moze to do- 
prowadzic nawet do zerwania oscyla- 
cji. Zastosowanie dlugich przewodow 
doprowadzajqcych napi^cie do grotu 
sondy moze spowodowac zmiany ob- 
ci^zenie na indukcyjne, a to z kolei 
(wraz z pojemnosciami doprowadzen) 
moze spov/odowac powstanie clodatko- 
wych rezonansow niepozqdanych. 
Z tego tez wzgl^du przy strojeniu ob- 
wodow w.cz. przy cz^stotliwosciach 
powyzej 100MHz autor proponuje 1^- 
czyc sond^ ze strojonym obwodem za 
posrednictwem dodatkowego konden- 
satora o pojemnoSd kilku pF. W kaz- 
dym razie im blizej jestesmy pun ktu re- 
zonansu, w tym wi^kszym stopniu po- 
winnismy zmniejszac pojemnosc do 
niezb^dnego minimum, przy ktorym 
jeszcze daje si^ zauwazyc punkt tnak- 
symalnej wartosci napi<?cia. 

Zach^camy Czytelnikow, aby nadsy- 
lali pomysly na uzupelnienie domowe- 
go laboratorium (najeh^tniej w obudo- 
wie po pojemnikach szufladkowych na 
podzespoly). 

Andrzej janeczek 


Podzespoly niezb^dne do wykonania 
wszystkich elementow domowego 
laboratorium radiowego, 
w skfad ktbrego wchodzq: 

• prosty° mlernik cz^stotliwo^ci, 

• prosty zasilaez radioamatora, 

• generatory pomlarowe m.cz. 1 w.cz M 

• prosty miernik indukcyjnosci 
* prosty reflektometr KF 

sq do nabycia 
w sieci handlowej AVT: 

45 Dzial Handlowy AVT f 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 . 

(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


Swiat Radio Marzec 2004 



Stare powiedzenie 
krotkofalarskie gtosi, ze 
nalezy filtrowac sygnat 
w.cz. wsz?dzie, gdzie si? 
da. Zapewne z ch?ci 
obnizenia ceny w wielu 
urzgdzeniach fabrycznych, 
a szczegoinie 
w najnowszych 
transceiverach firm 
japonskich, sg stosowane 
uproszczone do maksimum 
odwody wejsciowe LC. Przy 
coraz bardziej zattoczonych 
pasmach i duzym poziomie 
rdznego rodzaju zaktocen 
odbija si? to bardzo 
niekorzystnie na stronie 
odbiorczej transcivera. 
Wielu krotkofaiowcdw juz 
sprawdzito na swoim 
sprz?cie, ze przez 
dotgczenie do wejscia 
takiego odbiornika 
dodatkowych filtrow 
pasmowych uzyskuje si? 
znacznie lepsze parametry 
dynamiczne. 

L i T c <T i 

Rys. 1. 


Zanim jednak przejdziemy do kon- 
kretnych rozwiqzan filtrow, warto przy- 
pomniec, ze duzy wplyw na parametry 
obwodu LC ma cewka. Jednymi z pod- 
stawowych parametrow cewki jest in- 
dukcyjnosc oraz dobroc. Indukcyjnosc 
cewki zalezy od srednicy uzwojenia, 
liczby zwojow, ksztaftu cewki (stosu- 
nek srednicy do dlugosci cewki), prze- 
nikalnosci magnetycznej rdzenia oraz 
jego ksztaHu. Z kolei dobroc jest wspol- 
czynnikiem okreslaj^cym stosunek 
opornosci biernej cewki do opornosci 
czynnej Q. Wartosc Q zalezy od rodza- 
ju i srednicy drutu nawojowego, formy 
uzwojenia, ksztaftu cewki oraz materia- 
lu, z jakiego jest wykonany korpus 
cewki. Duzy wplyw na parametry cew- 
ki ma jej ekranowanie (umieszczenie 
cewki w oslonie metalowej). 

Praktyczne sposoby wyliczama in- 
dukcyjnosci cewek jed nowar stwowych 
i na rdzenaich ferrytowych byly opisy- 
wane na lamach SR. Informacje te mo- 
gc] bye bardzo przydatne podezas kon- 
struowania filtrow pasmowych. Warto 
tez odnalezc w literaturze lub w Inter- 
necie wzory pomocne przy projekto- 
waniu zlozonych filtrow pasmowych 
lub specjalne programy komputerowe. 
Dla zrozumienia dziafania filtrow wy- 
starez^ jednak podstawowe wiadomos- 
ci o filtrach LC wraz ze wzorami doty- 
czqcymi rownolegfego obwodu rezona- 
sowego. 

)ak parnietamy, najprostszy filtr pas- 
mowy (srodkowoprzepustowy) skfada 
si£ z dwoch obwodow rownoleglych, 
sprz^zonych kondensatorem (rysunek 
1 ). 

Dobrze jest, jezeli cewki w tym 
uktadzie sq ekranowane, a wi$c od- 
dzielone ekranami, a cafosc rowniez 
umieszczona w ekranie. Zasadniczym 
elementem, majqcym wplyw na cha- 
rakterystyk^ przenoszenia tiltru, jest 
kondensator sprz^gajqcy. Ma on wplyw 
m.in. na wielkosc sprz^zenia. Cz^sto 
wykorzystuje si? tak zwane sprz^zenie 
krytyezne, czyli takie sprz^zenie, przy 
ktorym do obwodu wtornego zostaje 
przeniesiona jnaksymalna moc. Po- 
przez zmiane pojemnosci kondensatora 
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sprz^gajqcego mozemy uzyskac wyma- 
gane charakterystyki przenoszenia tilt- 
ru. Poprzez zmniejszanie pojemnosci 
uzyskujemy zaw^zenie pasma przeno- 
szenia i wi^kszq stromosc zboezy cha- 
rakterystyki, natomiast zwi^kszajqc po~ 
jemnosc - uzyskujemy szersze pasmo 
przenoszenia. W praktyce nie mozna 
zmieniac tej pojemnosci wdowolnych 
granicach, poniewaz w pewnym mo- 
mencie pasmo przenoszenia takiego fil- 
tru moze wyglqdac niezbyt ciekawie, 
w tym przypadku cz^stotliwosciq pracy 
filtru b^dzie wartosc, przy ktorej obwo- 
dy wykazujq rezonans prqdow, a na- 
pi^cie dla tej cz^stotliwosci ma naj- 
wi^kszq wartosc. 

Aby zapewnic lepsze parametry filt- 
row pasmowych, nalezy zwi^kszyc 
liczby sprz^zonych obwodow LC. Z le- 
go tez wzgl^du cz^sto sq zastosowane 
trojobwodowe fi I try pasmowe. Zapew- 
niajq one bardziej ro wnomierne pasmo 
z wi^kszq stromosciq zboezy w stosun- 
ku do filtrow dwuobwodowych. 

Poimo dokfadnych wartosci elemen- 
tow LC otrzymanych z wyliczeii stosuje 
si^ regulowane indukcyjnosci (cewki 
z rdzeniem korekcyjnym) czy trymery 
(kondensatory montazowe o zmiennej 
pojemnosci), bo nie wszystko da si$ 
wyliezye i przewidziec. 

Na rysunku 2 pokazano zespol filt- 
row trojobwodowych na wszystkie pas- 
ma amalurskie z zakresu ial krdtkich. 
Parametry obwodow LC zostaly dobra- 
ne w taki sposob, aby uzyskac dopaso- 
wanie z obydwu stron do znormalizo- 
wanej impedaneji 500. jest to bardzo 
korzystne, bowiem filtry takie mozna 
wlqczyc bezposrednio w przewocl kon- 
centryczny, wfasnie 500. 

Podana konstrukeja filtrow na pasma 
amatorskie KF moze bye z powodze- 
niem wykorzystana we wszystkich 
transceiverach KF, a wi^c w stopniach 
mieszaezy, wzmacniaezy w.cz. czy 
wspomnianveh juz obwodach wejscio- 
wych. 

W najprostszym wykonaniu jako 
cewki mogq by 6 stosowane gotowe fab- 
ryezne dfawiki, przypominaj^ce z wy- 
glqdu rezy story. 
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Tab. 1. Przykladowe wartosc! f [ft row z rys, 4 
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W obwodach wyjsciowych nadajni- 
kow (wi?l<szej mocy) najlepiej sprawu- 
jq si? cewki powietrzne, nawini?te na 
korpusach cerarnicznych, bowiem 
w przypadku rezonansu w obwodach 
tych wyst?pujq wysokie napi?cia {rdze- 
nie toroidalne mogq si? zbyt mocno na- 
grzewac, a wtedy tracq swe wfasciwos- 
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Rys. 2. 

Lepiej jest jednak zadac sobie nieco kazanych na rysunku 3. Ze wzgl?du na 

trudu i cewki nawinqc na ferrytowych mafq komplikacj? sciezek mozna je po 

rdzenlach toroidal nych. Obwody takie prostu wyskrobac na ptytce laminowa- 
posiadajq iepsze parametry, a dokiad- nej. 
niej mowiqc, skupione pole magnetycz- 
ne i duzq szerokopasmowosc. Przy na- 
wijantu mozna wykorzystac posiadany 
drut nawojowy, pami?tajqc ; aby pod- 
czas nawijania nie uszkodzic izolacji 
przewodu o ostre kraw?dzie rdzenia. 

Do zmontowania filtrow na wszyst- 
kie pasma KF mozna uzyc dziewi?ciu 
identycznych ptytek drukowanych po- Rys. 3. 


cewki fiftru majq wykorzystane tylko 
uzwojenia pierwotne). 

W tabeli 1 podane sq przykladowe 
wartosci takich filtrow. 

Filtry z obwodow 7x7 mozna zmon- 
towac na otworowanej uniwersalnej 
ptytce drukowanej. Podczas montazu 
pomocny b?dzie rysunek 5 zawierajqcy 
szkic wyprowadzen obwodow 7x7 za- 
stosowanych w filtrze. Pami?tac nalezy 
o krotkich potqczeniach z masq (takze 
metalowych oston ekranujqcych). 

Niezaleznie od konstrukcji filtru po 
zlutowaniu ukladu pozostaje jeszcze 
jego zestrojenie. Najlepiej bytoby wy- 
korzystad do tego wobulator czy anali- 
zator widma, ale nawet zestrojenie "na 
stuch" poprzez ustawienie trymerow na 
najsilniejszy odbierany sygnal b?dzie 
wystarczajqce. Oczywiscie nalezy tro- 
che poeksperymentowac w kilku punk- 
tach zakresu. 

Innym problemem, ktory takze nale- 
zy rozwiqzac we wtasnym zakresie, jest 
wybranie sposobu przelqczania po- 


f^niF^iRF 
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Rys. 5. 



szczegdlnych filtrdw. Najprostszym 
rozwi^zaniem, a takze najpewniejszym 
i chyba najtariszym, jest zastosowanie 
przef^cznika wieloobrotowego (rys. 5). 

Na wszystkie pasma KF nalezy uzyc 
9-pozycyjnego przefqcznika obrotowe- 
go, Przefqczniki takie mozna czasem 
odzyskac ze sprz^tu demobilowgo czy 
nabyc na giefdach. 

Wygodniejszym rozwiqzaniem jest 
uzycie mmiaturowych przekaznikow 
w.cz., ale maksymalnie trzeba vvtedy az 
1 8 sztuk, co w wielu przypadkach spra- 
wia, ze koszty takiego przel^cznlka kil- 
kakrotnie przewyzszajq cen^ calego 
rozwiqzania (rys, 6). 

Najlepsze przekazniki samoza- 
trzaskuj^ce si$ uzyte m.im w transcei- 


verze Elecraft K -2 (nie pobieraj^ pr^du 
podczas pracy urz^dzenia). 

Innym sposobem prze^czania jest 
wykorzystanie diod polaryzowanych 
raz w kierunku przewodzenia (zaf^czo- 
ny filtr) / a drug! raz w kierunku zaporo- 
wym (wytqczony filtr). Wspomniany 
przefqcznik diodowy, mimo ze nieco 
komplikuje ukfad, w pewnych przypad- 
kach moze pogorszyc wtasciwosci dy- 
namiczne filtru, nie mow i 3 c o wprowa- 
dzantu niepozqdanych szumow. 
W kazdym razie nie jest powszechnie 
polecany. 

Do strojenia filtru mozna wykorzys- 
tac podany w SR 7/03 na IV oktadce 
bandplan pasma KF, 

Andrzej janeczek 
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bankowym (druk na sir. 72) 

□ prosze o przystanie faktury protorma 

i_l za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumeratg 
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i Ustawq o achronie danych osobowych (DzU. Nr 133 poz 883}. Oswiadczarn 
ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiartia moich danych osobowych. 

Kod \ II 1 1 11 ll 1 Miejscowoid 


Zamowienie przeslij 
faxem: 

(22) 835 67 67 

e-mailem: 

premimerata@avt.com.pl 
lub pocztq 
na adres: 
AVT-Korporacja 

a -mail: 


Pro&2$ o wystawiente 
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01-939 Warszawa 

CzyteJny podpis 



Czytelny podpis; 

Kupon wazny do 31.03.2004 
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Rys. 2. Zestaw 
przygotowany do pracy 


wzmacniacza m.cz. Ponie- 
waz pewne podzespoly i ob- 
wody byly wykorzy sty wane 
w torze nadawczym i w torze 
odbiorczym, radiostacja 
mogfa pracowac tylko na 
wspolnej cz?stotiiwosci, ktd- 
rq ustalalo si? pokr?tlem stro- 
jenia. 

Na pfycie czolowej znaj- 
dowaty si? gniazda do pod- 
Iqczenia przewodu zasilajq- 
cego, sluchawek i faryngofo- 
nu, wyfqcznik zasilania, 
przeiqcznik „Nadawanie- 
Odbior" oraz pokr?tlo stroje- 
nia. Wgornej cz?sci obudo- 
wy umieszczono zaciski do 



podfqczenia an ten y clrutowej. Ska I a stro- 
jeniowa widoczna byla w okienku zna- 
jdujqcym si? z prawej strony obudowy. 
Do tej cz?5ci obudowy przytwierdzono 
rdwniez metalowq tabliczk? ze skroco- 
nq instrukcjq obstugi radiostacji. 

KI.Fuspr.d przystosowano do wspol- 
pracy takze z innymi radiostacja mi, kto- 
rych zakres pracy pokrywat si? przynaj- 
mniej cz?scrowo. Z tego tez wzgl^du na 
pewne j cz^sci skali strojeniowej, oprocz 
liczb oznaczajqcych cz?stotliwosc (wy- 
razonq w kilohercach), znajdowaly si? 
liczby odpowiadajqce numerom ka- 
natow stosowanych w innych stacjach. 

Do pracy podczas marszu sluzyla 
antena pr?towa o dfugosci 1 ,6 metra. 
W czasie postoju mozna by to korzystac 
z dipolowej anteny drutowej o dlugosci 
ram ion 2x2 m. 

Zrodtem napi?cia zarzeniowego by- 
la bateria LS 1 ,4 bp o napi?ciu 1,4V, 
natomiast napi?cia anodowego - bate- 
ria LS 1 50 bp o napi?ciu 1 50V. Baterie 
te zapewnialy nieprzerwanq prac? 
urzqdzenia w czasie 25 godzin. 

Roman Buja 


Radiostacja bateryjna Kleinfunk- 
sprecher d, znana takze jako KI.Fuspr.d 
„Dorette", by la jednq z najmniejszych 
radiostacji polowych Wehrmachtu. Za- 
projektowano jq przede wszystkim 
z my^lq o obserwatorach kierujqcych 
ogniem wlasnej artyterii. Na wyposaze- 
nie oddzialow frontowych trafifa pod 
koniec 1944 roku. 

KI.Fuspr.d „Dorette" umozliwiafa 
dwustronnq tqcznosc fonicznq na posto- 
ju i w marszu na dystansie od 2 do 4 ki- 
lometrow. Byla przystosowana do pracy 
przy uzyciu emisjt AM w zakresie cz?s- 
totliwosci od 32,0 do 38,0MHz. Moc 
wyjsciowa nadajnika wynosila 0,2 W. 

Urzqdzenie nadawczo-odbiorcze 
miescilo si? w skrzynce o wymiarach 
13x7x20cm, a baterie zasilajqce znajdo- 
waly si? w skrzynce o wymiarach 
1 1 xl 0x1 7cm. Caly zestaw wazyl okolo 
3,5kg. Stacj? wyposazono w anten? pr?- 
towq, sluchawki, mikrofon krtaniowy 
(laryngofon) i komplet zapasowych ba- 
terii. Podczas marszu radiostacj? wie- 
szalo si? na piersi, a skrzynk? z bateria- 
mi doczepiafo do paska w tylnej cz?sci 
tulowia. Transport stacj i w stanie zfozo- 
nym odbywal si? w specjalnej walizce. 

W radiostacji zastosowano dwie pen- 
tody RL 1 P 2 i jednq podwojnq triod? 
DDD 25. Nadajnik skladal si? ze wzbud- 
nicy (Rd 2-1/2 DDD 25), wzmacniacza 
mocy (Rd 1 - RL 1 P 2) i modulatora (Rd 
4-1/2 DDD 25). Odbiornik zostat za- 
projektowany w ukladzie refleksowym. 
Druga lampa RL 1 P 2 (Rd 3) pracowata 
jednoczesnie w charakterze wzmac- 
niacza w.cz. i wst?pnego wzmacniacza 
m.cz. Lewa trioda lampy DDD 25 (Rd 4) 
pelnita funkcj? detektora, a prawa trioda 
lampy DDD 25 (Ro 4) - koricowego 




Rys. 4. Zaiecane sposoby 
rozwieszenia anteny drutowej 
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rozmowa z SP5WCG, 


wfalcicislem firmy MUEL 


Red.: Od kiedy istnieje firma MUEL 
i czym zajmowata si^ na poczqtku swe- 
go funkcjonowania na rynku? 

SP5WCG: Firm§ „MUEL" zafozyfem 
w 1982 roku i do dzisiaj pozostajs jej 
jedynym wfascicielem. Od chwili po- 
wstania firma zajmuje s\$ technikq mik- 
roprocesorowq i radiowq. Wszystkie 
urzqdzenia produkowane w przeszfosci 
i obecnie 53 konstrukcjami powstafymi 
w cafosci w mojej firmie. Zacz^fo si§ 
od opracowania uniwersalnego inter- 
fejsu do mikrokomputera ZX-Spectrum, 
pozwalaf on na dofqczanie, do tego 
dzisiaj smiesznego komputerka, nor- 
malnych peryferi i, czyli drukarek, plo- 
terow, nap^dow dyskow elastycznych, 
monitora itp. Nast^pnie usprawniliSmy 
drukarke DZM-180, proclukowanq 
w firmie MERA-Bfonie na licencji LO- 
GABAX, dodajqc jej bardziej sprawny 
i wyposazony w grafik<=, mikroproceso- 
rowy sterownik, a takze opracowalismy 
konstrukcj$ taksometru dla odbiorcy in- 
dyjskiego oraz wiele innych urzqdzeri 
opartych na technice mikroprocesoro- 
wej. 

Red.: Czym zajmuje si$ firma obecnie 
i jakie oferuje produkty? 

SP5WCG: Aktualnie firma zajmuje si§ 
opracowywaniem i produkcjq aparatu- 
ry do zdalnego sterowania i monitoro- 
wania pracy obiektow przemysfowych, 
takich jak przepompownie i oczysz- 
czalnie sciekow, stacje meteorologicz- 
ne, stacje pomiaru poziomu wod, dzwi- 
gi, suwnice, kamery telewizji przemys- 
fowej itp. produkujemy takze centra le 
alarmowe stosowane wochronie mie- 
nia i systemach przeciwpozarowych. 
Oczywiscie transmisja danych odbywa 
si$ przede wszystkim drogq radiowq. 
Red.: Czy mozesz cos opowiedziec 

0 najpopulamiejszych produktach? 
SP5WCG: Najbardziej popularnym 
produktem jest radiomodem „Kame- 
leon" wykonywany w kilku odmianach. 
Stosowany jest najcz^sciej jako radio- 
we fqcze RS-owe pomi^dzy stacjq ba- 
zowq a obiektami wyposazonymi w ja- 
ki$ sterownik. Posiada on protokdf, kto- 
ry dla uzytkownika wydaje si§ przezro- 
czysty, co pozwala na transmitowanie 
danych z wi^kszoSci sterownikow 
przez dwa porty szeregowe, w jakie 
wyposazony jest Kameleon; RS-232C 

1 RS-485. MozliwoSc retransmisji daje 
uzytkownikowi szans? clotarcia do 
obiektow, ktore sq poza zasi^giem sta- 
cji bazowej. Poza tym produkujemy ca- 
fe systemy do sterowania i monitorowa- 
nia, np. „SMOK-2000" - system zapro- 
jektowany do przepompowni sciekdw 
skfadajqcy si$ ze sterownikow MAM- 
BA-8 i VIPER-4, kontrolera stacji bazo- 
wej KSB-12, oprogramowania bazowe- 
go MuelTrans i oprogramowania wizu- 
alizacji ViewData. System ten moze ko- 
munikowad si§ radiem, liniq niekomu- 


Wielu naszych Czytelnikow 
kojarzy nazw§ MUEL 
z roznymi modemami, 
bardzo poszukiwanymi 
zwfaszcza w okresie 
burzliwego rozwoju Packet 
Radio, b^dz z rekiamami 
zamieszczanymi na tamach 
Swiata Radio. Aby 
dowiedziec si§, czym 
obecnie zajmuje si$ firma 
MUEL, poprosilismy 
0 krotkq rozmow§ 
Grzegorza Zawadzkiego 
SP5WCG. 


towanq lub cz^sciowo radiem i liniq. 
Daje to rozne mozliwoSci konfiguracji 
takiej sieci. W naszej ofercie mozna 
znalezc takze modufy transmisyjne, 
czyli racliotelefony przeznaczone do 
transmisji danych typu NBFM-400, 
RMT-160, RMT-435, zasilacz buforo- 
wany akumulatorem ZRB-1203, ante- 
ny, odgromniki oraz wiele innych ele- 
mentow sieci radiowej i kablowej po- 
trzebnych podczas jej budowy. 

Red.: Niektore wyroby firmy MUEL by- 
fy opisywane na famach Swiata Radio, 
mi^dzy innymi kontrolery TNC-2D, 
TNC-232F, Kameleon. Od tego czasu 
powstaty nowe urzqdzenia i ktos, kto 
nie sledzi oferty firmy, chocby odwie- 
dzajqc strong www.muel.internet.pl, 
nie jest zorientowany w nowych moz- 
liwosciach firmy. Od pewnego czasu 
posiadacie w ofercie radiowe modufy 
transmisyjne. Do czego one sfuzq i ja- 
kie majq parametry? 

SP5WCG: Radiowe modufy transmisyj- 
ne, czyli takzwane radiotransmitery, sq 


56 


Marzec 2004 Swiat Radio 



ultra krotkofalowy mi urzqdzeniami na- 
dawczo-odbiorczymi, przeznaczonymi 
do wykorzystania w sieciach transmisji 
danych drogq radiowq. Mogq one 
wspolpracowac z modemami radiowy- 
mi. 

Na przyklad radiotransmiter NBFM-400 
stosowany jest w radiomodemie Kame- 
leon typu RS-469/4, RS-589/4, RS-589/ 
4S, moze bye modulowany emisjami 
AFSK, PSK, FFSK i GMSK z maksymalnq 
pr^dkosciq transmisji 9600 BPS w za- 
kresie cz^stotliwosci pracy: 425,250 
i 442,600MHz z mocq 0,1-2,0W z od- 
st^pem mi^dzykanaiowym 12,5kHz. 

Z kolei modul transmisyjny RMT-160 
moze wspolpracowac z modemami 
pracujqcymi emisjami AFSK, PSK, FFSK 
z maksymalnq pr^dkosciq transmisji 
2400BPS. Jest stosowany w radiomode- 
mach Kameleon typu RS-614/1, 
RM-469/1 oraz w systemie „SMOK- 
2000". Ma on zakres cz^stotliwosci 
pracy 144-174MHz rowniez z odst$- 
pem mi^dzykanafowym 12,5kHz, moc 
wyjsciowa 0,1 -5W. 

Radiowy modul transmisyjny RMT-435 
wspolpracuje z modemami pracujqcy- 
mi emisjami AFSK, PSK, FFSK z maksy- 
malnq pr^dkosciq transmisji 2400 BPS. 
jest stosowany w radiomodemach Ka- 
meleon typu RS-614/4, RM-469/4 
i oczywiscie w elementach systemu 
„SMOK-2000". Obejmuje zakres 420- 
470MHz z odst^pem tni^dzykanalo- 
wym 12,5kHz i mocq wyjsciowq nadaj- 
nika 0,5-2W. 

Red.: W ofercie firmy MUEL jest takze 
modul sterownika VIPER-4. Jakie jest 
jego przeznaczenie? 

SP5WCG: Sterownik VIPER-4 jest eie- 
mentem radiowej sieci transmisji da- 
nych, sluzqcej do zdalnego sterowania 
i monitorowania. 

Posiada 4 wejscia paramelryzowane 
i 4 wyjscia cyfrowe (OC). Modul zbu- 
dowany jest w oparciu o procesor Mo- 
torola 68HC1 1. Stan wejsc i wyjsc cyf- 
rowych jest przekazywany oczywiscie 
drogq radiowq do staeji bazowej. Stan 
4 wyj sterownika jest zmieniany we- 
dlug wpisanego przez instalatora algo- 
rytmu lub przez radio na kazde zqdanie 
staeji monitorujqcej. Ponadto modul 
posiada wejscie TAMPER, przydatne do 



Radlomodem Kameleon 


informowania staeji monitorujqcej 
o wtargni^ciu niepowolanej osoby do 
obiektu. W przypadku zaniku zasilania 
sterownik zasilany jest z akumulatora, 
ktory podezas normalnej pracy jest do- 
ladowywany, a informaeja o jego obec- 
nosci i stanie naladowania jest dost^p- 
na w staeji bazowej. 

Red.: Wiele urzqdzen Twojej firmy 
znalazto miejsce w tak zwanym syste- 
mie „SMOK-2000", opracowanym do 
zdalnego sterownia i monitorowania 
obiektow przemyslowych, glownie 
przepompowni sciekow. Jakie sq para- 
metry takiego systemu i jakie urzqdze- 
nia sq w nim uzywane? 

SP5WCG: Kompletny system „Smok- 
2000" sklada si$ ze sterownikow re- 
transmiterow staeji bazowej. 

W staeji bazowej mogq bye zainstalo- 
wane dwa komputery PC Jeden kom- 
puler lechniczny z oprogramowaniem 
MuelTrans i modulem KSB-12 obslugu- 
je protokol transmisji, za pomocq ktore- 
go zbierane sq dane z obiektow, wysy- 
fane rozkazy do sterownikow oraz usta- 
lane sq parametry pracy poszczegol- 
nych sterownikow. Drugi komputer 
z oprogramowaniem ViewData sluzy 
do grafieznej wizualizacji stanu po- 
szczegolnych sterownikow. Stacja wi- 
zualizacji moze bye zlokalizowana 
w poblizu staeji bazowej - wtedy dane 
sq przesylane fqczem RS-232C, lub od- 
dalona - wtedy dane sq przesylane dro- 
gq radiowq lub kablowq. Odleglosc po- 
mi^dzy staejq bazowq a staejq wizuali- 
zacji moze bye dowolna, gdyz w sieci 
radiowej i kablowej sq przewidziane 
retransmitery. W systemie mozna zain- 
stalowac maksymalnie 2500 obiektow. 
W obiektach mozna stosowac wymie- 
nione wczesniej sterowniki Viper-4 lub 
Mamba-8 wyposazone w wejscia ana- 
logowe i cyfrowe, wyjscia do sterowa- 
nia oraz wyjscia komunikacyjne do 
Iqcznosci radiowej, kablowej dalekiego 
zasi^gu (ponad 100km) i Iqcze RS-485. 
Do retransmisji stosuje si$ specjalny 
modul „Anakonda" posiadajqcy mozli- 
wosc retransmisji mi^dzypasmowej, co 
pozwala przesylac dane pomi^dzy 
dwiema autonornieznymi sieciami ste- 
rownikow 

Red.: Mysl^, ze w naszej dotychczaso- 
wej rozmowie udalo si^ scharakteryzo- 
wac najwazniejsze wyroby firmy 
MUEL. Moze wi^c teraz z innej 
strony - dzisiaj chyba juz niewielu 
krotkofalowcow, zwiaszc za poza War- 
szawq, wie i pami^ta, ze to wlasnie Ty, 
Grzegorzu, wlozyles wielki wkfad or- 
ganizacyjny, a przede wszystkim finan- 
sowy, w uruchomienie pierwszego 
w Polsce, warszawskiego BBS-a Packet 
Radio. O lie sam dobrze pami^tam, 
system SR5BBS byl zlokalizowany 
w firmie MUEL i wyposazony nie tylko 
w Twoje modemy, ale takze transcei- 


ver, radiotelefony i anteny, nie mowiqc 
juz o wszelkich oplatach za czynsz 
i energy elektryeznq? Czy moglbys 
nam przypomnied, jaki sprz^t wyko- 
rzystales w konstrukcji BBS-a, ktory - 
chyba si? nie myl^? - dzialal z dobrym 
rezultatem ponad 10 lat? 

SP5WCG: To prawda, dokqd nie zalala 
nas fala jnternetu i telefonii komorko- 
wej, Packet Radio pelnilo podobnq fun- 
kcj$ dla krotkofalowcow. 5R5BBS by! 
staejq trzykanalowq. Wyposazenie 
techniczne staeji SR5BBS to: na falach 
krotkich - zastosowany byl transceiver 
Icom 735 nastrojony na 3,591 MHz 
wspolpracujqcy z antenq W3DZZ 
przez skrzynk§ antenowq Yaesu FC- 
107; ealose uzupelnial modem PK232F 
firmy MUEL. W pasmie 2-metrowym na 
cz^stotliwosci 144,650MHz i w pasmie 
70cm na cz^stotliwosci 434,650MHz 
uzyte byly radiotelefony RADMOR 
3003 i modemy TNC-2 firmy MUEL. 
Transceivery UKF wspolpracowaly 
z antenq X-500 firmy Diamond przez 
duplekser COMET CF-4160. 

Cz^sc komputerowa dzisiaj wydaje si^ 
oczywiscie archaiczna, ale w tamtym 
czasie tak bym nie powiedziak stanowi! 
jq komputer 386/40MHz, 2MB pami^ci 
oraz dysk 40MB. Calosc byfa zasilana 
przez zespo! zasilaezy o sumaryeznej 
mocy 400W. Awaryjne zasilanie za- 
pewnial UPS o mocy 500W (30 minut 
pracy calego systemu). 

SR5BBS realizowal polqczenia z inny- 
mi BBS-ami w: SP1 , SP3, SP4, SP7, SP8 
i SP9. Kazdego dnia cJocieraly do niego 
setki depesz i biuletyndw, a zarejestro- 
wanych bylo w nim ponad 500 uzyt- 
kownikow. Oprdcz mnie nad popra- 
wnosciq pracy systemu czuwali kole- 
dzy: Edward SP5ALV i Piotr SP5XSB. 
Red.: Czy pomimo wielkiego zaanga- 
zowania w prowadzenie firmy, a takze 
cz^ste wyjazdy w Polsk^ w celu insta- 
lacji i konserwacji sprz^tu, znajdujesz 
jeszcze czas na hobby, jak chocby 
Iqcznosci pod swoim znakiem? 
SP5WCG: Pod swoim znakiem - 
SP5WCG - jestem slyszalny sporadyez- 
nie na UKF, ale mam kontakt osobisty, 
telefoniczny i e-mailowy z wieloma 
krdtkofalowcami, chwilowo te ^rodki 
Iqcznosci w moim przypadku sq wy- 
godniejsze. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
dalszego wspanialego rozwoju firmy 
oraz wielu zadowolonych klientow. 
MUEL: Ja rowniez dzi?kuje za rozmo- 
w $ i umozliwienie mi zaprezentowania 
niektorych wyrobow firmy MUEL na la- 
mach Swiata Radio. Serdecznie pozdra- 
wiam wszystkich Czytelnikow! 

z Grzegorzem Zawadzkim SP5WCG, 
wiascicielem firmy MUEL, 
rozmawial Andrzej Janeczek SP5AHT 
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0 KlubCB 

Jestem czytelnikiem SR od nie- 
dawna, bo zaledwie pi?c mie~ 
si?cy. Nieco wczesrtiej zakupilem radio 
CB, ale tylko po to, zehy je miec w mo- 
bilu . A dzis jest to moje hobby , a moze 
pasja zyciowa! 

Obecnie posiadam radio CB wst?gowe, 
co pozwala mi robic lacznosc DX-owe, 
z czego si? ciesz? niezmiernie . 

Po wst?pnych rozmowach ze starszymi 
przyjaciofmi okazuje si?, ze CB radio 
gdzieg zanika. Jednak zebralismy si? 
z grupq przyjaciol w mieszanym wieku 
i chcemy zalozyc grup? - klub radiowy 
CB \ DX. Tylko chcemy wiedziec jak to 
z robic, zeby wszystko by to legal nie za- 
rejestrowane, itp . 

W SR jest malo informacji zwiqzanych 
z radiem CB, nie ma na przyklad takich 
informacji o roznych modelach radio- 
nadajnikdw CB i icb mozliwosciach 
i osiqgach . Choc udalo mi si ? odkupic 
kilka egzemplarzy SR z od roku 1995/1 
do roku 96/9, w ktorych udalo si? po- 
niekqd znalezc wi?cej informacji na ten 
temat. 

jestem jeszcze w iej dziedztnie radioko- 
munikacji zoltodziobem, ale pragn? to 
zmienic , zarowno ja f jak i moi koledzy . 
A zdobywanie takiej wiedzy nie jest /af- 
ire w tych czasach. Mi mo iz post?p tech- 
niki jest obecnie duzy w roznych dzie- 
dzinach radiokomunikacji, takich jak CB 
radio, krotkofalarstwie i telefonii komdr- 
kowej. Najbardziej pociqga mnie uzywa- 
nie radia CB. W ten sposob wraz z mojq 
rodzinq poznalismy wielu przyjaciol 
i swiat zrobii si? nieco biizszy - mniejszy 
dla nas! I w zwiqzku z tym stale m si? 
rowniez czytelnikiem Swiat Radio. 

W ten sposob Iqcznosc rowniez mozna 
szlitowac - udoskonalac swojq znajo- 
mosc j?zykow obcych i miec t? swiado- 
mosc, ze ma si? przyjaciol niemal na 
kazdym kontynencie. 

Mariusz Trzcihski , Trzebielino 

P.S . jestem optymistq i uwazam, ze uda 
si? zmienic swiat na lepszy. Tym bar - 
dziej, ze h?dziemy czlonkiem U£. 

Red. Sposob zafozenia i rejest- 
racji klubu CB nie rozni si^ od 
procedury stosowanej w srodo- 
wisku krotkofalarskim. Radzirny sko- 
rzystac z uwag za warty ch w SR 5/03. 
Podobnie jak nasz mtody Czytelnik jes- 
te^my optymistami i oczekujemy na 
nowlizacj^ przepisow CB. Mamy na- 
dziej^, ze juz wkrdtce b^dzieniy mogli 
o tym polnformowad. 


® W sprawie anten 

Podczas przeglqdania archiwaf - 
nych numerow „Swiata Radio", 
natknqlem sip na bardzo podobnq sytua- 
cj? w jakiej sam si? znalazlem. Chodzi 
o tzw. „ problem antenowy", ktory zostal 
opisany w nr 1 1/2003 na stronie 1 9. Nie 
jestem krotkofalowcem, ale przymie- 
rzam si? do zdania egzaminu na katego- 
ri? II. Dotychczas zajmowalem si? iqcz- 
nosciami w pasmie CB, lokalnie oraz na 
SSB. 

Moja przygoda z radiem CB rozpocz?la 
si? jeszcze w szkole podstawowej vv polo - 
wie VII klasy. Wowczas to kuzyn pozyczyf 
mi pierwszy radiotelefon , abym mogl si? 
osluchac z pasmem. I tak si? zacz?lo. Po- 
niewaz apetyt rosnie w miar? jedzenia, 
chcialem rowniez zaczqc nadawac i za- 
wierac nowe radiowe znajomosci . W tym 
celu zakupilem w 1 998 roku radiotelefon 
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Alan 48 Plus. Urzqdzenie zarejestrowaiem 
wowczesnym PAR. Myslalem, ze skoro 
mam zezwolenie, fabrycznie nowy sprz?t 
i wszystkie inne wymagane rzeczy, to 
z instalacjq anteny na moim bloku nie b?- 
dzie wi?kszego problemu. 

Teraz wiem , jak bardzo si? my I Hem. 
Blok, w ktory m mieszkam, nie jest whs- 
nosciq spoldzielni , ale wspolnoty miesz- 
kaniowej. Majqc cale zaplecze doku- 
mentow, Iqcznie ze wspomnianymi art. 
268 i art. 684 KC, ktore po tylu latac.h 
pami?tam okazdej porze dnia i nocy, 
rozpoczqlem „dogaclywanie si? z 53 s /‘a- 
da mi" w sprawie mojej anteny. Niestety 
nic nie skutkowalo. jak is czas pozniej 
zalozylem spraw? sqdowq przeciw mo- 
jej wspolnocie mieszkaniowej, kierujqc 
si? wfasnie kodeksem cywilnym. Roz~ 
prawa trwafa prawie rok i stala si? ewe- 
nementem na ska I? calego powiatu, 
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Andrzej -laueczck 
Redaktor Nac/.olny 
Mlcsiqcvnika ^Swint Radm" 

01-900 Warszawa I IS, skr. 72 
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Proszv przyji|c iiratulaeje z oka/ji wydania selnego mimeni mtesi<;cznika Swiat Radio". Na 
Pan a Rcduktoru skiadam zyc/.enia wszelkiej pomyslnosci i dalszveh sukcesow dla calego Zcspoiu 
Hvdukcyjncgo. C'it-Vi/c :>ie. zt* od iylo lot tw pul skim rynku mediow ukuzuje lak po^yteezne i 
mk'iesuj^ce pis mo dla radio opera! orow dzialajqcych w skizbic radiokomunikacyjnej amatorskiej. 

Radosc moja jest tvni wnjks/a, ve posrbd pracownikow l bzedu Regulacji Tdekonuimkacji i 
Poczty jest wielu znanyeh i Joswiatlczonych krotkofaiowcow, Dlatego osobiseie pr/ywi^ziije duzq 
wage do wspolpraey /. Polskim Zwi^zkiem K-rdikolylarskim i Rcdakcm „Swiat Radio". Wiem. /e 
nas/e wspdlnc storaniii pr/yezyniaj^ si^ do rozwoj u sluzby radioiimaiorskiej i w/rostu znaezenia 
krdlkofalarstwu w radiokomunikacji. 

Szczegdlnic wysoko ceniQ popularyzacji; radia amator.sk icgo prowadz<jn:\ od I at pr/e/ 
d/ienmkarzy miesie^zmka „Swiat Radio*'. Zyczq Pa list wu jeszcze wielu luinnych iiiiejatvw, ktore 
wspomogn dzialapia na r/eez odrodzenia dzialalnosci kiubow krdtkolalarskieh w Pokcc. Mam 
nndxicjQ. ze dziqki lym siaraniom radiokonuimkacja atnatorska stanie si< aLrakcyjntt propozycjq. takze 
dla mlodego pokoleniit. 

Skladam serdeezne podzi<,kowaniii za dolychezasow^. dzialalnose na r/ecz prumueji 
radiokomunikacji i Zye/e dalszych sukcesow na rynku wydawniezym. 
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gdyz nikt wczesniej nie wnosil sprawy 
o anten$ CB i sama s?dzina przyznala 
na wst?pie, ze nigdy podobnej sprawy 
nie prowadzifa. W moim bloku zainsta- 
lowana jest telewizja kablowa i wlasci- 
wie 99% mieszkahcow z niej korzysta . 
Do sqdu trafiio nawet pismo od operato- 
rs tej kablowki, ze prawidiowo zainsta- 
lowana antena CB nie powoduje zaklo- 
cen w jej odbiorze. Wszystko na nic, 
otrzymalismy wyrok odmowny, c zyfi 
oddalenie naszego powodztwa. W uza- 
sadnieniu wyroku s?dzina powiedziah, 
ze sqd nie mote si? mieszad w spolecz- 
nosc mieszkancow i calq sprawe nalezy 
zafatwic pofubownie. Chyba nie muszt * 
redakcji pi sac, jak czuje sit * wdwczas 
mlody chiopak , ktdry polknql bakcyla 
radiowego i nie moze do kohca realizo- 
wad swojego hobby . 

Anteny na dachu nie mam do tej pory, 
aie wiem, ze nigdy nie zrezygnuj ? 
z iqcznosci radiowych . Bardzo sobie ce- 
nt? kazdy DX, zwlaszcza ten potwier- 
dzony . Wiadome jest jednak, ze z po- 
wodu trudnych warunkow antenowych 
nie mog ? bye tak cz?sto obeeny w ete- 
rze , jak bym sobie tego zyczyl. Dobrze 
jest, ze moja staeja samochodowa spisu- 
je si? jak nalezy i stamtqd mog ? robic 
naprawd ? ciekawe iqcznosci . 

Wiem, ze problem z zainstaiowaniem 
anteny ma wielu Kolegdw , zarowno 
z pasma obywatelskiego, jak i pasm 
krolkofaiowych . Problem jest bardzo 
drazliwy i wiem, ze nieiatwo jest post a - 
wid na swoim . Na samym poczqtku mi a- 
fem duzo werwy i pary, a by walczyc 
o swojq spraw ?. Teraz patrz ? na to tro~ 
ch? z boku, bo wiem, ze i tak nic nowe - 
go nie zdziafam. Nikomu nie zycz? po- 
dobnej sytuacji! 

Zpraktyki wiem , ze posiadanie wszysf- 
kich wymaganych dokumentow nie 
oznaeza zgody i mozliwosci zainstafo- 
wania anteny na dachu budynku. 
Skohczyiem technikum elektroniezne, 
obecnie studiuj? na Akademii Gorni- 
czo-Hutniczej w Krakow ie. Gdy tylko 
mam woinq chwil ?, z ch?ciq zasiadam 
za transceiverem, bo wiem, ze tego nikt 
mi nie odbierze, mi mo braku tej ante- 
ny. Chciaibym przy okazji prosid, aby 
na hmach SR znalazly si? opisy an ten 
CB, ktore mozna zainstaiowac np. na 
balkonie; co sqdzi redakeja o antenie 
Boomerang firmy CTE? Czy ta balkono- 
wa antena dobrze si? spisuje i jest w ar- 
ia zachodu? 



Zycz? wszystkiego dobrego w 2004 ro- 
ku oraz wielu wspaniafyeh numerow 
„Swiata Radio " i ciesz? si?, ze mog ? 
czytac magazyn Grupy Sugar Mike na 
iamach tak poczytnego miesi?cznika. 

Staly Czytelnik SR 

Red. Dzi^kuj^my za zyezenia 
i mile stowa pod naszym adre~ 
sem. Jest nam przykro, ze nie 
moiemy pomoc w konkretnej sprawie 
antenowej. Publikuj^c powyzszy list, 
mamy nadziej?, ze odezwq si^ inni Czy- 
telnicy z propozyej^ porady prawnej. 
Anteny CB byly juz wlelokrotnie opisy- 
wane na tamach SR. B^dziemy wracali 
do tego tematu. W trudnych warunkach 
antenowych mozna sprobowac zastoso- 
wac anteny Boomerang czy inne balko- 
nowe anteny, ale nalezy si^ liezye 
z mniejszi| skutecznosciq na dalsze od- 
legtosci. Warto takze sprobowac zbudo- 
wac lub kupid anteny typu EH, ostatnio 
popularyzowan^ na Iamach SR. 


Sugar Mike 

Cieszy mnie, ze Grupa Sugar 
Mike mogia zaistniec w Wa- 
szym magazyn ie. Osoby majqce clost?p 
do Internetu mogq otrzymywac kazdy 
numer magazynu SM bezposrednio do 
swojej skrzynki pocztowej, ale przeciez 
nie kazdy ma dost?p do sieci, a in forma- 
eje zawarte w Magazyn ie DX SM mogq 
si? przydac takze innym Kolezankom 
i Kolegom. Mam nadziej ?, ze w przy - 
szioZci, oprdez informaeji o aktywa- 
cjach, b?dq umieszczane takze inne cie- 
kawe rzeezy , To jednak pozostawiam 
juz Koledze Markowi SM032 i oczywis- 
cie Redakcji SR. Poza tym jest to oezy- 
wiscie pewne „wyr6znienie" dla Grupy, 
ze znahzlo si? miejsce w SR na Maga- 
zyn SM w formie „papierowej". 

Zarowno ja , jak i inni Koiedzy \ z mo jej 
okolicy bardzo sobie cenimy „Swiat Ra- 
dio ", ze nie stawia po jednej stronie 
operatorow CB, a po drugiej Kolegdw 
krotkofalowcow, ze informaeje zawarte 
na Iamach czasopisma sq przydatne dla 
jednych i drugich , ie jest to czasopismo, 
ktore zrzesza wszystkich ludzi zajmujq- 
cych si? radiokomunikaejq prywatnie 
tub zawodowo. Zawsze b?dziemy ch?t- 
nie si?gac po nowy numer SR, choc nie 
wszystkie kioski w naszym miescie pro- 
wadzq jego sprzedaz. 

tukasz 1 61 SMI 79 


Z gl^bokim zalem musze powiadomic Was o niespodziewonym odejsciu 
z naszego grona wielkiego czlowleka, jakim by! nasz Kolega 

Henryk 161 HD 101 

z Drezdenka. Od niepami^tnych czasow towarzyszyl nie tylko mnie, ale 
wielu kolegom pojawiajqc si^ na cz^stotliwosciach przy kazdej okazji. 
Zawsze radosny i zarazajqcy nas swoj^ sil^ i radiowym duchem. Czlowiek 
o wielkim sercu - takim wtasnie byl i takim go zapami^tamy. 

1 6 1 SM 098 Szymon 
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Chcialem Warn pogratuiowac 
wspanialego pomysiu, to zna- 
czy MAGAZYNU DX-owego 
Sugar Mike w Swiecie Radio. Duzo ko- 
legow nie ma Internetu, a ten magazyn 
duzo nam pomaga . 

161WE528 Roman, Dobieszowice 



Red. W chwili obecnej panuje 
trend odchodzenia od sprzeda- 
*,/ zy specjabstycznych magazy- 
now w kioskach. Aby miec na biez^co 
^wiat Radio w domu, wystarezy oplacic 
prenumerat? za posrednictwem druku 
polecenia przelewu znajduj^cego si£ 
w kazdym numerze pisma. 


Radiosonda 

Podczas turystycznych w?drd- 
wek po okolicach Wroclaw! a, 
w lesie kolo Obornik Slqskich znalazlem 
radiowq sond? meteorologicznq . Sonda 
byfa juz zdekompletowana, brak bylo 
powioki balonu i bated i zasilajqcych 
aparatur?. Sonda by la umieszczona 
w pudelku z niebieskiej tektury z napi- 
sami w j?zyku fihskim, a wi?c sonda do- 
led a la tu az z Finland!!, w okolice 
Wroclawia , ptzebywajqc tras? ponad 
/ 000 km. W tekturowym pudelku zna- 
jduje si? nieduza plytka z elektronikq 
wykonanq vv tech nice SMD. Na obudo- 
wie pfytki jest nap is: RADIOSONDE RS 
90 Ai, serial nr X 4913190, 2002, CE 
0523, VAISALA, HELSINKI, FINLAND. 


Pokrdtce opis elektroniki sondy. Zestaw 
czujnikow (niestety zgnieciony) by I do - 
Iqczony 1 2-sciezkowq tafmq do plytki 
do 1C AS1008A, skqd dalej przez uklad 4 
czy 5 tranzystordw i 3 1C: HEF4069, 
HEF4069 i8L12 - byd moze kodera - 
sygnafy przechodzify do torn w.cz., do 
mininadajnika zbuclowanego na 3-5 
tranzystorach. Obwod oscylatora tego 
mininadajnika ma plaskq cewk? na dru- 
ku, dostrajanq miniaturowym trymerem. 
Nast?pne obwody LC sq wykonane jako 
miniaturowe kosteezki z ferromagnetyku 
z nawini?tymi uzwojeniami i dostrajane 
miniaturowym! trimerami. W stopniu 
koheowym tego mininadajnika jest tran- 
zystor z oznaezeniem N 44-2 7. Dalej 
jest tiltr antenowy z dwoma obwodami 
LC, tez miniaturowymi i an Lenka w po- 
staci 170 mm odcinka grubego drutu 
w niebieskiej izoiaeji. Z dolu aparatury 
zwieszal si? (przeciwwaga?) mi?kki izo- 
lowany przewod z metalowym oplotem 
majqcy 940 mm dlugosci. Tyle o znafe - 
zionej sondzie. Czy fa powyzsza in for - 
maeja o znaiezionej sondzie ma szans? 
dotrzec do Finlandii? 

SR porusza wiele roznych tematow zwia- 
zanych z radiem, lecz o radiosondach 
meteorologicznych nie bylo chyba jesz- 
cze nic. SR nie porusza tez tematow np. 
o telefonach komorkowych , lecz nie o ich 
zewn?trznym wyglqdzie i roznych rekla- 
mowych chwytach, ale o tym , co si? dzie- 
je wewnqtrz tego pudelka i jak to si? od- 
bywa, ze sygnaf z jednej komorki dociera 
bezbf?dnie do drugiej komorki, znajdujq- 
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cej sip gdzies daleko, np. w Bialymstoku 
czy Hiszpanii, Co sip dzieje z tymi sygna- 
iami po drodze, jak przebiegajq? 

Tez takim interest! jqcym tematem jest 
internet. Zapytaiem kiedys jednego z in- 
ter nautow, czy wie w jaki sposob sygna- 
ly z jego komputera docierajq do jego 
korespondenta, znajdujqcego sip gdzies 
tarn daleko ? Niestety, inter nauta bezrad- 
nie rozlozyl rpce , nie wiedzial. A jest in- 
zynierem elektronikiem . 

vy 73s, Ziemowit SP6CB/qrp 
PS. Dzis dostafem SR nr 1/2004. W nim 
na str . 59 jest petycja o zniesienie telegratii 
przy egzaminie na licencjp. Ja jestem tez 
za tym, ale pod warunkiem, ze na egzami- 
nie, zamiast telegrafii bpdzie wymagana 
znajomosc jpzyka obcego , np. angielskie - 
go dla prowadzenia pelnej Iqcznosci 
(QSOl Powinna tez bye obowiqzkowa 
przynaleznosc nadawcow do PZK i do lo- 
kalnego klubu krotkofalowcow. 

Red. Informacja na temat ra- 
diosond byta zawarta w artyku- 
le „Radar meteorologiczny" 
opublikowanym w SR 8/2000. 





& 


ZAPROSZENIE 

Polska Grupa DX-owa SUGAR 
MIKE obchodzi w tym roku 10. urodzi- 
ny. jestesmy vv eterze od 1994 roku , kie- 
dy to grupa przyjaciol ze Szczyrku zalo- 
zyfa nasz klub . 

W zwiqzku z jubileuszem mamy za- 
szczyt i przyjemnosc zaprosic Ciebie, 
Twoicb przyjaciol i rodzinp na organ i- 
zowany przez HQ Grupy okolicznoscio- 
wy meeting . Odbpdzie sip on w dniach 
1-3 maja 2004 roku w Zywcu. 

W programie: 

- 7 maja: do godz . 20.00 przyjmowanie 
i kwaterowanie gofei, o godz. 20.00 
kolacja i rozpoczpcie meetingu. 

- 2 maja: wycieczka autokarowa po Bes - 
kidzie Zywieckim, o godz. 14.00 
obi ad, nastppnie czas wolny (dostppnc 
korty tenisowe, basen itp.), o godz. 
20.00 ognisko z poczpstunkiem i wy - 
stppem kapeli gdralskiej. 

- 3 maja: godz. 1 0.00 zakonezenie mee- 
tingu, godz . 1 LOO wyjazd gosci. 

Wszelkie pytania prosimy kierowac naj- 
pozniej do 5 kwietnia 2004: 

- mailowo: sm32@poczta.fm 

- telefonicznie: 0 504 601 432 

- drogq pocztowq: skr. poczt. 5 , 34-330 
Zywiec-3 , woj. slqskie 

Zapewniamy swietnq zabawp i liezne 
atrakcje . 

Zaplanowalismy na 2004 rok jeszcze 
trzy meetingi, ktore bpdq czpsciq obcho- 
ddw 10-lecia klubu 5M i bpdq miaiy 
miejsce na terenie wojewodztwa za- 
chodniopomorskiego w czerwcu, lipcu 
i sierpniu. Pierwszy czerwcowy zlot od- 
bpdzie sip w bliskich okolicacb Szczeci- 
na, drugi prawdopodobnie tak jak przed 
rokiem w Slowiankach. Trzeci meeting 
jest sprawq otwartq ; Na pewno za kaz- 
dym razem bpdq uruchomione staeje 
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okolicznosciowe 1 61 SM-ZM (rowniez 
na innych pasmach bpdq obslugiwane 
staeje przez zaproszonycb krotkofalow- 
cow). 

Star am y sip , aby koszt pobytu byl jak 
najnizszv, a wybor np. miejsca noclegu 
(namiot, pokoj) bardzo bogaty. 
jest jeszcze jeden pomysl, ktory wart jest 
przemyslenia. Otoz na trzecim meetingu 
chcielibysmy zorgan izowac n ieoficjalne 
mistrzostwa Polski grup DX-owycb 
w pike noznej. Potrzebujemy 5-Osobo- 
wych reprezentaeji wszystkich chptnych 
klubow. Proszp Was o op in ip na ten te- 
mat. Myslp, ze to bardzo ciekawy po- 
mysl, jednak jego pomysl nose zalezy od 
Waszego za interesowa n ia . 

Szukamy osob bqdz firm, ktore zaspon - 
sorujq drobne upominki dla uezestnikow 
meetingow. Mogq to bye mated aly re- 
klamowe (T-shirty, dlugopisy, nalepki, 
itp.), upominki dla dzieci uczestniczq- 
eych vv konkursach, dypiomy, karty 
QSL, itp. Jestesmy otwarci na wszelkq 
wspolpracp i propozyeje. 

Mi mo ze pozostalo jeszcze bardzo duzo 
czasu , to chcialbym zaprosic juz dzis 
wszystkich uzytkownikow eteru zarowno 
CB-stow, jak i krotkofalowcow oraz ich 
rodziny i znajomych do wspolnej zaba - 
wy i sppdzenia czasu w naszym gronie. 
Udowodnijmy wszystkim , ze ezhnkowie 
wszystkich klubow i krotkofalowcy mogq 
i potrafiq wspolnie zasiqsc przy jednym 
stole i dobrze sip bawic . 

Proszp wszystkie zainteresowane osoby 
o kontakt - e-mail: sm98@interia.pl tel . 
0504 635 671. 

1 6 1 SM 098 Szymon 



Cztonkowie grupy SM juz teraz 
bC** czyni$ starania, aby zapewnic 
.)/ mnostwo atrakcji i upominkow 
dla kazdego uezestnika meetingu. 
Poniewaz wspolpraca z grupq SM od 
kilku miesjecy uklada sl^ znakomicie, 
Redakcja Swiat Radio postanowHa ob- 
jqc honorowym patronatem medialnym 
tegoroczne meetingi grupy SM. 


BK PSE QSY 

Nie wiem , czy nasze wypowie- 
dzl na lamach ma/ij jakis 
sens, bo sluszna krytyka poruszy jedynie 
tych, ktorym lezy na sercu jakosc na- 
szyeh kontaktow, krotkofalowcow 
„prawdziwych', a nie nominowanycb - 
tylko z nazwy, czyli takich przeze mnie 
okreslonych „pseudo" - zeby nie uzyc 
dosadniejszego sfowa. Nie tak dawno, bo 
w listopadowym numerze SR, poruszy- 
lem temat SSTV na 80 i niespelna miesiqc 
pozniej , bo w grudniu, spotkafa mnie cie- 
kawa przygoda. W godzinach wieezor- 
nycb z powodu tloku w poblizu 3710 - 
gdzie lubimy pogadac - przelqczylem sip 
na 3728kHz i tam dawalem wywolanie. 
Po chwiii uslyszaiem dokladnie na mojej 
czpstotliwosci pracujqce urza dzema 
SSTV i to dose mocno wychodzilo. Po- 
niewaz mi to przeszkadzab - wipe emisjq 
CW da lem „BK PSE QSY". Jakicz by to 


moje zdumienie , gdy na to po polsku 
uslyszaiem pvlanie: „Co za idiola nam tu 
przeszkadza?" Odpowiedzialem wipe 
grzeeznie, ze tu na 3728 praca SSTV nie 
jest dozwolona, a ten „pseudokolega // 
bez przedstawiania sip odparl , ze nie 
mam sip ich czepiac, bo oni pracujq na 
3730, a tu, gdzie ja jestem, on ma jakqs 
synchronizacjp, czy cos wtym rodzaju 
i ponownie wfqczyl emisjp SSTV - oezy- 
wiscie znow na czpstotliwosci 3728kHz. 
Myslp, ze taka postawa jest systematyez- 
nie codziennie zaklocana emisjq SSTV 
i nie pomagajq zadne prosby o QSY! jesli 
do tego dolozymy strojenie sip na cudzej 
rozmowie, dmuchanie, gwizdanie, $ta- 
wianie no<nej, puszczanie z magnetofonu 
ryku krow i innych dzwipkow - to mamy 
pelen obraz fonieznej czpsci pasma 80 m! 
Az sip chce westchnqc za starymi czasami 
- gdy operatorzy PIR i innych odpowied- 
nich instytueji prowad zily nasluchy i ra- 
dionamierzanie, a winni wykroczeh byli 
pociqgnipci do surowej odpowiedzialnos- 
ci z odbieraniem zezwoleh wiqcznie! 

Dzis zbraku cenzury wielu tzw. „ krot- 
kofalowcow" czuje sip bezkarnie i zna- 
jduje jakqs malpiq uciechp w utrudnia - 
niu innym prowadzenia rozmow. Nie 
swiadezy to zbyt dobrze o ich kulturze , 
a czpsto bye moze o niskim poziomie 
intelektuainym! Tak - nie wstydzmy sip 
uzyc takiego okreslenia - oni sq po pros - 
tu ograniczeni umyslowo i skoro nie ma - 
jq o czym rozmawiac - fo widoeznie 
chcq bye „aktywni inaezej Czy dlugo 
to jeszcze bpdzie trwalo i czy dzis sq 
jeszcze placowki mogqce takich namie- 
rzyc i wyciqgnqc vv stosunku do nich 
konsekweneje ? 

Chcialem tez poruszy c drugq sprawp - 
otoz nowy podzial na okrpgi zostai 
opublikowany w numerze 8/2003 SR 
i myslp, ze jest on obowiqzujqcy dla 
wszystkich, ale niektorzy uwazajq ina- 
ezej. Prosty przyklad - Braniewo znalaz- 
lo sip w okrpgu nr 2 i staeje z tej miejs- 
cowosci powinny sip przedstawiac jako 
SP2 1 Tymczasem jedne staeje z Branie- 
wa zastosowaly sip do tego, ale sq i ta- 
kie, ktdre swoj znak przedstawiajq nadal 
jako SP4 - co wprowadza nieporozumie- 
nie i niepotrzebny balagan w logach in- 
nych staeji. A juz zupelnie kuriozalny 
jest przypadek pewnego kolegi, ktory 
przeniosl sip z Leszna do Torunia i za- 
miast do czasu zmiany licencji lamac 
swoj znak przez 2 - on z uporem mania- 
ka przedstawia sip jako SP3 i podaje 
QTH Toruh, a przedez Torun zardv/no 
przed, jak i po zmianie okrpgow zawsze 
byl i jest w okrpgu 2. Podawanie wipe 
QTH Torun przy znaku SP3 jest ewiden - 
tnym nieprzestrzeganiem obowiqzujq- 
cy ch przepisow i wprowadzaniem za- 
mptu w glowach korespondentow. Mo- 
ze by ktos to w koncu uporzqdkowai , bo 
dalej tak bye nie powinno I Moj apel do 
odpowiedzialnych za ten stan rzeezy 
brzmi „Proponujp myslec - to nie boli!" 
Z amatorskim 73! 


SP6HHS 



METEOR 


Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 /"TV 


CB Radio 


KUPIg 

Alana 95 + stan bdb., 400ch wrozsgdnej cenie 
z okolic dolnosigska lub podobne. Swidnica, Tomek, 

ter kom. 0605 527 944, (74) 852 59 33. 

Antene do radia Sirtel Santiago 1200 195 cm 
2000W, 6dB, bardzo dobre osiqgi, 140 zl, cena nowa 
ok. 60 euro. Tomek, Swidnica, tel. kom. 0605 527 

944,(74) 852 59 33. 

CB radio lYlaycom EM 27, schemat do amplitunera 
Technics SAGX 1 60, Murzynka na 400MHz, schemat 
do EM27 z modutem DTMF. Tel. 0606 1 83 903. 

CB radio Onwa 1 20 zt + antena magnum 27MHz 4dB 
80 zt iub zamieni? na radio przenosne lub z ssb usb do- 
place. Tomek, Swidnica, tel. kom. 0605 527 944, (74) 
852 5933. 


Do TRX Yaesu-FT 840 kupi? automatycznq skrzynke 
anlenowq FC 10, nowg lub uzywanq (tylko w bdb. sta- 

rie, kompletnq). Tel. 0602 791 896. 

Fabryczny, uszkodzony (do przerbbki) odbiornik na- 
stuchowy KF lub UKF. Lampowy lub tranzystorowy. 

Jozef, tel. (61) 863 4417. 

Kineskop - 51 GGB91X-21 H , U.S CAL SAA5290ZP/03i, 
schemat TVC-Philips-21 PT1532/58. Robert Szarek, 
tel. 0600 136 388, e-mail: robert.szarek@interia.pl. 
Kwarc 48,386MHz lub 16,122MHz. Telefon 0605 

444 01 6. 

Miernik SWR zwbudowanym maczerem zdwoma 
wskaznikami w rozsqdne cenie i okoiic tiolnoslqskie- 
go. Tomek, Swidnica, tel. kom. 0605 527 944. (74) 
852 59 33. 


baterie 

It# do telefonow 
^ komorkowych 


www.sklep.avt.com.pl 


TRANSCEIVERY 


Sprz§t - akcesoria - serwis 
nowe i uzywane z gwarancj^ 

,U. *>&«*" Aleksandcr Groidz SP9NLK 
Bielsko-Brate, (il.Babiog6rsfca 11 
Id. (33) 49 Q 9 3-00, lax (33) 81 9-Z6-36 
tel, hQTn, 601 179-997 
e-mail: sp9n! k0itcimall.pl 

wwvtf.alcom-bb.prv.pl 



Mikrofon do CB radia, stacjonarny Sadelta, Echo Mas- 
ter plus Classic lub podobny w rozsqdnej cenie z oko- 
lic Dolnego Slqska. Swidnica, tel. kom. 0605 527 944, 

(74)852 59 33. 

PA okoto 25W na 70 cm, liniowe lub tranzystory 
umozliwiaj^ce jego budowg. Ryszard Szuster, Poznah, 

tel. (61) 875 93 65, e-mail: sp3wbs@go2.pl, 

PLC S7-200, kohcowki WK5W, WK5DM WK10DF, 
styczniki JDX OZK, LO grzatki sytitowe 18x300x350, 
14x200x250. TeL (74) 81 7 80 89, 0604 993 01 3. 
Przetlumaczonq. kompletnq instrukcfe obstugi do TRX 

Yaesu FT-840. Tel. 0602 791 896. 

Sterownik PLC S7-200 styczniki IDX, krahcowki 
WK5 DM t WK5W, WK10DF grzatki sylitowe 
18x300x350 14x200x250. Kamieniec, tel. (74) 81 7 80 
89,0604 993 013. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1, Bezpiatnie drukujemy ogtoszenia od o$ob prywatnych, 
zawierajgce me w!?cej ni2 150 znakdw. TreSd ogtoszenia moze 
dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymlany, Najdogodniej jest 

postuzyd si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktdre nalezy wypetnic duzymi literami 
z zachowaniem odst?pdw mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesytad na ad res: 
“Swiat Radio” 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
Przyjmiijemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
laksem (0-22 864 58 49), e-mailem 
(swiatradio@swiatradio.com.pl). 

2. OglDszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerow, 
prodiicentdw, dealer6w, itp. sq ptatne. Ogtoszenie/reklama 

moze byi tylko na szerokoSb szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 zt (plus 22% VAT)'od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzieiane sq w wysokoSci: 

- 1 0 % przy zamdwieniu ogtoszenia powyzej 1 0 cm 
- 10 % przyzamdwieniu minimum 12 ogtaszerl. 
Reklamy o innych rozmiarach sq umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Giefda” i sq ptatne zgodnie z cennikrem 
reklam (wysytamy na zyczenie) - tel. /fax (0-22) 864 58 49 



Blankiet ogtoszenia bezplatnego - Swiat Radio 3/2004 
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□ Kupi? □ Sprzedam Q Zamierii^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnic czytelnie, zachowujqc odsl?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 

Ulica, 
Kod, n 
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RADIAL ^ 

osprzft antenowy 




- filtry 

- dupleksery 

- combinery 

- anteny bazowe 
itp. 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 




uniwersalrr/ 
przyrz^d diagnostyczny. przeznaczony 
do zastosowania w warsztatach samo 
chodowych, stacjach obsiugi pojazdow 
oraz szkolach i uczelniach tcchnicznych 




Millenium FX ! 

Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitorujqcy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM s.c., 
80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15; 
tel. /fax (58) 347 63 26, 
tel.J58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pl 


Sprawne i niegrzebane: mikrofon stacjonarny CB 
z echem “Sadeita” iub podobny, Powazne oferty - kon- 
taktSMS. Tel. 0606 922 326. 


Uklad scalony: MF-8, kondensator zmienny proznio- 
wy1200pF/4kV, TeL 0600830069. 


Yaesu FT101D lub inny model za rozsgdnq cen?, Korv 
takt via e-mail: fvbh@go2.pl. 

SFRZEDAM 

Alana 560 AM FM SSB 26-32MHz 100W, zamieni? na 
Icoma IC-720A. Tuner SAT Thomson oraz dekoder na 
prog, skandynawskie zamieni? na skaner Maycom FR- 
100. Jan Gabryszewski, 44-194 Knurow, ul. Wl. Ja- 

gielty 3D/3, tel. 0602 452 384. 

Anten? Yagi 4-elem. 26-28MHz zrotorem, pozycjo- 
metrem i okablowaniem, start bdb., cena 600 zl. Pa- 
wei, Poznan, tel. 0605 1 27 755. 


A LTRBN 


ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.altran.cam.pl 
e-mail: dealer@altran.com.pl 
tel.: 4*22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 
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smart el I 


Ul 


^ MOTOROLA | 

Autoryzcwany Dystrybutor 

i 

j 

Archiwalne numery, ksigzki, prase, schematy (elektro- 
nika, informatyka, sf), Radioamator, inne. Roman Ko- 
rewicki, 76-100 Slawno, ul. Polanowska 21, tel. (59) 

81039 28. 

Bascom AVR, 8051 , Protel 99, Protel XP. Cena 70 zl. 

TeL 0605 380 492. 

CB GE Mobil 4GK AM, zasilacz, antena, kabel 50 ohm. 
Catosc 200 zl. Tel. 0692 41 1 01 9. 

Dwa radia Cobra MT500 8K na 446MHz, akumulatory 
NIMH , tadowarka dwustanowiskowa, cena 350 zt lub za* 
mienie na Motorola T6222. Rybnik, tel. (32) 421 68 61 . 
Eagle - do projektowania ptytek drukowanych. Cena 

60 zl. TeL 0600 125 178. 

Fabryoznie nowego Icoma 718, 160-10 m, 100W, 
wszystkie emisje oprocz FM, radio wyposazone jest 
w Qpcyjny modut UT-1 06 DSP. TeL 0600 496 267. 


Warszawa, ul. Bystra 3fl 
tel. 1221 6789291 
fax. 1221 6789171 
liiura@smartel.rad-pl 

Fiitr: YF-114CN (8,2MHz-250Hz) Yaesu, PP9-A2 z pi- 
lotami, tranzystory: BLX-15, BLX-95, KT-909, KT-907, 

BFW-16, 2N3375. Tel. 0600 830 069. 

Gry i programy , filmy do PC takze nowosci, programy 
narzedziowe. edukacyjne, symufatory, uzytkowe i inne. 

TeL 0605 380 492. 

HR 2510, synteza do Lincoln gold. Romanowski, 44- 

102 Gliwice, skr. 26. 

Icom 738, Kenwood TS530 SP, TRX 5WW lampowy. 

TeL 0693 626 247. 

Izalatortd porcelanowe antenowe, wymiary: ^rednica 
zewnetrzna 17 mm, dtugosc ' 39 mm, otwory 4,5- 
5,0mm. TeL (17) 583 36 27. 


HURTOWNIA RADIO KOMUNIKACYJNA 


TaBfBwK 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 1+^1 


www.sonar.brz.pl 
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Wysyika sprz^tu dla sklepow 
i instytueji. 

15 (at doswiadezenia na rynku. 












MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer fi 


© radiowe systemy t^cznosci 

© systemy sledzenia GPS 

® profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

© systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 


PRZEOSIPORSTOO HAND10W0 - PRODUKCYJNE 

ZAKU0 aEKTRONICZNO* MECHANIC2NY 

05-090 RASZYN 

uf.Wysoka 24b 

tel: (0-22)7 1 5 -64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 

e-rnall:buro@buro.pl 

http://www.buro.pi 




Producent 


OFEHITJE ANTENT I»0: Jjg 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ S 

* NIONITORINGU 

* TELEFON1I KOM6RKOWEJ V;| 

* TELEFONli STACJONARNEJl^ 
1* SIECI ALARMOWYCH 


■tell,**. 


Lampy nadawcze: GU-84, GU-7B, GU43, GU-50, GU- 
29, Gu-32 ( GU-9, GK-71, G-807, 6P45S, 4CX250, 
QQE-08-40, QGE-03/12, RS-1003, 2E24, EL-34 oraz 
inne. Lampa oscyioskopowa: B6S1 , tranzystory: BLX- 
1 5, BLX-95, KT-909, KT-907. Tel. 0600 830 069. 


Lampy paluszkl 1P24B, 1Z29B, 6H7B, 6Z1B, 6Z2B, 
6Z5B, LAMPY GU17-QQE03/12, 6I1P-ECH81, 
6K4P, SNIP, 6N6P, 6P1 P, 6Z1P, 6Z2P, 6Z5P. Tel. 
{17)583 36 27. 


MADCOM 

02-427 Warszawa, ul. Notecka 39. II p. 

► tel ./fax (22) 863 38 29, teU24 2 5 98 
www.macicGm.com. pi. 
e-mail: madcom@macfcom.com.pl 


Kabel koncentryczny prod. ZSRR, Srednica zewn. 
10,3mm oraz 12,2 mm, impedancja 50 ohm, klucze 
teiegraficzne sztoroowe o podstawie z odlewu staliw- 

nego. Tel. (17)583 36 27, 

Kenwood TS450SAT, TR7800. Hieromm Dziedzic, 21- 

104 Niedzwiaca, tel, (81)851 25 95. 

Lampy EF86, ECC84, ECC88, ECL86-82, EM84-81, 
EL34, 6P 3,687, 157, 508, GQE0 3/1 2, El 12, EL41, 
EM4, EB F89, ECH8-21 , UCh21 , UBL21 , EBL21 , AZ1 2, 
EZ90, EF221T4T, 3S4T, DM70, 6K4P6AV6. Krysztatek 
- radio Turandot. Mucha Stanistaw, Szastarka, Poii- 
chna II, tel, (15) 871 4611. 




93-342 t6dz, ul. E. Sczanieckiej 1 9/8 
tel. (42) 640 11 75, anteny@onet.pl 


Qdbiornlk swiatowy Worldreclver, 8 pasm krotkofalo- 
wych, UKW, LW, SW. Cena 150 zt. Nowy, zapakowa- 
ny. Tel. 0605380 492. 


Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 
ny. Cena 230 zl. Tel. 0605 380 492. 


II 


CEAD'I 


Manipulatory CW dwudzwigniowe, wykonanie wlas- 
ne, cena przesyiki 120 zl. Telefon (32) 264 43 02, 

SP9SNG. 

Mapy krotkofalarskie, kwarce UKF FM, fiftr do 
TS850CW - YK-88CN-1 , Voice procesor DRU-2, ksigz- 
k? "Co kazdy krotkofalowiec wiedziec powinien", inne. 

Tel. 0602 279 115, 

Modem Cl-V do komunikacji TRX z komputerem wy- 
konane we wtyczce RS232-9PIN lub 25 PIN. Tel. 0696 

065 647. 

Naprawy CB radio, fachowo - rowniez pocztq. Kwito- 
wanie, gwarancje. Wieie usprawnieh w CB, Odpisze na 
zapytania. Tukan, 21-100 Lubartow, PO BOX 36. 
Odblornik Lambda, magnetofon 2K140, filtry 
10,7MHz, instrukcje radiostacji RSB-F3, odbiornik - 
VW garbus, komplet cswek pomiarowych, wzmac- 
niacz na 46L6. Andrzej Jatczek, Lodz, tel. (42) 61 7 41 

97, praca (42) 65457 73. 

Odbiornik Sangen ATS-909 nowy, zapakowany. Cena 
990 zl. Tel. 0600 125 178. 


PROFESJONALNE 

eycTriUlV 

RADIOKOMUNIKACJI 

A Budowa, obsiuga, konserwacja, 

I wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

B ^M OTOROLA, YAESU, MIDLAND, 

JSgHM KENWOOD 

j lEflM radiotelefony, podzespofy, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY W1ZYJNE 
o3H OCHRONA MiENfA 

j I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 

AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSKI KF, 
VHF, CB-radio, AKCESORIA 


15-206 Biatystok, ul, Wotyriska 36, 
p. box 227, tel. (08S) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31 -51 


r 
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Zamowienie na ptatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi? i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz$ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwdania 
upowazniam firm£ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego 


~1 


Swiat Radio Morzec 2004 













Tcom 


AUTORYZOWANY 

DYSTRY8UT0R 


• radiowe systemy l^czno^ci 

• systemy sledzenia GPS 

m profesjonaine sterowanie 
syren pozarniczych 

$ systemy alar mows oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 

0 serwis 


MADCOM 

02- m 2 7 Warszawa. ul Notecta 39, W p, 
f=g Let./fax (22) 863 38 29. lei. <124 25 98 
www.madcom.corn.pl, 
e-mail; madcom@madcom.com pi 


Odstqpie numery SR, EP, EdW, EE, Info. Powazne 

oferty - kontakt SMS. Tel. Q606 922 326. 

Pilots do tunera satelitarnego Technisat ST 3004S. 

Tel. 0604 812 292. 

Radio Philips Eres, rok prod. 1940, radio R310 
Mzcz^sciami zamiennymi + pelna dokumentacja 

oraz radio R FT 188. Tel. 0601 831 244. 

Radio President Jackson + mikrofon oryginal, mikro- 
fon CB, kompakt, miernik SWR i mocy Alan HQ 222, 
zasilacz 10 amper. JaGek Wojciechowski, 31 -273 Kra- 
kdw, ui. Batalionu Skala AK 8/53, tel. 0695 602 676. 


| Zcstaw frc*ow 

ij kod towaru NAVTHDS2, 

I cena 17,50 zl 

f Wicrtarka xiiiifti 


m \ 

i 

Is £ 




)., i! 


:h !« 


j cena 49,00 zl 



Wiertfa: 0 2,5mm - 0,60 zl 
0 2,2mm - 0,60 z\ 
0 1,5mm - 0,60 zl 
0 1,2mm - 0,60 zl 
0 1,0mm - 0,60 zl 
0 0,9mm - 0,80 zl 
0 0,8mm - 0,80 zl 
0 0,7mm - 0,80 zl 
0 0,6mm - 0,80 zl 
0 0,5mm - 0,80 zl 



Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. /fax 122) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: h 3 ndlowy@avt.com.pl 
IBSmKEKHKSl 


Miejsce na Xreid ogioszenia: 


i 

i 

I Zastrzezenia: 


□ za^czam zdj^cie □zalqczam rysunek 


Radiostacjc Radmor 3041, 3043 sprawne i na cz$$ci 
zasilacze, przetwornice ukfady scalone i inne podze- 
spoly tanio. Tel. 0607 209 536, (77) 456 78 60. 

RX EKD-500, dekoder Morse'a K-2659, LC-dispfay, 
analizator anten mFJ-269, maszt kratowy 21 m, mozli- 
wo§6 zamiany na transceiver KF lub inne propozycje. 

Tel. 0600 83Q 069. 

Schematy RTV, monitorbw, kamer, audio, transceiver 
row i skanerow plus software, CD, GSM, sat, tryby ser- 
wisowe, porady naprawcze, aplikacje 4xCD, 2500 
schematow, instrukcji. Cena 70 zl. Tel. 0605 380 ^92. 
Skaner japofiski Yupiteru 7100/XR-100, lOOOpami^- 
cil, ssb, nfm, am, fm, 530kHz-1G50MHz, krok od 
50Hz, duzo lunkcji. Cena 1195 zl. Tel. 0605 380 492. 


r wraz z akcssoriami . 
kupisz w naszym 
sklepie internetowym: 

| www . delta . poznan . pi] 

Codzienna aktualizacja stanow i cen ! 

Dla stalych klientbw rabaty 
1 dost^p do cen hurtowych. 

y. Okolo 1500 produktow N 
. <4% w twoim domu ! * 


Skaner Maycom FR-100 - 150 pami^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470MHz, blokada klawiatury, uklad 
oszcz^dzania baterii, s-meter, wyjscie na sluchawk?, 
mczna siuchac m.in. lotnictwa i radiofonii. Nowy, ory- 
ginalnie zapakowany. Cena 39Q zl Tel. 0605 380 492. 
Skaner Uniden UBC-780XLT Trunktraker 3, potrafi 
wspofpracowad z systemami Motoroli, Edacs, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pamigci, pasmo 25MHz- 
1300MHz, wspofpracuje z komputerem, nowy w pelni 
sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych funkcji. No- 
wy, zapakowany. Cena 1 995 zt. Tel. 0605 380 492. 
Spizedam lub wymienig czasopisma ARRL Handbo- 
ok, Antena Book, QEX, NCJ, QST, Fun Amateur, Ama- 
terskie Radio. Andrzej, tel. 0605 311 548, e-mail: 
hipol@post.pl. 




RADfOKOMUNIKACJA 

Krakow, ul. P^dzichdw 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@galicja.pl 

Piekary 6lf|$kie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@gallcja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonaine, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz$t 

* Kable, zt^cza, anteny 

do systemdw telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


Skaner YaesuVR120D 100kHz- 1300MHz. Robert, tel. 

0691 789 320, e-mail: robak4Q3@vjp.pl 

Superskarer Uniden U8C-9000XLT, najszybszy 300 
k/s 500 paml^ci, pasmo 25-1300MHZ, licznik aktyw- 
no^ci, automatyczny zapis cz$stotliwosci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
cz?stotliwosci, nadawanie nazwy, 1 0 kanaldw priory- 
tetowych, wyjScie liniowe i audio, na dodatkowy 
gtosnik, funkcja data skip. Cena 1490 zl. Tel. 0605 
380 492. 


mEDSipiORSTWQ flANDLOWQ* PRODUKCVJM 


ZAKUD ELEKTROMCZXO- MECHANJCZNY 

05-090 RASZYN 
u!.Wysoka I4b 
tel: (0-2 2_7 1 5-64-92 

tcl/fax.(0-22) 720-3^09 
e-mail: barof6ibaro.pl 
http:// vrwvt. Buro.pl 


BURO^ 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

konceatiycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatordw 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 






□ inne . 


Marzec 2004 Swiat Radio 
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SATTRACK 


Zyrardow 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i tqcznosci 
sateiitarne] 



B> id elektronik 





Zyrardow 
tel, (46) 855 90 24 
0-604 411 340 
www.spid.alpha.pl 
e-maii: spid@alpha.pl 

oferuje 

Sterowniki, 
oprogramowanie 


Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25-860MHZ 
sterowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/ 
2001 w zestawie do montaiu. Parametry: krok stroje- 
nia: 2.5, 5, 10, 12, 5, 25, 50, 100kHz, 245 pami^ci 
z opisem ka/dej 2 tryby skanowania, pogody. Stero- 
wanie z komputera. Prosty montaz i uruchomienie. 
Maciej Zaremski, e-mail: zmac2poczta.onet.pL, tel. 
(58) 325 60 71. 



Oscyloskop 

©yfrowy 



do montaxii 


KS031 


1 kanal 12MHz 


cena: 

650 zl 

z VAT 



Oscilloscope Specify/ n Analyser 


Dziai Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt. w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


Stare odbiorniki lampowe, powojenne, TRX-UKF Alin- 
co DR-130, Kenwood TH79E, Pr. Lincoln. Robert Sza- 
rek, tel. 0600 136 388, e-mail: robert.szarek@in- 

teria.pl. 

Tabele cz?stotliwosci od 0 do 400GHz, wtym mocy- 
fikacje skanerow, transceiverow, urz^dzenia do radio- 

lokacji. Cena 50 zl. Tel. 0605 380 492. 

Transceiver Kenwood TS-140S + skrzynka at 250 za 
1 500 zl. Komplet. Zasilacz Zetagi 30 amp. 300 zt. E-mail: 
g._grzes2wp.pl lub wieczorem. Tel. (87) 564 7013. 



PROFES J O N ALN A APAR ATU R A 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMdW tACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj^ DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesorta. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewnlamy instalacje, serwfs gwarancyjny 
1 pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Transwerter z 11 na 80m (3,5-3,7MHz) TX=20W, 
nowy - 300 zt. Jerzy P. SP2EHB Gdansk, tel. (58) 557 

51 36. 

TRX 2m Yaesu FT-1500 m, nowy, kompletny, nie uzy- 
wany, moc 5/10/25/50W. Menu, mikrofon z klawiaturq 
CTCSS, QTMF, nowy model Tomsk, Wroclaw, tel 

0502 655 335. 

TRX KF 80m Antek, skala cyfrowa PA 20W 250 zt. Antek, 
odczyt cyfrowy 200 zt. TRX KF Traper 7MHz 20W, 400 zt. 
Laptop Acer Note 760i 250 zt. Tel. (61 ) 646 31 46. 




Oscyloskop 

aiialogouy 

CftSOlO 

Kod handlowy CQ5010 




"sj? 

y y 


W 


£*, *v 

CzutoSc: 1 OmV - 5V/dz. “ “ , 

Napiecie wejsciowe maks.: 400V Cena | 

I Podstawa C 2 asu: O r 1 s-O r 1(js/dz. 680 zl 
? Pasmo: 10MHz 
| Impedancja wej.: 1MQ/30pF 

| W komplecie sonda 1:1/1:10 | 

L _ 

i % $*5 

Dzial Handlowy AVT, V| 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

XI 

a 


tel./fax (221 835 66 88. 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com. pi 


% 


C 


obel 



centrum rodiokomunlkagi 


92-516 t6di 

ul. PuszkinaSO 

tel. +48 (0-42) 649 28 28 

fax +48 (0-42) 677 04 71 

http://www.pro-flt.pl 

e-mail: biuro@pro-fit.pl 


Glowny importer urzqdzeii: 

AOR, ICOM, DIAMOND, TRIDENT, 
ACECO, OPTOELECTRONICS 


YAESU VX-2 YAESU VX-5 

1 2m/70cm 3W 6m/2m/70cm 5W 

1 997zl EH 16252* 



YAESU VX-7 

6mj2m/70cm3W 





To tylko przykladowe urz^dzenia. 
Oferujemy znacznie wifcej! Zapraszamy: 

www.pro-fit.pl 


Dost^pne natychmiast z naszego 
centralnego magazynu w Lodzi 


NAGRODY- lista nr 02/2004 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim Klientom, ktorzy 
nabyli urz^dzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 

W miesi^cu lutym 2004 
wylosovvalismy nagrody. Otrzymuj^je: 

- Pawef Grzelewski, / Warszawa 

- Wtodzimierz Kuiigowski, Wafcz 

- Zbyszko Pawlak, Poznan 

- Jerzy Rakoczy, Lodz 

- Zbigniew Katscher, Poznan 

W nast^pnych numerach 
opublikujemy kolejne listy nag rod! 

Serdecznie gratulujemy laureatom! 
Nagrody wysytamy poczt^. 


Swiat Radio Marzec 2004 






RYNEKI GIEIDA RYNEj^lEtD^miEKIGIEtDA RYNEK I GIE1DA 

www.napad.pl 


%x f ' A ' v « 

sterow ^p j^^jfpsorem 
zasilacjpfciowo-akumulatorowy 
12V/1 Wd° kilkudziesi?ciu typow 
radiotjffbnbw rbznych firm, m.in: 

Motorola 
Maxon 


Obudowa zasilacza moze bye 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radiotelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 1 2V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obsluga, 
automatyezne tadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizacja braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

1 rozladowania akumulatora 

• optyezna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i roztadowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyezne wylgczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym rozladowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 

97-300 Piolrkdw Trybunalski, 
ul. Wojska Polskiego 118 , 
tel./fax (0-44) 646 24 63, 
krokus@kappa.com.pl, 
www.zasilacze.om.pl 


KAMERY 


NO WE CENY : 

» kamery ko loro we 179 *1 

» kamery czarno-biate 99 z\ 
» przel^cznlkl karri er 79 zt 
» dzielniki obrazu 267 z\ 

f cuny VAT) 

ALARM-TECH s.c. 

31-834 Krakdw os. Jagielforiskte 19 

tel, (012) 641-66-69 ,640-20-80 ^ 

tel. {012) 641-62-72 ,640-31-11 


SPRZ60AZ WYSYLKOWA 


TRX Yaesu-726R all mode tribander, transwerter 23 
cm/2m-2W t wzmacniacz Lin. 23cm-8W do w/w 
transwertera Pster.lOW, wzmacniacz lin, 2m-70W 
Pster. Max 6W, wzmacniacz FM-2m-20W Pster 
0,5W. Antena tuner 2m/70cm dwa zakresy mocy 
1CW 1 100W, modui KF do FT-726R D3000287, 
modut satelitarny do FT-726R SAT UNIT D300G236 
for cros-band full duple. Telefon 0692 701 611 po 
godzinie 20. 


avanti < ‘ com 

w i»« VAF^I I 

RADIOKOMUNIKACJA Y/AtZOU 

Rok zatozenia 1990 DIAMOND*MFJ*GRAUTA 



Til 100x40x140 15,00 zt 

T64 180x00x160 24,00 zt 

T12 100x50x140 15,00 tl 

TOO 180x100x160 24,50 zl 

m IOMSxUO 16,00 zl 

T66 180x40x190 22.00 zl 

T21 120x40x140 14,00 zt 

T69 180x80x190 24.00 zt 


GENERALNY PRZEDSTAWJCIEL 
FIRMYICOM NA POLSKA 


Radiostaeje, . ' 

Anteny; ^ \ 
Akcesor*ja\ ' | 

Najnizsze ceny JhI 

duzy wybor 

Sprawdz na naszej stronie 

www . avanti - rad io .pl 
www. icom.com.pl 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 636 72 75 
kom. 0503 998 655 
e-mail avantt@internet.pl 


Yaesu FR-101, pasmo 160, 80, 40, 20, 15, CB analog 
AM, FM, USB, LSB, CW-N lekko uszkodzona automa- 
tyka, stan wizualny bdb., mate uzywane. Tel. 0502 671 
188, cena 5500 zt. Artur Pi^tek, 62-068 Rostarzewo, 

Glodno 26. 

Zasilaez fabryezny firmy Microset PT 1 01 2, 1 3,8V, 
12A, 2xwyj$cie po 4a + 1x1 2A, wyjScle na zapal- 
niczk$ samochodows, solidna meialowa obudewa, 
zabezpieczenie przeciwzwarciowe, cena 150 zt. Od- 
bior osobisty w Krakowie lub przesylka za zalioze- 
niem na koszt odbiorcy. Wojciech Plebaficzyk, tel. 
0696 742 034. 


Zasilaez impulsowy 48V 50A. Telefon komdrkowy 
0605 098 881. 



A - szerokoSC, 8 - wysoxott, C - gfybokosc 


Ceny zawierajq podatek VAT. Kaszty przesyfki 
wynoszq 14,80 zt. 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. Oziat Handlowy 
ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa 
tel. (0-22) 864 64 82 
tel./fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy avt.cont.pl 
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RYNEK I GlUPfl RYNEK I GIEIDA RYNEK I CIEtDA RYNEK I CIEtPfl 



mm 


INSTRUME 



Pclnowartosdowy, przenosny oscyioskop o wymiarach i cenie dobrej 
klasy multi metru. Pokjczenic wysokiej czuloSd z duz^ iioscia fiinkcji 
pomiarowych pozwala na uzytkowanie go w serwisach 
clcktronicznycli, samochodowych, jak i oczywiffcie przez hobbystow. 

Cz?$totiiwo!»c probkowania 10MHz; pasmo analogowc do 2 MHz:; 
czufos^ od 5mV do 20V/ dz. w 12 krokach; podstawa czasu od 200ns 
do lgodz./dz. w 32 krokacli; auto-setup; tryb wyzwalania: run, 
normal, once, roll, slope +/-; przesuwanie sygnahi wzdlui osi X i Y; 
odczyt DVM z opcj<| xlO; obliczanie mocy audio (rms i peak); 
pontiar dBm, dBV, DC, rms; znaczniki dla napi?cia i czasu; odczyt 
cz?stotliwosci (pomi?dz> r znacznikami); funkcja zapisu (tryb roll); 
zapis sygnahi (2 pami?ci); LCD; 128x64 pikscli / duzy kontrast; 
do 20b prac y z bateriami alkalfcznymi; opcjonalnieipraktyczny 
holster; zasilacz 9V/ 500mA; zasilanie: 5 x 1.5V AA baterie hib 
akuinulatory Nicd / NiMH (opcjonalnie); wbudowanv uklad 
ladowanla a ku mu la to rtf w. 


Cena: 950 zl 


PCS500 jest cyfrowym oscyloskopen) 
wykorzystuj^cym komputer 
1 jego monitor do przedstawiania 
przebiegow, Wszystkie fimkcje 
standardowego oscyloskopu 
tidostppnia dostarezone 
oprogramowanic. 

Jego obshiga jest podobna 
do obshigi typowego oscyloskopu 
z tt| roznic^ ze wszystkie czynnosci dokonuje si? 
za pomoc^ myszki. Przyrzqd podl^cza si? do komputeta przcz 
port rownolcgly, zapewniaj^c przy ty m pchu* izolacje optyezna. 
Oscyioskop i rejestrator przcbicgtfw posladaj^ dwa odrebne kanaly 
z cz?stotliwo^ci^ probkowania do iGIiz, Kazdy przedstawiany 
na ekranie przebteg moze bye zapisany w celu ptfzniejszego 
wykorzystania w dokumentaeji lub jporownania pomiarow, 

Impedancja wej^ciowa; IMolim / 30pF; zakres cz?stot!iwo£ci; 
od 0Hz do 50MIlz (± 3dB); napi?cie zasilania: 9-10Vdc / lOOOitiA; 
max napi?cie wejsclowe : 100V (AC + DC); podstawa czasu; od 20ns 
do 100ms / dz.; zrodfo wyzwalania: CHI, CH2, EXT; wyzwalanie 
zboczem; narastajqcym lub opadajqcym; poziom wyzwalania: 
rcgulowany skokowo co 1/2 dz.; interpolacja przebiegti: Iiniowa 
lub wygladzona; znaczniki dla; napi?da i cz?stotliwoSci;czulo£<f 
wejsciowa: od 5mV do 15V / dz.; auto setup; pre-trigger; pomiar 
true RMS (tylko dla AC); dltigosc zapisu; 4096 probek / kanal; 
cz?stotliwosc probkowania w czasie rzeczywistym: od 1.25KHz 
do 50MHz; analizator widma 0...1.2KHZ do 25MHz; rejestrator 
przcbicgtfw od 20ms/dz. do 2000s/dz.; max czas zapisu: 9.4godz/ekran. 
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Cena: 2500 A 


Informacje i zamowienia w Dziale Handlowym AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel: (22) 864 64 82, tel/fax: (22) 835 66 88, e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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Swiat Radio Marzec 2004 



Zestawy do inwlgilacji elektroniczne) i systemy prze- 

ciwdziatania, Tylko obszar Biata Podlaska, tel. 0697 

338480. 

Zlec§ napraw? TRX Dragon SY-501 FM 2-meter por- 
table (resetuje). Ryszard, tel. 0802 859 578, e-mail: 

sp5rdb@plusnet.pl. 

Zmontowany odbiornik-skaner {opis w SR 8/2001) 
bez obudowy. Zakres 45MHZ-891 MHz FM. Oferty pro- 
szg na e-mail: fybh@go2.pl. 



fir.fc j 

Clicmla 
dla clckiroiiiki 

j.Jt label killer 

Usuwa etykiety samoprzyiepne z wszeikich towar6w. 

AG49 - 200ml - 12.002* 

PRINTER AG 

CzySct mechani 2 my oraz glowlce drukarek Iglowych. 

AG 47 - 200ml - 10,3021 

LAKIER GRAFITOWY 

Do uzypelniania ubytkbw grafitu na ptytkach, np. w pitotach. 

AG09-6,50zl 

I Srodek trawi^cy 7T 

Drobnokrystaliczny Srodek Irawt^cy 1 0Og - 0,51 roztworu. 

CHEM04 - 4,00zl 

KONTAKTPR 

6rodek do regeneraoji potencjometrbw (czy$cl l smaru|e). 

AG73 - 65ml - 5,50zl 

PASTA LUTOWNICZA 

£rednlo aktywny lopnik do lutowania w postad pasty, 
stosowany tam, gdzie kalafonia nie wystarcza. 

AG15 - 35g - 2,20zl 

"v 1 Z A M R AZ AC Z : * 

Srcdek chtodzqcy do termicznego wykrywania usterek. 
Schiadza do temp. -67‘C. Skraca czas naprawy, pomaga 
wykryd zwarcla tub przerwanla w elementach 1 obwodach, 
AG32 - 300ml - 15,00zl 

WAZ ELINA 

Tradyoyjny Srodek smaruj^cy stosowany 
w elektrotschnice. Zastosowanie: smarowanie stykpw 
elektrycznych I lozysk. 

AG40 - 35g - 3,00zl 

PASTA S1LIKONOWA (SI 

Izoluj^ca. Izofuje uklady elektroniczne, zapobiega przebiclom. 

AG21 - 500g - 34,00zt 
AG38 - 60g - 5,50zl 
AG20 - llfl * 2,70zl 

KONTAKT S 

CzySci mocno zabrudzone stykl iz^cza elektroniczne. 
Usuwa tlenki, siarczki, wosk, tluszcze itp. 

AG34 - 65ml - 6,00zl 

ZESTAW DO NAPRAVU PILOTOW RTV 

Zestaw zawiera 100 kr^zkdwz gumy przewodz^cej 1 klej 
silikonowy. 

AG 59 - 5, 502* 

Podarte ceny zawieraja podatek VAT Koszty przcsyiki 
wynoszq 14,80 zl niezaleznie od wartoSci zamdwienia. 
Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w god 2 . 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88. 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 


Infoe lektronika 

ul. Jednosci 18, 65-018 Zielona Gora 

^ Sprzedaz wysytkowa 
L^i Sklep internetowy 

- podzespoty elektroniczne 

- muitimet/y l/RLC/f - RS232C od 275 zt 

- akumulatory konsumenckle NiCd, NiMH 

- pakiety NiCd, NiMH wg projektu klienta 

- akumulatory telowe 

- kable ante no we. gloSnikowe, taSmowe, 
sieci LAN, mikrofonowe, zasilania etc. 

- narz^dzia: wkr^taki, obcinakl, szczypce 
zaciskarki zlg.cz do kabli, tupy 

-sprz^t lutowniczy: stacje lutownicze, kglby 
lutownice gazowe, taSmy do rozlutu. 
Transformatory sieciowe 
j wg projektu klienta do 3 kVA 


tel. (068) 454-95-59 5 


j fax (068) 452-97-91 


ZAMIENI 


REPLIKI 
ODBIORNIKOW 
RADIOWYCH 

Z TAT 1930-45 

N Retio Radio 

. Kanonierska 12, 04.425 Warszawa 
tel/lax (22) 611 88 66, 
tel. 603 234 799 
e-mail: radia@hot.pl 
www.retro.otv.pl 






dowolny kolor obudowy 


INNE 


.... . ws - , 

1 UcUwyty montaiowc 


| do ptytck tlmkowanjc Ii 


Alana 560 AM FM SSB 26-32MHz 1 00W, zamieni? na 
Icoma IC-720A. Tuner SAT Thomson oraz dekoder na 
prog, skandynawskie zamieni^ na skaner Maycom FR- 
1C0. Jan Gabryszewski, 44-194 Knurbw, ul. Wi. Ja- 

gietty 3P/3, tel. 0602 452 384. 

Lampy GU43B Q1 P/42, GU50 ROST R113, R126, 
R105 na filtr YK88C lub lampy parowane 6146B lub 

sprzedam. Tel. 0504 451 528. 

Nowy komputer 1 2 letni^ gwarancj§ na 1C 746 lub 
sprzedam. Tel. Q639 626 247. 



cena 33,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 




ilOcniik CHT31 

• wy^wieMacz LCD: 3 3/4 cyfry 

• cz^toSC prdbkowania: 

2.5 pom./s. nominalnie 

• rgczny wybdr zakresdw 

• zakrs&y pomtarow©. 

- 100uV.. 1000V DC 

- IOOuV.. 750V AC 

- 0,1uA..1OA DC 

- 0,1uA.,10A AC 

- 0,1Q..400M£2 

- 1pF..400uF 

- 1kHz.4MHz 

- 1pH..40H 

• zasilame: 9V 

• wielkoSC: 200x90x40mm 

• waga: 400g 

kod towaru CHY21 C 

iw, 





j Filirv 7x7 

228 

1,60 zl 

102 

3,00 zl 

332 

0,90 zl ! 

121 

1,95 zl 

417 

0,90 zl 

127 

2,50 zl 

423 

0,90 zl 

j 137 

1,90 z! 

440 

1,60 zl ? 

204 

3,30 zl 

451 

1 ,40 zl 

214 

3,30 zl 

460 

1,60 zl !i 

216 

2,50 zl 

510 

2,30 zl 

1 217 

2,30 zl 

512 

1,10 zl 

y 226 

1,30 zl 

514 

2,90 zl J 

1 9Io$tek 

| - 3 i 1/2 cyfry 

1 -CodlpF 
I do 200 mF 


kod towaru 
DVM6243 
cena 
295,00 zl 


- Lod 1 jHdo 2H 

- automatyczne 
zero 




Laminat 


Jedns warstwa 

85x380mm 

90x200mm 

100x160mm 

120x240mm 

180x230mm 


Dwie warstwy 

85x370mm 

100x160mm 

100x200mm 

150x150mm 

1 55x230mm 

210x220mm 


3.10 zl 
2,50 zl 
3,70 zl 

4.10 zl 

9.00 zl 

8.00 zl 


3,20 zl 
2,70 zl 

2.50 zl 

3.50 zl 
7,00 zl 

190x285mm 10,00zl 
&rodek trawiqcy CHEM04 cena 4 zl 

Podane ceny zawierafa podatek VAT. Koszty przesylki 
kj wynosza 14,80 zl niezaleznie od wartosci zamdwienia. 


250x265mm 15,00 zl 


Chcesz zostac nastuchowcem? Prosze o kilka slow 
o sobie i 2 znaczki na listy priorytetowe. Henryk Mos- 
cibrodzki, SPL908455, 44-105 Gliwice, ul. Obrohcdw 
Pokoju 10 m 7, e-poczta: spl-9Q8455@wp.pL 
Zlec$ napraw§ TRX Dragon SY-501 FM 2-meter por- 
table (resetuje). Ryszard, tel. 0602 859 578, e-mail: 
sp5 rdb@plusnet.pl. 



D 2 ial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel ./fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: hand!owy@avt,com.pl 


Marzec 2004 Swiat Radio 






PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podr^czny fnformator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientac/e w ofercie firm ogfaszajqcych si$ w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PiH adresy firm, ktore ogfaszafy si$ w $R w przeciqgu ostatnich 6 miesigcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 


ktorej stronie pojawila si$ ostatnia reklama.PIH opracowano na 
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AJM 

Warszawa 

0-22 

627-80-80 

627-41-60 

11/03 

6 

X 


X 


X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 





X 



X 

AKSEL 

Rybnik 

0-32 

429-51-00 

429-51 03 

3/04 

37 

X 



X 







x 

X 

X 

X 





X 




X 



X 

X 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

2/04 

17 

X 


X 

X 


X 






X 

X 

X 













X 


X 

X 

ALARM -TECH 

Krakdw 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

3/04 

66 


X 

X 



















X 









ALCGM 

BieTsko-Biala 

0-33 

819-26-36 

819-28-36 

3/04 

61 



X 

X 




X 




X 



x 

X 






X 




X 


X 

X 


ALT RAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

3/04 

82 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X 

X 

X x 


X 







X 



X 


X 

X 

X 

ANTON POLSKA 

tddi 

0-42 

640-11-75 

640-11-75 

3/04 

62 


X 

X 

X 


X 











X 














AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54 43 

3/04 

66 

X 


X 

X 


X 

X 



X 

X 

X 


X X 

X 

X 

X 









X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

3/04 

62 

X 


X 

X 


X 






X 


X X 

X 

X 

X 






X 







X 

8AJTEL 

Warszawa 

0-22 

651-86-90 

651-86-92 

1/04 

62 

X 

X 

X 







X 


















BLUEL 

Wroclaw 

0-71 

337-18-49 

337-18-49 

12/03 

61 

X 


X 








x 




X 



X 










8UR0 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

3/04 63.64 


X 

X 


X 

CANEX 

Konstancin Jez. 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

2/04 

62 

X 

X 

X 




X 


X 


X 


X 











x 


X 

X 

CEAD 

Siaiystok 

0-85 

743-31-69 

743-31 51 

.3/04 

63 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 


X 



X X 


X 

X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CONRAD 

Warszawa 

0-22 

627-80-80 

627-41-60 

11/03 

6 

X 


X 


X 

X 


X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 





X 



X 

DELTA 

Pozrwrt 

0-61 

866-71-48 

866-71-48 

3/04 

64 


X 

EL-SPARK 

Sopot 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

3/04 31.63 

X 


X 

X 









x 

X 


X 










X 


X 

X 

X 

ELNEX 

Radom 

0-48 

367-13-13 

366-33-77 

12/03 

63 

X 

X 

X 



X 






X 


X 


x 








X 







ERA 

Szczecin 

0-91 

425-29-00 

487-50-14 

11/03 

66 

X 


X 

X 


X 

X 


X 



X 


X 

X 

X 

X 





X 

X 







X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

3/04 

27 

X 


X 

X 












X 















EXCEL 

Szczecin 

0-91 

464-88-90 

423-48-28 

3/04 

33 

X 


X 

X 






X 



X 

X 








X 









INFOELEKTRONIKA 

Zielona Odra 

0-68 

454-95-59 

452-97-91 

3/04 

68 


X 

X 



X 


X 


X 


X 


X 

X 
















KA6 EL -TECH NIKA 

Warszawa 

0-22 

878-54-07 

678-54-08 

2/04 

25 

X 


X 


X 

KROKUS 

Plotrkdw Tryb. 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

3/04 

66 

X 




X 













X 

X 








X 

MADCOM 

Warszawa 

0-22 

424-25-98 

863-38-29 

3/04 63,64 

X 


X 

X 


X 








X 


X 










X 


X 

X 

X 

MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

848-72-72 

849-85-74 

3/04 

PP 



X 

X 


X 










X 

X 






X 








MAYCOM POLSKA 

Nowy Sqcz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

1/04 

17 

X 

X 

X 





X 


















X 

X 

X 

X 


merF 

Nowy S^cz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

1/04 

27 

X 

X 

X 

X 








X 














X 

X 

X 

x 


METEOR - 

Wroclaw 

0-71 

360-16-44 

360-15-27 

3/04 

61 



X 

X 

X 

X 






X 




X 
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Czestochowa 


365-19-82 

324-69-82 

3/04 

2 

X 


X 

X 

X 

X 





X 



X X 

X 

X 

X 








X 

X 

X 

X 

X 

X 

PROFIT 

l<5d* 
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RADIO-CENTRUM 

Warszawa 
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3/04 

76 


X 


X 


X 





X 

X 

X 

X 


X 

X 






X 







X 

RETRO RADIO 

Warszawa 

0-22 

611-88-66 

611-88-66 

3/04 
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SATTRACK 

2yrard<5w 

0-48 
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3/04 
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0-46 

855-90-24 


3/04 
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3/04 
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TELESFOR 

KrakOw 
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Rozestany krotkofalowcom Projekt Statutu PZK wywotal 
wiele emocji. Przytaczamy najciekawszg wypowiedz 
opracowang przez Prezesa SOT PZK (13) Zdzistawa 
Bienkowskiego SP6LB. Wskazuje w niej potrzeb? 
dokonania wyboru struktury przysztego PZK. Zach^camy do 
dyskusji nad zgtoszonymi wersjami... 

Projekt Statutu PZK 


W zwi^zku z nadestanym projektem 
zmiany w statucie i moimi obszernymi 
uwagami z dnia 1 1 stycznia 2004, zgta- 
szam nast^pujqce propozycje dalszego 
post^powania w sprawach statutowych. 

Przedlozona propozycja zmiany sta- 
tutu (przez SP2PI i inm) jest niespojna, 
jeszcze bardziej wyzbywa si$ dziatal- 
nosci zwiqzanej z celami PZK i nie mo- 
ze bye przyj^ta. 

Konkretny projekt statutu powinien 
bye przedtozony pod dyskusji dopiero 
po przedyskutowaniu zafozeri kierunko- 
wych, o czym pisatem wp. A „Analizy 
funkejonowania ZG PZK". Opracowania 
powotanego przez Prezydium zespotu 
nie opublikowano, nie poddano pod dys- 
kusj$ I dlatego nie wiadomo, czy projekt 
statutu zmierza w pozqdanym kierunku. 
Etapy zmiany statutu: 

1. Przedtozenie propozycji alterna- 
tywnych zmian Struktury Radiowej 
SJuzby Amatorskiej (RSA) pod dys- 
kusj? - Prezydium ZG PZK. 

2. Zjazd Krajowy PZK podejmuje 
uchwat^ okreslajqcq kierunek 
zmian w strukturze RSA. 

3. Zjazd Krajowy wybiera nowy sktad 
Prezyciium i KR. 

4. Zjazd Krajowy powotuje kornisj^ 
dla opracowania statutu PZK, 
w oparciu o uchwat^ kierunkowq 
Zjazdu. Komisja prowadzi szerokq, 
otwartq dyskusji nad szczegotami 
projektu statutu. 

5. W 2005 r. odbywa si^ nadzwyczaj- 
ny Zjazd Krajowy, jednodniowy dla 
przyj^cia statutu i ewentualnych 
zmian w skladzie ZG PZK. 

6. Najblizszy Zjazd Krajowy (maj 
2004) nie dokonuje zmiany w statu- 
cie. 

Ponizej podaje wst^pne szkice na te- 
mat mozliwej struktury RSA: 

Wersja A 

1 . PZK jako zwiqzek stowarzyszen zaj- 
muje si? gtownie reprezentowa- 
niem mteresow RSA w stosunku do 
IARU i polskiej admin istraeji. 

2. PZK nie ma cztonkow, jest zwiqz- 
kiem stowarzyszen RSA posiadajq- 
cych osobowosc prawnq (odpo~ 
wiedniki OT i klubow specjalistycz- 
nych). 

3. Zarzqd PZK stanowiq prezesi 
(przedstawiciele) stowarzyszen 
RSA; 

a) Zarzqd wytania 3-5-osobowe Pre- 
zydium z wtasnego grona 

b) Prezydium jest powotywane spo- 
srod cztonkow RSA, z dowolnego 
stowarzyszen ia; prezydium wcho- 
dzi w sktad Zarzqdu. 

4. PZK koordynuje dziafania technicz- 
no-sportowo-towarzyskie (zawody, 
zjazd y) mi^dzy stowarzyszen iami. 

5. PZK wydaje czasopismo „Krdtkofa- 
lowiec Polski". 

6. Srodki finansowe pochodzq z wplat 


poszczegolnych stowarzyszen pro- 
porcjonalnie do liezby cztonkow. 

7. Stowarzyszen! a tworzqce Zwiqzek 
PZK sq samodzielne, niezalezne, 
majq wiasny statut, sq zarejestrowa- 
ne w KRS, majq NIP i REGON, mo- 
gq prowadzic dziatalnosc gospodar- 
czq. 

8. Cele stowarzyszenia muszq bye 
zbiezne z dotychczasowymi celami 
PZK. 

Wersja B 

1. PZK jako stowarzyszenie zajmuje 
si$ gtownie reprezentowaniem inte- 
resow RSA w stosunku do IARU 
i polskiej administraeji. 

2. PZK posiada oddziaty terenowe 
(OT), ktore przyjmujq cztonkow, 
pobierajq skfadki. 

3. PZK posiada cztonkow wspierajq- 
cych - stowarzyszenia (np. SPDXC, 
PKUKF). 

4. Zarzqd PZK stanowiq prezesi 
(przedstawiciele) oddzialow tereno- 
wych oraz cztonkow wspierajqcych 
- stowarzyszen. 

5. PZK koordynuje dziatania technicz- 
no-sportowo-towarzyskie (zawody, 
zjazdy) w Oddziatach i ze stowa- 
rzyszeniami -cztonkami wspierajq- 
cymi. 

6. PZK wydaje czasopismo „Krotkofa- 
lowiec Polski". 

7. Srodki finansowe PZK pochodzq ze 
sktadek czionkowskich zbieranych 
w OT oraz dotaeje od czlonkow 
wspierajqcych. 

8. Oddziaty terenowe posiadajq osobo- 

wosc prawnq nabytq przez zarejest- 
rowanie Stowarzyszenia PZK 
w KRS, posiadajq REGON, NIP 
i niogq prowadzic dzialalnosd gos- 
podarezq. Dotychczasowe OT zare- 
jestrowane jako samodzielne stowa- 
rzyszenia rozwiqzujq si^. 

9. Stowarzyszenia wspierajqce PZK sq 
samodzielne, niezalezne, majq wtas- 
ny statut, sq za re jest ro wane w KRS, 
majq NIP i REGON, mogq prowa- 
dzic dziatalnosc gospodarezq. 

10. Cztonkostwo w PZK uzyskuje si$ 
tylko za posrednictwem OT. 


11 .Cele stowarzyszenia wspierajqcego 
muszq bye zbiezne z dotychczaso- 
wymi celami PZK. 

12. Cele PZK realizowane sq przez OT 
oraz stowarzyszenia wspierajqce. 

Wersja C 

1 . PZK jako stowarzyszenie zajmuje si^ 

gtownie reprezentowaniem inte re- 
sow RSA w stosunku do IARU i pol- 
skiej administraeji. 

2. PZK posiada oddziaty terenowe 
(OT), ktore przyjmujq czlonkow, 
pobierajq sktaclki. 

3. PZK posiada ogolnopolskie kluby 
speejal istyezne (np. SPDXC, 
PKUKF). 

4. Zarzqd PZK stanowiq prezesi 
(przedstawiciele) oddziatdw tereno- 
wych oraz prezesi klubow specjalis- 
tycznych. 

5. PZK koordynuje dzialania technicz- 
no-sportowo-towarzyskie (zawody, 
zjazdy) w oddziatach i klubach spe- 
ejal istycznych. 

6. PZK wydaje czasopismo ,,Krotkofa- 
lowiec Polski". 

7. Srodki finansowe PZK pochodzq ze 
sktadek cztonkowskich zbieranych 
w OT. 

8. Oddziaty terenowe posiadajq osobo- 

wosc prawnq nabytq przez zarejest- 
rowanie Stowarzyszenia PZK 
w KRS, posiadajq REGON, NIP 
i mogq prowadzic dziatalnosc gos- 
podarezq. Dotychczasowe OT zare- 
jestrowane jako samodzielne stowa- 
rzyszenia rozwiqzujq si^. 

9. Ogolnopolskie kluby specjalistycz- 
ne powstajq na bazie dotychczaso- 
wych stowarzyszen SPDXC, PKUKF 
i innych, ktore rozwiqzujq si^ jako 
stowarzyszenie. 

1 0. Cztonkostwo w PZK uzyskuje si$ 
tylko za posVednictwem OT. 

1 I . Cele klubu speejal istyeznego muszq 
bye zbiezne z dotychczasowymi 
celami PZK. 

12. Cele PZK realizowane sq przez OT 
oraz stowarzyszenia wspierajqce. 

Zdzisfow Bierikowski 5P6L8, 
prezes Sudeckiego Oddziafu PZK 
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Tylko raz na 1000 lat Polska 
prcylqcza si; do Europy 

(ostatnio dokonat tego podobno Bolesfaw Chrobiy w roku 1 000) 

Dla uciciema lego wyjqtkowego wydarzenia dajemy bezplatnq prenumeraty tym Czytelnikom, 
ktorzy jeszcze nie probowali, jak dobrze jest bye prenumeratorem Swiata Radio. Szczegoty 
na kartce-wrzutce, a jes'li sif juz zgubila - na stronie www.swiatradio.com.pl/ue 


Zapraszamy tez do prenumeraty na naszyeh zwyktych, rowniez bardzo korzystnych warunkach: 


Zamow 24-miesi^czn^ 
prenumeraty, a otrzymasz 



Po prostu ptacisz za 1 6 kolejnych numerow, a dostaniesz ich 24. Kosztuje Ciy to wiyc 


1 6 x 8,40 z\ = 1 34,40 z\ - oszczydzasz 67,20 zt 


Wolisz cos skromniejszego na prdby? 



|e£fi jeszcze nie abonowateS Sr, skorzystaj z prenume- 
raty prdbnej: zaplacisz za 6 kolejnych numerow, a do- 
staniesz ich 9. Twoje koszty sprowadz^ siy do kwoty 
6 x 0,40 z\ = 50,40 zt, czyli rowniez redukujesz ceny 
do 5,60 zt/egz, i oszczydzasz 25,20 7.\ 



Juz dziafa specjalny serwis internetowy SR na stronie www.avt.com.pi dostypny 

bezptatnie TYLKO DLA PRENUMERAT0R0W 
ZAIRZYJ KONIECZNIE! 


A ponadto tylko Prenumeratorzy: 

/ rnoga otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiaj^c dowolne wydanie sprzed lipca br. - otrzymasz je wraz z prenumeraty) 

/ mogq zakupic najnowsze wydanie ELEKTRONIKI PLUS „BASCOM" z rabatem 50%, czyli za 
1 7,50 zi/egz. 

y zostajy cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujq wiele przywilejow oraz rabatow! 

(szczegoly na stronie 48) 


Prenumeraty zamawiamy: 

♦ poprzez dokonanie wplaty (blankiet na stronie 72) albo przelewu 

lub 

♦ poprzez formularz na stronie wwwswiatradio.com.pl 

lub 

♦ za pomoc^ druku zamowienia zamieszczonego w tym numerze 
na str. 54 (mozna go przeslac faksem* lub pocztq*) 

lub 

♦ kontaktujqc siQ w dowolny sposob bezposrednio z naszym 
Dzialem Prenumeraty* 

Prenumerata moze bye opfacona albo z gory, albo drog^ pobrania pocztowego, czyli u listonosza (lub na poczcie) przy odbiorze pierwszej przesyfki. 

Petnq informacj?, rowniez na temat NUMEROW ARCHIWALNYCH 
i PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ, znajdziesz w (nternecie: www.swiatradio.com.pi 

* Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Bur!eska9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (022) 835-67-67, tel.: (22) 834-74-75, 864-64-79, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 








Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

> Za pomocq zamieszczonego nizej druku mozna opiacic > Warunki prenumeraty zamieszczamynastr, 127 
zarowno prenumeraty , jak i numery archiwalne Swiata Radio. 

Prosimy o jego uwazne wypeinienie: podanie petnego adresu > Aby wy stawic fa ktur$ VAT firmyii nstytucje prosimy oprze- 
w polach JMfE;, NAZW1SKO lub NAZWA PtATNIKA”, „ADRES sJanieNIPistosownegoupowaznienia. 

(ulica, nrdomu, nrmieszkania) PtATNIKA\„KOD POCZTOWY” Osoby prywatne chc^ce otrzymac fakture VAT prosimy 

oraz „POCZTA” i doktadne okreslenie, na co przeznaczona jest o zawiadomienie o tym Dziatu Prenumeraty* niepozniej niz 

wptata (w polach , .TYTUt WPtATY”) wmomencie dokonani a wptaty 

Jesli ktoras z rubryk druku wptaty okaze si$ za mala, prosimy 

o przekazanie stosownych danych bezposrednio do Dzialu > Wceluuaktualnieniadanychadresowychorazwprzypa- 
Prenumeraty*. dku jakichk ol wiek zaklocen i probl em ow zwi^zanych z prenu- 

merat^ prosimy o kontakt z Dziaiem Prenumeraty*. 

> Akceptujemy tez karty platnlcze. 

* Dzlal Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa, 

Faks; (022) 835-67-67, tel.: (22) 834-74-75, 864-64-79, e-mail: prenumerata@avt.com, pi 


rir r^chtir.ktJ odbioicy 

02 1 1 60 2202 0000 0000 3846 5342 

: odbiorca 

AVT Korporacja Sp. zo.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

i kwofn — —- 1 


: TAK! Zama warn prenumeraty SR: i 

: □ Pfomocyw premimwat? probn^ {9-rrvesi$czo^ 
w cerve 50.40 zl (tylho dla nowych Prcnumeraio/dw) ! 

□ I2*miesieczn^ w c»riie 92.40 zf 

□ 24-miesiyczn^ w c>r«e 134.40 zl 

□ ft-miesieczna w cenie 50,40 zl j 

□ zam a wl am pfyty C D 03 w cenie 1 6 zl 

(lyiko dla PrenumeralorPw) 

D zamawiam numery archiwalne: 


M6j ad res ^^ajyT^wm'eiobbk): 


AVT KORPORACJA sp. z o. o. 

I odblorcy c.d. 

ul. BURLESK A 9 01-939WARSZ 

I nr rachunkl) odbiorcy ***** * ■ 1 « *»«**«*»* — *^— *■— —*— — . ym-ww reaMa 

02 1160 2202 0000 0000 3 

walula kv/oia 

5 3 4 2 [wjjp]* P L N 

nr rachttnku ziecenfockiwcy iprzelow)/fcwotR Rlciwiirio (wpluti)} 


mi^ NAZWISKO tub NAZWA PtATNIKA 
ADRES {ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA 
KOD POCZTOWY POCZTA 
TYTUt WPtATY 


piecz^c, ciala t podpis(y) zieceniociawcy 




Oplsta: 

t 


hr rachunku odblorcy 

02 1 1 60 2202 0000 0000 3846 5342 

: odbiorta 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

r kwcto - — * 


TAK! Zamawiam prenumeraty 3R; 

□ Promocyjn^ prenumeral? probnq {9-miesi?czn?} 

w cenie 50,40 2 l (tylkn dla nowych Prenumeratordw) 
0 12-miesigcznq w cenie 92.40 zl 
S_J 24-mie si? czn* weenie 134.40 zl 
Q 6-miesi?czn^ w eeiie 50.40 zl 

□ 2 amawiam p1yi? CD-SR 03 w cenJe 16 zi 
(lyiko dla Prenumeratordw) 

□ zamawiam numery archiwalne: 


edbrOFCy 1 ~ 

AVT K O RPORACJA s p. z o. o. 

nazwa odotcrey c.tl. 

ul. BURLESKA 9 0 1 - 9 3 9 WARS 

03 nr rachunku odbior:y i i t 

I 0 2 1160 2202 0000 0000 

$ - 


p L N 


M6j adres (podaj^ 


S 5 3 4 2 


i5 "nr rachuntuTzSt c^ruodScy ( pr'^e tew) / k'wot a slorwrie (tv plata) 


| NAZWISKO lub NAZWA PtATNIKA 

oj 

o 

£ 

ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA 


KOO POCZTOWY POCZTA 

Q 

Q- — 


TYTUt WPtATY 



odcinek dla banku zleceniodawcy i hU i odetnek dla banku odbiorcy 




Estrada i Studio 1/04 

W otaczajqcym nas swiocic nic brak 
jest dzwifkow, kt6rc sq r6znc pomimo 
podobieristwa co do gio<too<fci t wyso- 
kosci. W literaturze fachowej. wypo- 
wiedziach kompozytorow, czasopi- 
smach muzycznyeh oraz w Intemecie 
az roi si? od okreslen slownych, kto- 
rymi poslugujq si? tmizycy, usiiujqcy 
jak najtrafniej opisatf eharaktcr danego 
d£wi?ku. „Czym jest bafwa dzwi?ku 
i jak j<q occniamy?” - to artykui przybli- 
zajqcy to interesujqce zagadnienie. 

Technologia komputerowa ulega 
bardzo szybkim zmianont i to, co byto 
dobre i wydajne dwa lata temu, teraz 
jest przestarzale i powolne. Artykui „Komputer audio 2004" jest zbiorem porad 
przydatnych obecnemu uzytkownikowi lub potencjalnemu nabywey komputera na 
potrzeby audio w roku 2004. 

Kuyah jest jednq z tych artystek polskiej sceny muzyeznej, ktore ponad wszy* 
stko coniq profesjonalizm. Znakomity glos, jTwictnc zachowanie na scenic, a do tego 
rewelacyjne nagiosnienic, oswietlenie i efekty wizualnc - tak w kilku slowach moz- 
na okreslic najnowszq tras? koncertowq Kayah, reszta w relacji „Klub Stereo Typ”. 

Zwroc takze uwag? na artykui dotyczqcy sesji nagraniowej dzien po dniu. 

Na pfyeie CD: prezentaeje testowanych urzqdzcn, warsztat gitarowy i najnowsze 
programy. w tym Free CD Ripper - Swietne narz?dzie do zrzucania zawarto.<ci plyt 
audio do postaci plikdw znajdujqoych si? na twardym dysku komputera (m.tn. 

MP3). 



MiotiyTechnikl/04 

W naszym otoczeniu pojawia si? coraz 
\vt?ccj przedmiotow zadziwiajqcych 
swoim niezwyklym dzialaniem i wla- 
sciwosciami. Cz?sto w nazwach tych 
przedmiotow pojawia si? slowo „czaro- 
dziejski” lub jmagiezny". W rzeczywi- 
stosci z magiq lub czarami wspomniane 
przedmioty nie majq nic wspolnego - 
zostaly tu po pro-Stu w umiej?iny sposob 
wykorzystonc zjawiska i prawa ftzyki. 
Jednq z bardzo cfcktownych grup 
takich przedmiotdw sq lampy dekora- 
cyjne. Hit tego numeru MT przybliza 
budow? i dzialanie najbardziej imeresu- 
jqcych rodzajdw tego typu lamp. 
Jednym z najwi?kszych katakli- 
zmdw gn?biqcych od wiekdw ludzi sq wybuchy wulkanow. Na przvkhd w 1669 
roku wybuch Etny zniszczyl 50 miast i 300 osad, doprowadzajqc do tfmierci okolo 
100 tys. osob. Jak przewidywad te wybuchy? 

Dlaczego kwiat krolewska pry nml a rozkwita Cuz przed wybuchem wulkanu, nie 
w innym terminie t si? nie myli? Co sprawta, ze galaretowata meduza potrafi o wiele 
szybeiej przewidziec >ztorm na morzu niz najzmysiniejsze iudzkie urzqdzenia? Ko- 
nieeznie poznaj „Tajemmc? wulkanow, krolewskiej prymuli, obrabiarki i meduzy”. 

Dla fotoamatorow przeznaczony jest artykui ,JFotogratbwanie aparatem cyi'ro- 
wym”, przekazuje on podstnwowq wiedz? i rady na temat ustawienia sprz?tu. 

Dla fan6w motoryzaeji: samoezynnie przystosowujqcc si? do warunkow na drodze 
„Inidigentne swiatla" oraz opis Hondy Accord serii VII. 



Elektroniha dla Wszystkich 1/04 

Projektem gldwnym tego numeru EdW 
jest - Ultraniskoszumny wzmacniacz 
mikrofonowy do komputera. Jest to 
wvsokiej jako?>ci wzmacniacz mikrofo- 
nowy przeznaczony dla potrzeb home- 
recordtngu - domowego nagrywania 
dzwi?ku za pomocq komputera. Doiq- 
czany do wejscia liniowego komputera 
lub miksera, posiada w pcini syme- 
tryezne wejscie, wspdipracuje z profe- 
sjonalnymi mikrofonaini dynamicz- 
nymi i pojemnosciowyini. 

Mikroprocesorowy wlqcznik cza- 
sowy - niezwykle praktyezny uklad, 
ktory zapewnia nie tylko oszcz?dnosc 
energii, ale takze pozwala w pelni 
„panowad" nad zalqczaniem i wyl^czaniem wszelkich urzqdzeri clektry^cznych. 

Wicczny kalendarz z zegarem - interesuj^cy zegar-kalendarz-budzik, kt6ry za 
poinoca wyswietlaczy alfanumerycznych dostarezy Ci wszelkich informaeji o uply- 
wic czasu. Niezwykle prosty w obsludze, tylko za posrednictwem 3 przyeiskow. 

Zasilacz zc stabilizatorem LDO - to prosty uklad stabilizatora LDO - o matym 
minimalnym napi?ciu mi?dzy wej^ciem a wyjsciem. 

Inne projekty: Lowy na lisa, Indukcyjny czujnik zblizeniowy, Mikroproceso- 
rowy sterownik zaluzji i urz^dzeri peryferyjnych, Bezpiecznik elektroniezny, 
Emocjonalny VUmeter. 

Ponadto: Szkola Konstruktordw - uklad pelniqcy rol? edukacyjmp Mikroproce- 
sorowa Osla i^ezka- wyswietlacz LCD, Zakidcenia w ukladach elektronicznych. 
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Stan bezpieczeristwa publieznego 
w naszym kraju znacznje si? obnizyl. 
Od kilku hit coraz cz^ciej notowane 
srj wtamania do domow jednorodzin- 
nych. Nic wi?c dziwnego, ze ich wia- 
^ciciclc staraj^ si? zapobiegac mozliwo- 
sci pojawienia si? M nieproszonych 
gosbi". Do wyboru sq dwie grupy za- 
bezpieczen. Zapoznasz si? z nimi 
w Raporcie BD ,.Chrortmy nasz dom". 

Krcdyty na cele zwiqzanc z realiza- 
cjq inwestycji mieszkaniowych oferujq 
zardwno banki uniwersalnc, jak i spccjali- 
styezne banki hipoteezne. J aka jest roznica 
pomi?dzy ich ofettq? Dlaczego w ogolc 
wymy<>lono taki podzial ? Juki sens ma 
powielanie oferty przez duic instytueje cz?sto nalezqce do tej samej gnipy kapitalowej? Na 
wszyslkie te pytania znajdzicsz odpowiedz w artykule >r fak skredytowad bttdow? do mu?”. 

Coraz wi?ccj firm ofcruje komplctnc systeiny, ktorych elementy sq tak skonstru- 
owane, ze wznoszenie scian jest latwe, szybkie i dokladne. Na tych systemach budo- 
wania domow skupiono si? w artykule „Szybko i tat wo”. 

Inne tematy: Fundamenty i przyziemia, Niezapowiedziana wizyta. czyli rzecz 
o domofonaeh, Strzc 2 si? pioruna, Dom myslt za nas. 

Na CD znajdujq si? prezentaeje wszystkich produktow niezb?dnych do wybudo- 
wania domu w stanie surowym zamkni?tym - 600 stron. Ponadto: 250 projektdw 
dom6w jednorodzinnych, poradnik budujqcego dom, przewodnik po rynku tmdow- 
lanym, prezentaeje imiltimcdialne i in. 



Witryoa KJufeu 



Do grona czlonkow klubu AVI zaliczomy prenumerotorow^ co najmniej dwoch z dziewi^ciu miesifcznikow wydawonych przez AVI Kazdy 
czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymac za darmo wybrane egzemplorze spasrod prezenfowanych tutaj wydart noszyeh czasopism. 
Prenumerator n pism wydowanydi przez AVT mo prowo do n-1 dormowych egzemplarzy. Na przykiad prenumerator 2 fytuldw moze otrzymac 
za darmo 1 egzemplarz, zas prenumerator 4 tytuiow ma prawo do 3 dormowych egzemplarzy. Wystarczy wpisac odpowiednie done na 
odwrocie tego kuponu iwyslac (ewentuolnie przefaksowoc) do redakcji pod adresem: Kiub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warsxawa. 
Wybrane egzemplorze dolqczymy do najblizszej wysytki prenumeroty. 

* dotyezy tyiko ptenumemt pfatnych 



*• •" ? 


Na wszelkie pytania czeb dziaTprenumemly: 

tel: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
email; pr 8 nOTiero!a@avt.comq){ 
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(z ptyt^ CD) 


,.DVD 2004 - dwana,<cie odtwarzaczy 
do 2000 z r - zebras takq pul? do testdw 
w tym zakresie cenowym to dzisiaj... 
zadna sztuka, Nie tylko niskie ceny, 
ale i rdzne standardy tak si? rozplenily, 
ze chyba kazdy z testowanych odtwa- 
rzaczy ma do zaprezento w an ia inny 
zestaw mozliwo&i. Odtwarzacze DVD 
wcale nie s q y jak mogloby si? audiofi- 
iom wydawad, szarq masq. podobnych 
urzqdzen. JcSli planujesz zakup takiego 
sprzgtu - koniecznie zapoznaj si? 
ze wspomntanym teste m! 

Diorn. Fonica, Tonsil, Zaklady 
Radiowe im. Kasprzaka, a pozniej jeszcze gdynski Radmor byly markami o ugnm- 
towanych i niezugrozonych pozycjaeh na wielkim i chlonnym rynku; rynku zasadni- 
czo rdzniqcego si? od dzisiejszcgo. Polskie audio I Lit siedemdziesiqtych - hi-il epoki 
kolejek, „speku]ant6w” i cz?slo mcspclnionych marzeii. Poczqtki polskiego Hi-Fi 
przyblizy Ci inicrcsujqcy artykul „Podko1orowanc brzmicnie nostalgii”. 

Karta d/'wi?kowa to dla audiofila jcden z kluezowych elemcnt6w, b?dqcych w 
slanie zainteresowac go kompulcrcm. Dzi?ki niej moze si? stac niczastqpionym ixh- 
diem kreaty wnej zabawy dzwi?kiem, pomocq w odswiczaniu starych nagran z winyli, 
czy po prostu pot?inq bibliotekq muzyki. W artykule „Karty dzwi?kowe” opisano ich 
histori? oraz budow?, a takze porownano parametiy kart profesjonalnych i amatorskich. 

Zapoznaj si? takze z obszemq relacjq z wystawy Audio-Show 2003. 



internet 1/04 

(zptyt^CD) 

Internet to bardzo przydatne narz?dzie, 
jcdnak nicsie pewne zagnozenia. Jednym 
z nieh jest ryzyko utraty prywatno&L Na 
szcz?scie stosujqc bardzo proste zasady 
i korzystajqc z licznych wskazowek, 
mozemy to ryzyko ograniczyd do mini- 
mum. Jak chronic si? przed spamerami, 
reklamami, hakenum, wirusami i spywa- 
re’erri? Odpowiedzi na to pytanie udzieli 
Ci artykul „Zadbaj o swojq prywatno&T. 
Bardzo cz?sto dochodzi takze do wlamari 
na strony intemelowe. Jak skutecznic 
utrudnic zadanie intruzom i nie narazic 
si? na straty? Temat ten porusza artykul 
„Bezpieczeristwo stron intemetowych”. 

W ciqgu ostatnich dziesi?ciu lat Internet zmienil si? z ciekawostki uzywanej 
przez naukowedw i specjalistdw komputerowych w ogblnotfwiatowe narz?dzic 
komunikacyjne. Dzi£ trudno wyobruzic sobic s'wiat bez globalncj sicci. Okazuje si?, 
ze na Internecie mozna zarabiad... i to calkiem sporo. Szczegdly w artykule „Dojrze- 
wanie intemetowego biznesu”. 

Jnnc lemoty; ,JParagrafcm w cyberprzest?pe?”, „Projekt EMMA. Polskie firmy 
w USA dzi?ki Unii Eu rope jskiej”, „Organiczna i platna reklama w wyszukiwarkach 
interne towych”, „Kupowanie muzyki online"’, „Niepelnosprawni online", „Komuni- 
kator po tuningu”, „Przeglqd edytorow PDF’. 

Na plycie CD m.in.: Kerio Personal Firewall 4.0, Sygate Personal Firewall 5.5, 
Zone Alarm 4.5.530, Winamp 5.0, Napster 2.0, Tweak-XP Pro 3.0.1a i in. 
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Elektronika Praktyczna onLine 

(zawiera 2 plyly CD) 


Z „inteligentnymi” domami spotykamy 
si? jui na co dzien. Przyszla wreszeie 
pora, zeby poznad je takze od srodka. 
Tematem „okladkowytrT tego numcru 
EPjest „E1B - intcligcntny dom". 

W artykule przedstawiono siec E1B 
przeznaczonq do stosewania w T ,inteli- 
gentnych” budynkach oraz opisy urzq- 
dzeri przystosowanych do wspdlpracy 
z niq. Mozna , T przyjrze<! si?” koneepeji 
takiego budynku i jego zdccentralizo- 
wane] aulomatyzaeji. 

Lampowy, stereo foniezny tuner FM 
- tuner polecany nie tylko fanom urzqdzeh lampowych. Ta oryginaina konstrukeja 
godna jest przyblizenia takze wszystkim „uprawiajqcym” wspolczesnq, czyli ultra- 
miniaturowq i energooszcz?dnq elektronik?. 

Przetwornik A/C do PC - kolejna przystawka do PC, za pomocq ktorej mozna 
zamienid komputer w tninilaboratorium. Jest to dwukanalowy przetwornik analo- 
gowo-eyfrowy, ktdrego wyniki pomiaru sq przesylane do komputera przez port 
szeregowy. Oprogramowanie mikrokontrolera umozliwia wyswietlanie wyniku 
pomiam w 13 fnrmntadr 

Inne projekty: UnlSProg - Uniwersalny programator ISP. Regulator pr?dkosci 
obrotowej silnikdw modelarskich, Zdalnie sterowauy (DTMF) termostat, Micmik 
energii elektryeznej i watomierz, Uniwersalny przefqcznik USB, Czasowy wykjez- 
nik zasiiania komputera. 



Elektronik 1/04 


Silmki krokowe stosowane w licz- 
nych urzt|dzeniach powszechnego 
uzytku. Tym, ktorzy nie zetkn?Ji si? 
jeszcze z nuni bezpo,<rednio, warto 
wi?c przyblizyc dotycz<}ce ich podsta- 
wowe wiadomoset i terminologi?. 

A wszystko to w artykule „Dzia!anie 
silnikdw krokowych”. 

Jak uzyskiid mozliwte najlepsze 
paranietry przetwornika A/C? Pewne 
dodatkowc techniki pozwoltj nam uzy- 
skac wyniki nawet Icp^ze od tyeh poda- 
wanych w katalogach, Ich wlatfciwc 
zastosowanie pozwoli na znaczqc^ 
pop raw? para me trow. Zagadnienie to 
omawia artykul „POprawianie paramctrdw przctwomikdw A/C duzej rozdzielczosci”. 

Nowy rodzaj wielofazowych synchronicznych sterownikow PWM zapewnia 
utrzymanie w wymaganych granicach napi?cia zasilajqccgo uklady cyfiowe uawcl 
wtedy, gdy obckjzenie zasilacza zmienia si? od kilku miliamperdw do ponad 50 A 
w ci^gu niespelnamikrosekundy. W artykule „Uklady scalone zasilaezy lOGAslaj^ 
si? wiclofazowc” pokazano, w jaki sposdb osiqga si? takq wydajnosc. 

Wspdlczesni inzynierowie-projektanci wykorzystujtj wieie narz?dzi wspomaga- 
j^cych konstruowanie urz^dzen elektronicznych, a ich projekty od dawna muszq 
spelniac i zawierac szereg regul ulatwiaji|cych produkcj? i testowaaie. W artykule 
„Projektujqc urz^dzenia elektroniezne, pomysl tez o ulatwieniach serwisowych” 
poruszono jes 2 Czejedno zagadnienie - projektowanie pod k;}tem serwisu. 




Jestem prenumerotorem Pj c.li? tytulow wydawanych przez A\ZI. 

Moj numer w bazie prenumeratorow 

Zomawiam egzemplorze nast^pujqcych pism 1 /2004: 
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Detaliczna sprzedaz wysytkowa. Zamowienia przyjmuje 

Dziat Handlowy AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 

tel.: (22) 864 64 82,, tel./fax: (22) 835 66 88, e-mail: handlowy@avt.com.pl 


. cz$stotliwosc y ' — ( Trigger 

probkowania 40MHz , 4 

. pasmo analogowe do 15MHz J 
. czulosc od 5mV do 20V/dz ./ (it 

. podstawa czasn 

od50nsdolgodz./dz. /4B T 

miiIa / 


zopcjq xIO I 

. obliczanie mocy audio! (rms i peak) 
. pomiar dBm, dBV, DC, rms... 

. pomiar czpstotliwosci 
. funkcja zapisu (Iryb roll) 

. zapis sygnatu (2 pamieci) 


. LCD : 192x112 pikselj podswietlany 
- optycznie izolowane facze RS232 
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systemy Iqcznosci: trankingowe i dyspozyrarskii 
radiotelefony dor^czne, przewozne, stacjonarne 
radiomodemy 

taktyczne radiostacje wojskowe 
anteny i osprz$t 


szybki i tani serwis na terenie kraju 
przedstawiciele handlowi w catej Polsce 

* szczegoly na www.radmor.com.pl i pod nr tel. (058)69 96 658 
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Biuro Obsfugi Klienta 

tel.: (058)69 96 666 
fax: (058)69 96 662 
market@radmor:com.pl 
www.radmor.com.pl 


% RADMOR 


RADMOR S.A. ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, tel.: (058)69 96 999, fax: (058) 69 96 992 
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MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


(^MAWTELECOMsrp 

Systemy Radiokomunikacji Profesjonalnej 


qi;!rH0QB®^ne seif 


C©[iya:ii(iirdat CPI 40, CPI 60 ©o a ©i CTO© 



Latwosc uzycia 

Dzi^ki wytrzymalym przyciskom, porgcz- 
nym pokr?ttom zmiany kanatow oraz wl^czania/ 
wytaczania/sity gtosu. korzystanie z Serii Com- 
mercial staje si? drug^ nature cztowieka. Kazdy 
z radiotelefonow posiada takze dwa programo- 
walne przyciski (cztery wmodelach CPI 60 
i CPI 80), ktdre umozliwiaj^ natychmiastowy 
dost?p do najcz?sciej uzywanych funkcji, czy- 
ni^c przez to t^cznosc o wiele latwiejsz^. 

Trojkolorowa dioda LED wskazuje na sta- 
tus roboczy radiotelefonu. 

Ukierunkowana Iqcznosc 

W zaleznosci od modelu - 16-, 32- lub 
64-kanatowego - Seria Commercial umoz- 
liwia nawi^zanie t^cznosci z cat^ zatog^, 
konkretn^ grup$ pracownikdw lub wybra- 
nym rozmowcg, w celu omowienia danego 
problemu. 

Uruchamiana jednym przyciskiem funkcja 
..obejscia przekaznika” zapewnia utrzymanie 
l^cznodci wprzypadku, gdy przekaznik na 
danym terenie nie pracuje lub gdy uzytkowni- 
cy znajduj^ si? poza jego zasi?giem. Funkcja 
ta ma szczegolne znaczenie przy braku zasi- 
lania - co zdarza si? najcz?dciej wtedy, gdy 
t^cznosd jest bezwzgl?dnie potrzebna. 

Funkcja ..monitorowania” pozwala unik- 
n$c zaklocania pol^czenia innym uzytkowni- 
kom. Umozliwia sprawdzenie aktualnych po- 
t^czen na danym kanale przed rozpocz?ciem 
transmisji. 


Jakosci soiidnosc 

Zaprojektowane i stworzone zgodnie ze standardami 
amerykadskiej normy wojskowej MIL810F oraz przekracza- 
j^ce wymagaj^cs norm? IP54 odnosnie eksploatacji w nie- 
przyjaznym srodowisku, wszystkie radiotelefony serii Com- 
mercial przesziy opracowany przez firm? Motorola przyspie- 
szony test zywotnosci, odpowiadajqcy pi?ciu latom inten- 
sywnego uzytkowania. 

Technologia kompresji gtosu Motorola X-Pand™ zapewnia 
uzytkownikom znakomit^ jakosc dzwi?ku. W przypadku, gdy 
gtosne mowienie do radiotelefonu jest niewlasciwe lub wr?cz 
niebezpieczne dla uzytkownika, zastosowanie znajduje funk- 
cja ..szeptanka”, ktora umozliwia odebranie catkowicie zrozu- 
miatej tresci nawet najciszej wymowionej wiadomosci. 
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Nowy zatrzask zabezpieczajqcy pozwala 
na stabilne potqczenie akumulatora z radiote- 
lefonem, nawet w przypadku upuszczenia 
urzqdzenia. 

Swfadomy budzet 

Seria Commercial oferuje nie tylko znakomi- 
te funkcje zawarte w obudowie o klasycznym, 
a zarazem ergonomicznym ksztatcie, ale takze 
oszcz?dnosc czasu ipieni?dzy, dzi?ki mozli- 
wosci zastosowania akcesoriow dotychczas 
uzywanych do radiotelefonow serii P i GP300. 

Zwi?kszona niezawodnosc Serii Commer- 
cial wcale nie oznacza wzrostu kosztow jej 
eksploatacji. 

Wszystkie radiotelefony sq wyposazone 
w akumulator NiMH o standardowej pojem- 
nosci, uchwyt do paska, anten? oraz jedno- 
stanowiskowq ladowark? biurkowq wraz z za- 
silaczem. 

Bqdz w kontakde 

Przetqcznik ustawienia poziomu mocy po- 
zwala uzytkownikom wydluzyc czas korzys- 
tania z akumulatora 

NiMH o standardowej pojemnosci do 13 
godzin*, a w przypadku akumulatora Li-Ion 
nawet powyzej 19 godzin*, przy jednorazo- 
wym tadowaniu. Jezeli uzytkownik znajduje 
si? w poblizu innych cztonkow zatogi, wow- 
czas moze przetqczyb radiotelefon na mniej- 
szq moc, co spowoduje zredukowanie zasi?- 
gu do wystarczajqcego i zagwarantuje mniej- 
szy pobdr mocy. 

Dzi?ki funkcji Escalert™ uzytkownik nie 
przeoczy 2adnej wiadomoSci. Przy aktywnej 
funkcji, polqczeniu przychodzqcemu towarzy- 
szy coraz glosniejszy sygnal dzwi?kowy, 
utrzymujqcy si? dopoki polqczenie to nie b?- 
dzie odebrane. Wbudowane funkcje „skano- 
wania” i „skanowania priorytetowego”, za- 
pewniajq otrzymanie waznych wiadomosci. 

*0parte na cyklu pracy 5:5:90 (nadawanie : odbior : stan 
oczekiwania). 


Ktory radiotelefon wybrac? 



CP180 

64-kanalowy radiotelefon, z 8-znako- 
wym, podSwietlanym wyswietlaczem 
oraz 10 ikonami, przeznaczony dla 
kierownictwa i pracownikow wi§kszej 
firmy. Pelna, odpowiednio skonfigu- 
rowana klawiatura umozliwia natych- 
miastowe polqczenia indywidualne 
lub v/ywolanie grupowe. Uzytkownik 
-dzi§ki funkcji wyswietlenia -ma 
mozliwosc natychmiastowej identyfi- 
kacji wywolujqcego. 



CPI 60 

Ten 32-kannlowy radiotelefon z 8-zna- 
kowym, podswietlanym wyswietlaczem 
oraz 10 latwymi do odczytania ikona- 
mi, przeznaczony jest dla osob nadzo- 
rujqcych, ktore muszq bye wstalym 
kontakeie z kilkoma zalogami oraz kie- 
rownictwem. Przyciski przewijania go- 
ra/dol dajq natychmiastowy dost§p do 
menu i umozliwiajq w prosty sposob 
Iqcznosc z grupomi lub poszczegolnymi 
pracownikami. 


CP 140 

16-kanolowy model CPI 40, 
jest doskonalym, ekonomicz- 
nym wyborem dla tych 
pracownikow malych firm, 
ktorzy muszq bye w kontakeie 
ze wspolpracownikami 
i przelozonymi. Uzytkownik 
ma mozliwosc wyboru kanalu 
dla polqczenia z wybranym 
rozmowcq w celu omowienia 
konkretnego zagadnienia. 
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Cecha CPI 40 

CPI 60 

CPI 80 

Kanaly 

16 

32 

64 

Przyciski programowalne 

2 

4 

4 

Funkcje szybkiego dostspu 

4 

8 

8 

Mozliwosc dodania plytki 
ojxjonalnej 

0 

0 

© 

Mozliwosc wykonywania pol qczen 
telefonicznych wychodzqcych' 

o 

© 

© 

Mozliwosc odebrania polqczeh 
telefonicznych przychodzqcych * 

o 

Q 

© 

Trojkolorowa dioda LED 

G 

© 

© 

Klawiatura 

O 

Ograniczona 

Q 

Blokada klawiatury 

O 

• 

m 

Lista kontaktow 

O 

• 

o 

Szybkie wybieranie 

O 

o 

© 

Podswietlany 8-pozycyjny 
wyswietlacz 

o 

© 

© 


*Wymaga cJodatkowego interfejsu 


Elastycznosc komunikaeji 

Modele CPI 40, CPI 60 oraz CPI 80 sq 
przystosowane do wspoipracy z dodatkowy- 
mi piytkami PROIS. Oznacza to rozszerzenia 
mozliwoSci radiotelefonu poprzez dopasowa- 
nie opcjonalnych piytek, dostarczanych przez 
autoryzowanych partnerbw aplikacyjnych fir- 
my Motorola. Rozszerzenia takie umozliwiajq 
podstawowe szyfrowanie, transmisj? danych 
oraz trunking (np. SmarTrunk™). Wszystkie 
radiotelefony majq mozliwosc odbioru roz- 
mow telefonicznych, jesli sq wspomagane 
odpowiednim interfejsem. Modele CPI 60 
oraz CPI 80 posiadajq dodatkowo mozliwosc 
wykonywania wychodzqcych potqczen tele- 
fonicznych, idealne dla tqcznosci ze wspoi- 
pracownikami, klientami czy dostawcami. 
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Specyfikacja techniczna 


Czestotllwosc 

146 - 174 MHz 10; 

■ 440 MHz 433 

■ 470 MHz 465 - 495 MHz 

Liczba karctfOw 


16 Kanaly (CPI 40) 

32Kana1y(CP160) 

64 Karaly (CP180) 

ZrdcJlo zosilania 



7.5 V ±20% 


Wymiaryf.vy* x szer. x gieb.) 


130.5 x62 x 42mm (z cienkim akumulatorem U Ion) 

Waga (z cienkim akumulntcrem Li Ion) 


377g(CP140) 


397g(CP160 180) 

PrzecifUr/ czas efccploatacji akumula- 





tora W temperoturce pokoja.vej 





(cykl pracy 5:5:90) 

1 W 

5W 

1W 

4 W 

AKumulatcr NiCd o standardowcj 





pqjemnoici 

10 godz. 

3 godz 

lOgodz. 

3 godz. 

Akumulator FM NiMH o standardowej 





pojemrc&i 

11 godz. 

9 godz 

11 godz. 

9 godz. 

Akumulator NiMH o btanduulu.vej 





pqjemf»t:l 

13 godz. 

lOgodz. 

13 godz. 

lOgodz. 

Akumulator ciertki U Ion 

17 gotfc. 

12 godz. 

17 godz 

12godi 

Akumulaia LI Ion o avfgcszone) 





pqjomno'Xi 

19go:lz. 

14 godz. 

19 godz 

14 godz. 


Odbiomik 

VHF UHF1 UHF2 UHF3 

12.5 kHz 20/25 kHz 12.5 kHz 20/25 kHz 12.5 kHz 20/25 kHz 115 kHz 20/25 kHz 

Czulosc |I2 dB EIASINAD) 
Sdektywno# sgstedriokonalowa 
Inter mod-ilacja 
Stobilnosc c 2 £>totliwoki 
(*30*C do ♦60°C) 

Tlumienle sygnal&v pasozytniczych 
Nominalru moc akustyezna < 5% 

0.25 jiV (TypoA'a) 

-60 dS -70 dB -60 dB -70 dB -60 (IB -70 dB -60 dB -70 dB 

-70 d8 

0.00025% 

-70 d3 
500 mW 

Nadajnik 

VHF UHF1 UHF2 UHF3 

Moc v/xz z akurrulatorem: NiMH © 7.SV 

Niski Wysoki Niski Wysoki 

1W 5 VV 1W 4 W 

Orbtep mbdzykanalo.vy 

125/20/25 kHz 

Stabiinoic ct:totlr/.ooci (-30 : Cdo «60 : C| 
Promienbz/anle niepoZqdane 

0.00025% 

-36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz to 4 GHz 

Gvuakter/ctyka audio w zakresle 300 
do 3000 Hz (od 6 dB/oktawa preemfaza) 
Znieksztalcenia Austyczne przy 
dewiaeji 60% 

+1 . -3 dB 
<3% 

Przydz.vijk i t^umy 

-40 dB 025 kHz) -45 dB (25 kHz) 



Seria Commercial, stworzona z myslq 

0 uzytkowniku wymagajqcym ekonomiczne- 
go rozwigzania polqczonego z praktycznym 
zastosowaniem, odpowiada takze wymaga- 
niom nastepujqcych sektorow rynku: 

ROLNICTWO 

Bez wzgl?du na to, jakiego okresu dotyczy 
- siewu, zniw, wypasu zwierz^t - radiotelefo- 
ny przenosne Motorola serii Commercial 
doskonale dopasowane do potrzeb matych 

1 sredniej wielkosci gospodarstw, ktorych 
pracownicy muszq bye wstalym kontakeie 
nawet na rozleglych obszarach. 



MAGAZYNOWANIE I PRODUKCJA 

Opozniona dostawa, pilne zadania powo- 
duj^ce zmiany planow, przerwa w procesie 
produkcyjnym czy pakowaniu... Ze wszystki- 
mi tymi przypadkami mozna sobie lepiej po- 
radzic poprzez petne i biez^ce informowanie 
zalogi. Radiotelefony przenosne z serii Com- 
mercial doskonale spelniaj^ te wymagania. 

OCHRONA 

Dla stuzb ochrony, w szybko zmieniaj^cym 
si? i nieprzewidywalnym swiecie, niezwykle 
waznym jest zapewnienie stalej tgcznosci na 
duzyeh odleglosciach. Radioteletony prze- 
nosne serii Commercial gwarantuj^ siuzbom 
ochrony wzajemn^ l^cznosc i kontakt z baz$. 
Akcesoria pozwalaj^ na swobod? r^k, a nieza- 
wodne zamocowanie akumulatora zapewnia 
stabilne pot^czenie z radiotelefonem nawet 
podezas jego upadku, czy uderzenia. 

WlADZE LOKALNE / ZARZ/\D MIASTA 

Zarz^d miasta, stuzby drogowe iwspoma- 
gajqce... Zadania wobec siuzb miejskich nie 
maj^ konca. Aby niezliezona ilosc prac wykona- 
na zostala na czas i nie przekroczyla dopusz- 
czalnego budzetu, wymagane jest elastyezne 
narz?dzie komunikaeji. To obszar, w ktorym ra- 
diotelefony przenosne serii Commercial dosko- 
nale dopasowujs si? do swoich uzytkownikow. 


Dopasowanie do wymagan uzytkownika 

Tak, jak mozna bylo oczekiwab, modele 
CPI 40, CPI 60 oraz CPI 80 s$ wzbogacone 
o szeroki wachlarz akcesoriow, dopasowuj^- 
cych radiotelefony do indywidualnych po- 
trzeb i wymagan uzytkownika. 

Uzycie zestawu naglownego zfunkcjs 
VOX daje mozliwosc uruchamiania wywola- 
nia glosem, pozostawiaj^c r?ce uzytkownika 
gotowe do pracy. 

Pozostale funkcje 

• Blokowanie kanatu zaj?tego 

• Mozliwosc czasowego wytgczenia kanalu 
z listy skaningowej 

• Mozliwosc ustawienia kanalu jako 
wyl^cznie odbiorezego 

• Zmienne ograniczenie czasu nadawania 
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AKCESORIA 

Wszystkie radiotelefony sq wyposazone w akumulator NiMH o standardov/ej pojemnosci, uchwyt do paska, anten? 
oraz jednostanowiskov/Q ladov/ark? biurkowq wraz z zasilaczem. 

Akumuiatory ' ' 

NNTN4496 
NNTN4497 
NNTN4851 
NNTN4970 
NNTN4852 


Standardowy akumulator NiCd 

Akumulator Li Ion o zwi^kszonej pojemnosci 

Standardowy akumulator NiMH 

Cienki akumulator Li Ion o standardowej pojemnosci 

Standardowy akumulator FM NiMH 


tadowarki T . ’ . ' . I.'.. ViZIIZS 

WPLN4138 Szybka ladowarka biurkowa, wtyczka US, 110V 
WPLN41 39 Szybka ladowarka biurkowa, wtyczka europejska, 230V 

WPLN4140 Szybka ladowarka biurkowa, wtyczka brytyjska, 230V 
WPLN41 61 Szybka ladowarka wielostanowiskowa, wtyczka US, 1 1 0V 

WPLN4162 Szybka ladowarka wielostanowiskowa, wtyczka europejska, 230V 
WPLN41 63 Szybka ladowarka wielostanowiskowa, wtyczka brytyjska, 230V 

HHHHBIHHHHHHHBHHHHHHHHHBHi 


n 



HLN9701 - Pokrowiec nylonowy 
z zaczepem do paska i obrotowym 
zatrzaskiem 


m 


NTN5243 Pasek do noszenia na ramieniu 

HLN9701 Pokrowiec nylonowy z zaczepem do paska i obrotowym zatrzaskiem 

RLN481 5 Pokrowiec uniwersalny 

HLN9985 Pokrowiec wodoodporny 

RLN5383 CPI 40 Pokrowiec skorzany z zaczepem do paska i obrotowym zatrzaskiem 

RLN5384 CPI 40 Pokrowiec skorzany z 6 cm obrotowym zaczepem do paska 

RLN5385 CPI 40 Pokrowiec skorzany z 7,5 cm obrotowym zaczepem do paska 

RLN5640 CPI 60 Twarde etui skbrzane z zaczepem do paska 

RLN5641 CPI 60 Twarde etui skorzane z 6 cm obrotowym zaczepem do paska 

RLN5642 CPI 60 Twarde etui skorzane z 7,5 cm obrotowym zaczepem do paska 

RLN5496 CPI 80 Pokrowiec skorzany z zaczepem do paska 
RLN5497 CPI 80 Twarde etui skorzane z 6 cm obrotowym zaczepem do paska 

RLN5498 CPI 80 Twarde etui skbrzane z 7,5 cm obrotowym zaczepem do paska 

Akcesoria audio 



HMN9030 - Mikrofonoglosnik 
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MDPMLN4444 MAG ONE Zestaw sluchawkowy z przyciskiem PTT/VOX na kablu 

PMMN4001 MAG ONE Zestaw sluchawkowy z mikrofonem na pafqku 

PMLN4294 Sluchawka z mikrofonem i PTT 

HMN9030 Mikrofonoglosnik 

RLN4904 MicJacket dla mikrofonoglosnika HMN9030 

HMN9727 1 -przewodowa sluchawka douszna (kolor bezowy) 

RLN4894 1 -przewodowa sluchawka douszna (kolor czarny) 

HLN91 32 1 -przewodowa sluchawka (kolor czarny) 

HMN9752 1 -przewodowa sluchawka douszna z regulatorem gtosnosci (kolor bezowy) 

HMN9754 2-przewodowy zestaw mikrofono-sluchawkowy z przyciskiem PTT (kolor bezowy) 
RLN4895 2-przewodowy zestaw mikrofono-sluchawkowy z przyciskiem PTT (kolor czarny) 
HMN9036 2-przewodowa sluchawka z mikrofonem i PTT (kolor czarny) 

NTN8371 Fonowod 

NTN8370 Fonowdd do pracy w srodowisku o podwyzszonym poziomie halasu 
RLN5198 2-przewodowy zestaw mikrofono-sluchawkowy z fonowodem i przyciskiem PTT 

(kolor czarny) 

BDN6720 Elastyczny odbiornik douszny 

HMN901 3 Lekki zestaw naglowny 

RMN401 6 Lekki zestaw naglowny z PTT 

RLN541 1 Lekki zestaw zaglowny z PTT 

RLN5238 Sredni zestaw naglowny z PTT 

HMN9021 Sredni zestaw naglowny 

HMN9022 Sredni zestaw zaglowny 

BDN6647 Sredni zestaw naglowny z pojedynczym mikrofonem 

BDN6648 Ci?zki zestaw naglowny z redukcj^ halasu zewn^trznego 

RMN5015 Ci$zki zestaw naglowny (wymaga uzycia kabla z adaptorem RKN4090) 

RMN4053 Zestaw podhelmowy z pasywnymi ochronnikami sluchu (kolor szary) 

(Wymaga adaptora PTT na przewodzie RKN4094) 

RMN4051 Zestaw podhelmowy z pasywnymi ochronnikami sluchu (kolor czarny) 

(Wymaga adaptora PTT na przewodzie RKN4094) 

RMN4055 Ci^zki zestaw naglowny z pasywnymi ochronnikami sluchu (kolor czerwony) 
BDN6706 Indukcyjny zestaw sluchawkowo-mikrofonowy z przyciskiem PTT/VOX 
BDN6646 Indukcyjny zestaw sluchawkowy z przyciskiem PTT 
0180300E83 Przef^cznik PTT 



RLN5238 - 
Sredni zeslaw 
naglowny z PTT 


MDPMLN4444 

-MAG 0NE- 
zeslaw sluchaw- 
kowy i przyci- 
skiem PTT/VOX 
na kablu 




RMN5015 - 

Ci^zki zeslaw 
naglowny 
(wymaga uzycia 
kabla z adap- 
torem RKN4090) 
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